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Einleitung

Das JAFFEUX-Verfahren, das 1972 unter der Marke TURAVIR
und anschliessend ab 1974 unter der Marke COLORVIR auf den
Markt gebracht wurde, hat sich seither einen Namen gemacht.

Das COLORVIR-Verfahren wurde von Pierre JAFFEUX, einem
franzdsischen Fotografen, erfunden und patentiert.

COLORYVIR ermoglicht das Farben und Tonen von Schwarzweiss-
aufnahmen auf Fotopapier und Filmen. Zahlreiche Farbeffekte kén-
nen dabei erreicht werden. Mit COLORVIR ist es méglich, jedem
beliebigen Teil eines Bildes jede beliebige Farbe zu geben, die nicht
der Wirklichkeit zu entsprechen braucht, sondern ganz nach dem
fantasievoilen Empfinden eines jeden gewahlt werden kann. So sind
die erreichten Farbeffekte oft erstaunlich. Manchmal verwirrt das
Ergebnis den Betrachter so, dass er sich fragt, wie dieses wohl
entstanden ist.

Nicht nur Fotoamateure und Fachleute verwenden COLORVIR,
das Verfahren findet auch seine volie Anwendung auf dem Gebiet
der Werbung sowie der medizinischen und wissenschaftlichen
Dokumentation. Natiirlich besonders im kiinstlerischen Bereich
erdffnet COLORVIR viele neue und ungeahnte Wege.

5. Ausgabe 1. Trimester 1982
Abbildungen P. JAFFEUX
Text und Umbruch J.P. NAUD
Herausgegeben von Pierre JAFFEUX, 22 rue des Charmettes
63200 RIOM, Frankreich - Tél. : (73) 38.26.29

Dieser Leitfaden wurde in Englisch, Spanisch, Holldndisch und
Deutsch iibersetzt
Deutsche Redaktion : Ulrich Kempf
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Beschreibung der
Colorvir-Produkte

DAS GROSSE COLORVIR-KIT

Es enthalt folgende Produkte : A, B,C,D,F, G, H, |, J, K, Lund M,
sowie ein Messrohr. Dieses Kit erméglicht alle Verfahren, die in die-
ser Broschiire beschrieben sind. Ausserdem gibt es den Braunto-
nungskit und den Masken-Abdecklack.

DIE COLORVIR-ERSATZKITS

Es gibt 4 Ersatzkits, die einzeln erhélilich sind. Sie sind zum Wieder-
aufflilien des grossen Kits.

— Das Tonungskit enthalt die Produkte A, B und C. Sie ermdglichen
die Gelb- Blau und Griintonungen. Dieses Kit kann auch einzeln
verwendet werden, ist aber unbedingt erforderlich fir die nachste-
henden Kits.

— Das Spezialeffekt-Kit mit den Produkten D, F und G.

— Das Férbungskit mit den Produkten H, | und J.

— Das Farbungskit oder Polychromie-Kit mit den Produkten K, L
und M.

DIE COLORVIR-GROSSFLASCHEN

Diese Flaschen werden einzeln verkauft. Sie sind besonders be-
stimmt fir Photoclubs, Fachleute und Grossverbraucher. Alle Pro-
dukte des grossen COLORVIR-Kits sind in 500 ml-Flaschen erhait-
lich.

POUR COLORER
Y05 TRAGES NOR ET BLANG

Ergiebigkeit

— Tonungsbad : in 500 mi angesetzter Gebrauchsldsung : 5 bis 15
Aufnahmen im Format 18 x 24

— Fdrbungsbad : in 500 ml angesetzter Gebrauchslésung : 20 bis 30
Aufnahmen im Format 18 x 24.

DAS COLORVIR-BRAUNTONUNGSKIT

Dieses Kit ist unabhangig vom COLORVIR-Verfahren. Es enthalt
2 Produkte mit den Nummern 1 und 2, die ebenfalls einzein in
500 ml-Flaschen erhaltlich sind.

DER ABZIEHBARE COLORVIR-MASKENABDECKLACK
{in 60 ml-Flaschen)

Man benutzt diesen Lack, um damit Flachen zu maskieren oder
abzudecken, die nicht mitgeférbt oder getont werden sollen.

Bemerkung

Alie COLORVIR-Produkte erméglichen erfolgreiche Tonungs- und
Farbungseffekte. Es wird jedoch geraten, sich einige Erganzungs-
chemikalien zu verschaffen,

— Notwendige Chemikalien : - Natriumchlorid (Kochsalz) NaCl
- Essigséure (technisch 60 %)
-~ AuBerdem werden empfohlen : - Kohlensaures Natron (Soda)
- Fixiersalz (Natriumthiosulpat)
- Papierentwickler
- Salzsdure
- Ammoniak
- Chromalaun
- Chlor

Diese Produkte erhalten Sie entweder in einer Apotheke oder im
Chemikalienhandel.
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I. Was man wissen sollte,
um Colorvir zu verarbeiten

A/ DIE SCHWARZWEISSAUFNAHME

Wie in der Einieitung geschrieben, sind die COLORVIR-Produkte
fir das Farben und Tonen von Schwarzweissaufnahmen bestimmt.
Damit COLORVIR am besten wirkt, muss die Aufnahme oder das
Diapositiv Anforderungen entsprechen, auf die wir weiter unten
eingehen.

1. Die Wahl des Themas

Es gibt keine thematischen Einschrénkungen. Zwischen den vie-
len Moglichkeiten, die die COLORVIR-Produkte bieten, findet man
immer eine, die besonders fir Portrats, Landschaften, Stilleben,
See-, Makro-, Abstraktfotos, Fotomontagen oder jegliche person-
liche Technik passt.

Jedermann kann sein Lieblingsthema behandeln, vorausgesetzt,
dass er die folgenden Anmerkungen beriicksichtigt.

2. Die Wahl des Fotountergrundes

Die besten Ergebnisse werden mit folgenden Untergriinden er-
zielt :
— kunststoffbeschichtetes PE-Papier : glanzend, matt, halbmatt ...
Die Farben wirken bei glanzendem Papier viel besser.

— reprografische Filme (Lith) (z.B Agfa Lith Filme oder KODAK
Kodalith) mit denen man Dias herstellt.
Es ist jedoch méglich, COLORVIR bei anderen Untergriinden zu
verwenden, wenn folgende Hinweise beachtet werden :

— Emulsionen auf normalem Papier, (Baryth) Karton oder Leinen :
solche Untergrinde saugen die Toner- oder Farbeldsungen auf.
Man muss die angegebenen Wasserungszeiten, die speziell fir
PE-Papiere gedacht sind, verdrei- oder vervierfachen. So ist es
méglich, auch bei diesen Untergriinden den Schutz der Grautdne,
die Tonungen und das Schwefeln perfekt auszufiihren. Jedoch ist
der Gebrauch der Farbstoffen H, 1 und J praktisch unmaéglich. Der
Untergrund bindet die Farbstoffe und so ist die chemische Farb-
trennung unméglich. Dagegen gibt es bei K, L und M gute Ergeb-
nisse.
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— Emulsionen auf farbigem oder metallisiertem Papier : gleiche
Bemerkungen wie oben ; vor dem Rarben die Grundfarbe in
Betracht ziehen.

— Beschichtete Aluminiumplatten : die Ergebnisse sind gut.
Achtung : diese Emulsion ist ziemlich teuer und muss sorgfaltig
behandelt werden.

— Halbtonfilme (z. B KODAK Kodatone) und Schwarzweissumkehr-
filme (z. B AGFA Dia-direkt). Siehe Sonderkapitel Diapositive.

— Flissige Emulsionen : Mit Vorversuchen den Untergrund austes-
ten, auf dem die flissige Emulsion aufgetragen ist. Falis der
Untergrund saugend ist, missen die Wésserungszeiten verviel-
facht werden.

Wir raten lhnen, die Schicht vor dem Farben und Tonen in einem
Bad aus Formaldehyd und kohlensaurem Natron zu héarten.

3. Herstellung des Schwarzweissabzugs.

Die Herstellung eines Schwarzweissabzugs, der bearbeitet wer-
den soll, ist nicht schwierig. Man muss nur die nachstehenden Hin-
weise sorgfaltig beachten :

Die besten Resultate werden mit Abziigen erzielt, die die ganze
Spanne vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Schwarz mit allen da-
zwischen liegenden Grauttnen besitzen, vom hellsten bis zum dun-
kelsten Grau.

a) die Entwicklung : jeder Entwickler kann verwendet werden,
unter der Voraussetzung, dass man die geeigneten Verdinnun-
gen fur die verschiedenen Fotopapiere beriicksichtigt. Die
Entwicklungszeit darf nicht 3 Minuten Gberschreiten, sonst wirkt
COLORVIR nicht. Eine zu kurze Entwicklungszeit erzeugt sicht-
bare Spuren oder Flachen, die durch das Farben betont und
sichtbar werden. Ein Essigsaurestoppbad ist anschliessend nicht
unbedingt erforderlich. )

Hinweise zur richtigen Dia-Entwicklung sind in einem Sonderka-
pitel beschrieben.

b) Fixieren : Die Aufnahmen miissen normal fixiert werden. Ach-
tung, die Abzlge diirfen im Fixierbad nicht aneinanderkleben !

¢) Wissern : Das Wassern muss vollstandig und schnell erfoigen,
sonst kann COLORVIR wirkungslos sein. Kunststoffpapiere las-
sen sich leichter wassern.

d) Trocknen : jeder sorgféltig gewasserte Abzug kann sofort ohne
Trocknen getont oder gefarbt werden. Ist dieses nicht mégiich,
kann der Abzug mit einem Papierfetzen, Schwamm, u.s.w. abge-
wischt werden. Beim Trocknen durfen keine Wasseriropfen auf
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e)

dem Abzug zurlickbleiben, da diese Flecken oder Farbunter-
schiede hervorrufen.

Bemerkungen : Es ist mdglich, einen Abzug zu tonen oder zu
farben, der viele Monate vorher abgezogen wurde. Dafiir braucht
man nur den Abzug nochmals sorgfaltig zu wassern. Achtung :
ein zu kontrastreicher Abzug ist nach der Bearbeitung entweder
einfarbig oder nicht getont. Ein zu kérniger Abzug (Ausschnitt-
vergrosserung eines Negativs, Vergrésserung von einem héchst-
empfindlichen Film, oder ein Rasterabzug) reagiert nicht wie ein
feinkdrniger Abzug. Diese zwei Bemerkungen sind keine Ein-
schrankung. Man kann alles versuchen und die Ergebnisse han-
gen davon ab, was man erzielen méchte.

B/ PRAKTISCHE RATSCHLAGE

1.

Das Wasser

Das benoétigte Wasser muss sauber, wenig kalkhaltig und ohne

Metallschmutz sein. Im Zweifelsfall Mineralwasser verwenden. Es
ist nétig, fliessendes Wasser im Arbeitszimmer zu haben.

2. Das Arbeitszimmer

COLORVIR wird bei Tageslicht in einem hellen Zimmer verarbei-
tet. Die Farbungen und Tonungen werden so optimal kontrolliert.

3. Das Material

— Um Abzlge bis 50 x 60 cm zu behandeln, braucht man 3 bis 8
Kunststoffschalen in gleicher Grosse.

— FUr Grossvergrésserungen verwendet man Rinnbecken (Siehe
Sonderkapitel “Das Farben und Tonen von Grossvergrésserun-
gen” Seite 39).

— Fur Diapositive braucht man nur Tassen oder kleine Schalen.

— Wir empfehlen Laborzangen aus Kunststoff, um die Abziige
besser zu behandein, sowie Gummihandschuhe zum Schitzen
der Haut. Zwar ruft COLORVIR bekanntiich keine Allergien her-
vor, jedoch kénnen die Produkte Haut und Kieider beflecken. Des-
halb sollte man auch eine Schiirze verwenden.

~ Trichter und Kurzzeituhren sind ebenfalls nitzlich.

Diese Liste kann nicht vollkommen sein. Die eigene Erfahrung
zeigt am besten, welche Gerdte man zusétzlich benétigt.
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4. Die Arbeitsweise

a) Ansatz der Bader

— Ein 500 mi-Bad genigt, um ein Dutzend Abziige (im Format 18 x
24) zu behandeln.

— Ein 125 ml-Bad reicht, um mehrere Dutzend Diapositive (im For-
mat 24 x 36 oder 6 x 6) zu behandeln.

Alle in dieser Broschiire angegebenen Masse gelten fir
500 ml Wasser (es sei denn, es wire anders vermerkt).

— Die Chemikalien immer erst einzeln in Wasser auflésen. Die
Schalen und Gefésse immer sauber halten.

— Es ist sehr wichtig, dass der Inhalt der Flaschen nicht verunreinigt
wird. Tropfenzdhler und Pipette nie ungewaschen von einer
Flasche in die andere tauchen.

— Bilderzangen und Handschuhe sorgfaltig absptilen, bevor man
von einem Bad zum anderen iibergeht.

— Es ist méglich, die Verdiinnungen entweder zu verringern oder zu
erh6hen. Mehr oder weniger konzentrierte Bader ergeben unter-

schiedliche Ergebnisse und die Reaktion wird schneller oder lang-
samer.

‘Die Verarbeitungstemperatur ist nicht sehr wichtig. Zwischen

160 und 25°C sind die Ergebnisse ahnlich. Die Reaktion ist in sehr
kaltem Wasser langsamer.

b) Behandlung
— Die Aufnahmen werden einzeln und zligig eingetaucht und lang-

sam und regelmaéssig hin- und herbewegt, ohne die zu behan-
deinde Seite zu berthren und Kratzer darauf zu lassen. Wenn
man jedoch nur einfache Farbungen macht, so kénnen mehrere
Abziige vorsichtig in dasselbe Bad eingetaucht werden (die
Abzlige diirfen nicht aneinanderkleben und die Behandlungszei-
ten missen beachtet werden).

¢) Die Endbearbeitung der getonten oder gefarbten Abziige
— Sobald die Tonung oder Farbung beendet ist, den Abzug nur kurz

wéssern, sorgféltig abwischen und trocknen lassen. Darauf ach-
ten, dass keine Wassertropfen auf der Oberflache bleiben ; sie
kénnen nichttonbare oder nichtfarbende Kalkflecke verursachen.
Um die Weissténe nach dem J-(rot) oder |-(tlirkis) Farbstoff
zuriickzugewinnen, ist der Abzug in einer 10 % igen Essigsaure-
I6sung oder in einer 1 % igen Chlorlésung zu sdubern und an-
schiiessend einige Sekunden lang unter fliessendem Wasser
abzuspulen.



— Die Retuschen an einem getonten oder gefarbten Abzug kénnen
entweder mit den konzentrierten oder gelésten H-, I-, J-, K-, L-
oder M-Farbstoffen, oder mit Tusche oder speziellen Retusche-
farbstoffen (z.B. CIBACHROME RETUSCHE FARBEN) gemacht
werden.

— Das Aufziehen der Abziige ist wie folgt mdglich :

— Kaltkeben auf Holz oder Pappe
— Heizpressen auf Leinen oder Pappe ohne die Farbe zu be-
schédigen

— Die fur Farbbilder zu verwendenden Schutzlacke kdnnen auch fir
gefdrbte oder getonte Schwarzweissaufnahmen verwendet wer-
den.

d) Reinigung des Materials

— Die Becken, Schalen, Rinnen, Bilderzangen, Messrohre und
Handschuhe mit lauwarmem Wasser absplien. Wenn dies nicht
geniigt, muss man eine Lésung von kohlensaurem Natron, Ammo-
niak oder gebrauchtem Entwickler verwenden. Sollten neue
Méglichkeiten gefunden werden, ist es gut, sie zu notieren, um
den Arbeitsvorgang jederzeit zu wiederholen.

— Die durch die Farbstoffe H, | und J hervorgerufenen Flecken kdn-
nen mit Chlor oder mit Kaliumpermanganat entfernt werden.

In dieser Broschiire kénnen nicht alle Farbungs- und Tonungsmé-
glichkeiten beschrieben werden.
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Il. Das Colorvir-Verfahren

A/ BESCHREIBUNG

Nachfolgend erkléren wir die hier verwandten Worter.
Diese Wérter, die dem Fachmann oder Amateur bekannt sind,
bedirfen bei COLORVIR jedoch weiterer Erklarungen.

1. Was ist eine Tonung

Die Tonung ist ein Verfahren, das einen Schwarzweissabzug in
einen monochromen oder polychromen Abzug verwandeit.

Schon seit langem kann man Blau- und Brauntonungen machen.
Die COLORVIR-Produkte arbeiten mit gleichartigen Tonungsverfah-
ren : das Metallsilber einer Aufnahme wird in ein unlésbares farb-
loses Silbersalz umgewandelt und gleichzeitig wird ein anderes far-
biges Metallsalz angelagert, das dem Abzug seine endgliltige Farbe
gibt.

Alkalische Substanzen (Ammoniak, kohlensaures Natron ...) wir-

ken bleichend auf diese farbigen Metallsalze. Diese Eigenschaften
nutzen wir, um die Tonungsdichte abzuschwachen.
Das Silbersalz spielt in dem COLORVIR-Verfahren eine wichtige
Rolle : es erméglicht das Farben, es kann geschwefelt oder zu einer
Schwarzweissaufnahme zurlckentwickelt werden. Das Salz kann
durch das Licht brédunen. Um das zu vermeiden, braucht man nur
den Abzug zu fixieren.

Die durch COLORVIR-Tonung erhaltene Farbskala ist sehr weit
gefachert : ~
— Blau : Produkte A + C
— Hellgelb : Produkte D + C
— Gelb bis Orange : Produkte B + C
— Griin : Produktie A+ B+ C + D
— Braun : Produkte C + B + G oder Brauntonungskit.

In jeder Farbe sind viele verschiedene Farbténungen méglich.

Das COLORVIR-Verfahren erlaubt-es, mehrere stark unterschied-
liche Farben auf ein und demselben Abzug zu erzielen : es hingt von
den Grauwerten des Schwarzweissabzugs ab.



2. Wozu dient das Salzbad

Nach jeder blauen, gelben oder griinen Tonung bleibt ein gelbli-
cher « Schieier » (ibrig, der besonders die hellen Stellen des Bildes
verschleiert. Um den Schleier zu entfernen, muss der Abzug 1 bis
3 Minuten lang in ein Kochsalzbad getaucht werden. Es ist ratsam,
einen weissen Rand am Abzug zu lassen, so kann man sicher er-
kennen, dass der Schieier verschwunden ist.

3. Was ist der Schutz der Grautdne

Unter den vielen Mdglichkeiten der COLORVIR-Produkte ist zwei-
fellos der Schutz der Hellgrauténe die origineilste Anwendung.

Vor irgendeiner COLORVIR-Tonung den zu behandeinden Abzug
in das Schutzbad eintauchen ; das erméglicht ein Bild, dessen Hell-
grautdne unverandert bleiben, wahrend die mittleren und die dun-
kien Grautdne die Farbe der gewiinschten Tonung annehmen.
Durch Verénderung der Verdinnung und der Behandlungszeit ist es
mdglich, die Wirkung des Schutzbades zu verdndern.

Dieses Bad wird mit dem Produkt F angesetzt.

4. Was ist eine Solarisation

Bei COLORVIR spricht man von Solarisation, wehn durch plétz-
liche Veranderung der Farbténe Kontureffekte die dunklen Bildteile
von den hellen abgrenzen.

Wegen der Ahnlichkeit mit der « Pseudosolarisation » nennen wir
dieses Verfahren Solarisation.

Die Solarisation wird chemisch bei Tageslicht erreicht und ist
immer farbig.

Man erzielt die Solarisation mit den Produkten D + C
oderB + D + C.

5. Was ist eine Schwefelung

Dieser Vorgang veradndert das Metallsilber eines Abzuges in
Schwefelsilber, was dem Bild eine Braunfarbung gibt.
Mit den COLORVIR-Produkten hat man verschiedene Maglichkeiten :

— Das Brauntonung-COLORVIR-Kit : es wird einzeln verwendet in
zwei Badern (Obliche Methode mit Bleichung)

— Das Produkt G (grosses COLORVIR-Kit) erméglicht ebenfalls
Braunschwefelungen : entweder mit vorangehendem Bleichen
oder nach einer Gelbtonung.
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Es ist auch moglich, geténte Abzige teilweise zu schwefeln :

— Um entweder die Tonungen zu verandern.

— Um Einzelheiten hervorzuheben, die durch das Tonungs-
verfahren abgeschwacht worden sind,

— Um.beige Téne in hellen Teilen des Bildes zu erzielen, ohne die
Farbe der dunklen Teile zu zerstbren.

6. Was ist das Féarben

Das Farben besteht darin, einen Farbstoff auf das Bild zu fixieren
(nach Vorbeizen). Beim COLORVIR-Verfahren dient das Tonungs-
bad als Beizmittel.

UM GEFARBT 2ZU WERDEN, MUSS EIN ABZUG ALSO
UNBEDINGT VORHER GETONT WERDEN.

Es gibt zwei COLORVI{R-Farbstoffarten :

— die Farbstoffe J (rot), | (griin) und H (violett) farben die silber-
haltigen Teile des Bildes. Die weissen Teile des Bildes bleiben
ungefarbt.

— die“Earbsteife K (rot), M (blau) und-k:(gelb) oder die Polychro-
mie- Farbstoffe faﬁgg d‘re Weissén und heIIgraueh*lgfte Hes

de. T sehitzizdie anderen Feiter

B/ BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG DER
VERSCHIEDENEN BADER

1. Das Kochsalzbad

In diesem Bad wird der erwahnte gelbe Schleier zerstért. Erst
nach dem Eintauchen des Abzuges in ein Salzbad kann die Wirkung
einer Tonung beurteilt werden.

JEDE GETONTE AUFNAHME MUSS DAHER UNBEDINGT IN
EIN SALZBAD GETAUCHT WERDEN.

Ansatz des Bades : 50 g Kochsalz (Natriumchliorid)
1 Liter Wasser

Ergiebigkeit : 10 Abzige in Format 18 x 24 oder gleichwertige
Flachen (z.B. 40 Abziige Format 9 x 12).

Das Kochsalzbad wird wie folgt benutzt :

Salz-
bad
.50 g/l
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Die Behandlungszeit : 1 bis 5 Minuten, je nach Verbrauch des
Bades. Der Abzug muss so lange im Salzbad bleiben, bis der gelbe
Schleier verschwunden ist.

Achtung : Zu langes Eintauchen kann eine Abschwichung der
getonten Farben verursachen.

Erneuern Sie das Bad, wenn es zu langsam wirkt oder blau wird,
sonst sind die weiteren Behandlungen erfolglos. Das Eintauchen
eines blaugetonten Bildes entkraftet das Salzbad schneller als das
eines gelbgetonten. Wenn man viele Abzlge behandein will, ist es
ratsam, ein zweites Salzbad dem ersten anzuschliessen.

2. Der Schutz der Grauténe

Dieses Verfahren schitzt die hellen Teile des Abzuges vor jegli-
cher Tonung.

Ansatz des Bades : Wasser : 500 ml
F : 2 bis 10 Tropfen.

Behandlungszeit : 2 bis 7 Minuten.

F Gelbtonung B Salz- Bild:
2bis 101 e oder e | b0d ) —— > grou  und
2bis 7 mn Bloutonung 50 g/l / tonungsfarbe

DAS SCHUTZBAD NUR VOR DEM TONEN VERWENDEN.
SEINE WIRKUNG IST NICHT WAHREND DES BADES SICHTBAR,
ERST BEI DEM DARAUF FOLGENDEN TONEN.

— vor Gebrauch sorgfaltig mischen.

Das Bild sténdig im Bad hin- und herbewegen.

— Nach dem Schutz taucht man das Bild sofort in das gewiinschte
Tonungsbad, ohne es davor zu wéssern.

Bemerkung :

Je nach der Verdlinnung, der Tauchzeit, der Marke und der Art der

Emulsion, kénnen entweder.

— die sehr hellen Grautdne

— oder die sehr hellen, die hellen und mittleren Grauténe geschiitzt
werden.

Das Schutzverfahren wirkt immer von den weissen Teilen bis zu
den dunklen Teilen des Bildes. Je |anger die Behandlungszeit ist,
desto grdsser ist der Schutz der Grauténe. Eine (berlange Behand-
lungszeit schiitzt jedoch die ganze Skala der Grauténe. So wird eine
weitere Tonung unméglich gemacht.
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Die Konzentration des Schutzbades hangt ab von :
— dem Wasser .
— der Marke der Emulsion (oder Eigenschaft)
— der Farbe der folgenden Tonung (nur 3 Tropfen von F.vor einer
Blautonung, ungefahr 10 Tropfen von F vor einer Gelbtonung).

In einigen Fallen ist es angebracht, die angegebene Menge zu
verzehnfachen.

Falls das gewiinschte Resultat nicht erreicht wird :

a). Der Schutz der Grautdne tritt nicht ein

Die Konzentration des Bades ist zu schwach oder die Behandlungs-
zeit zu kurz.

b) Nach dem Schutzbad font das Bild nicht :

Das Bad ist zu konzentriert oder die Behandlungszeit zu lang.

¢) Bei denselben Grauténen ist der Schutz unregelméssig :

— .ungeniigendes Wassern der Schwarzweissaufnahme nach dem
Fixieren

— ungeniigende Bewegung des Abzuges im Schutzbad

- schlecht vermischtes Schutzbad.

d) Es kommt vor, dass ohne Schutzverfahren einige Papiere sich
eine Grautonskala bewahren, die sich nicht ténen ldsst :

— die Emulsion reagiert schlecht auf das Tonungsverfahren

— nach dem Fixieren wurde die Schwarzweissaufnahme zu lang
gewdssert

— die Schwarzweissaufnahme ist ohne abzuwischen getrochnet
worden. :

Dies kann behoben werden, indem die Aufnahme erneut 5 bis 10
Minuten lang fixiert wird und anschliessend rasch 1 bis 2 Minuten
lang gewéssert wird.

3. Die Tonung

a) Die Blautonung

Da die Blautonung die Eigenschaft besitzt das Bild zu verstarken,
ist es besser, hell und weich gehaltene Abziige zu verwenden.

Ansatz des Tonungsbades : Wasser : 500 ml
A:5mi
C:25ml

Sie erhalten eine hellere blaue Farbe und klarere Tonung, wenn
Sie A und C erst vermischen und dann Wasser zugeben.



Behandlungszeit : 1 bis 3 Minuten

AS Solz- Bild :
C25 e bod s 2 blay
1 bis 3 mn 50 g/l ;

— Selbst wenn das Bad flockig wird, beeinflusst es nicht die Lei-
stungsfahigkeit.

— Wenn bei den obenstehenden Angaben die Wassermengen ver-
doppelt werden (1 Liter Wasser), dann erhélt man ein Bad, das lang-
samer wirkt und deshalb besser kontrolliert werden kann.

— Die Farbstarke héangt von der Behandlungszeit ab.

— Nach langerer Benutzung wirkt das Blautonungsbad langsamer :
die Behandlungszeit muss dann verlangert werden. Die Qualitat der
erhaltenen Blautdne bleibt jedoch die gleiche.

-~ Bei allen Blautonungsbadern bildet sich manchmal auf dem
Abzug ein Niederchiag. Es wird deshalb empfohlen, das Bild nach
dem letzten Wassern abzuwischen.

~ In der alten COLORVIR-Verpackung wurde das Produkt A in zwei
Flaschen verkauft, die A1 und A2 hiessen : 5 ml von A = 14 Tropfen
von A1 + 5 ml von A2.

Weitere Moglichkeiten :

— Wenn man dem Blautonungsbad 5 bis 15 ml von F beimengt,
erzielt man mit einer einzigen Behandlung den Stop der Grautdne
und die Blautonung.

Falls der gewiinschte Effekt nicht erzielt wird :
a) die Blaufarbe lduft in andere Farben lber :
— zu dunkle Aufnahme oder zu dichte Schwarzténe
— zu lang durchgefiihrtes Tonen
— verbrauchtes Saizbad
b} die Blaufarbe wird fade :
— der getonte Abzug wurde zu lange gewdssert.
Den Abzug in eine 2 % ige Salzsaureldsung tauchen.

— Bei Hochglanzpapier kénnen Teile des blaugetdnten Abzuges
matt werden. Das ist kein Fehler sondern hdngt von der Emulsion

ab.
— Das angeselzte Blautonungsbad hélt sich nicht lange, héchstens

einen Tag lang.
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b) Die Gelbtonung

Da die Gelbtonung dazu neigt den Abzdg abzuschwéchen, ist es
besser mit etwas dunkleren Abziigen zu arbeiten.

Ansatz des Bades : Wasser : 500 mi
B:5mi
C:2,5mil
Behandlungszeit : 2 bis 10 Minuten
Dieses Bad halt sich schlecht.

BS g Bild:
e bod ) s \ :
2 blg ?5 mn 50 g/l » gelb bis orangegelb

Eine kurze Behandlungszeit gibt ein gelbes Bild, wéhrend eine lan-
gere Behandlungszeit ein oranges bis braunes Bild gibt.

Weitere Mdglichkeiten :

— Wenn man die angegebenen Mengen mit einem Liter Wasser ver-
diinnt, hat man ein Tonungsbad, das die tiefen Schwarzténe der Auf-
nahme nicht beeinflusst.

— Wenn man dem Gelbtonungsbad 5 bis 10 Gramm Chromalaun
beimengt, werden die hellen Teile des Bildes kupferfarbig. '

— Eine helle Gelbtonung erzielt man mit einem mit D angesetzten
Bad (siehe Solarisation Seite 22).

— Wir raten lhnen, die gelbgetdnten Aufnahmen zu fixieren, damit
die Farbe sich nicht verandert, wenn sie hellem Licht ausgesetzt
wird. Dazu muss man nur die Aufnahme 30 Sekunden lang in eine
Natriumthiosulfat-Losung (25 g pro 500 ml Wasser) tauchen. Man
kann-auch ein 7 mal verdiinntes neues saures Fixierbad benutzen.

Sollte der gewiinschte Effekte nicht erzielt werden :

a) die Tonung ist schwer zu erzielen :

— die Emuision eignet sich nicht

— die Schwarzweissaufnahme wurde zu lang entwickelt oder
gewdéssert.

— zu altes Tonungsbad.

b) die Farbe lduft (ber in andere Grauwerte :
— Zu lange Behandlungszeit
— ein zu altes Tonungsbad.
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. Original noir et blanc.

. Virage bleu.

. Blocage de gris, puis virage bleu.
. Virage jaune long (environ 5 mn).

Virage jaune, puis virage bleu.

. Virage bleu, puis virage jaune.

. Virage jaune, puis teinture rouge J.

. Virage bleu, virage jaune, puis teinture rouge J.

. Virage solarisation {Sol | : B+ C+D).

. Virage Sol. | {environ 10 mn), puis teinture turquoise |.
. Virage Sol. | (environ 4 mn), puis teinture rouge J.

. Virage Sépia {Coffret COLORVIR Virage Sépial.

. Virage polychromie (F+ B+ C), puis teinture jaune L.

. Virage polychromie (F+ B + C), puis teinture bleu M.

. Virage polychromie {F+ B + C), puis teinture rouge K.

. Virage polychromie (F + B+ C), puis teintures K, puis L, puis M.

— La teinture rouge K prend légérement plus haut dens la gamme que les teintures bleu M et jaune L.

. Virage polychromie (F+B+C}, puis teinture jaune L, puis teinture bleu M, puis tein-

ture rouge J.

Remarque : ce nuancier. est trés incomplet. Pour chaque couleur ou combinaison de couleurs, des
nuances plus claires ou plus foncées peuvent étre obtenues par simple modification des temps de traite-
ment ou des dilutions des bains.

N.B.

-
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— Les épreuves originales ont été réalisées sur papier liford lifospeed.

. Black and white.

Blue toner.
Freezing of the grey, then biue toner.
Yellow toner (5 minutes).

. Yellow toner, then bius toner.

. Blue toner, then yellow toner.

. Yellow toner, then red dye J.

. Blue toner, yellow taner, then red dye J.

. Solarisation (1st formula : B+C+D).

. Solarisation ({1st formula, 10 minutes) then turquoise dye I.
. Solarisation {1st formula, 4 minutes), then red dye J.

. Sulphide toner (COLORVIR Virage Sépia box).

. (F+ 8+ C) toner, then yeliow dye L.

. {(F+ B+ C) toner, then blue dye M.

. (F+ B+ C) toner, then red dye K.

. {F+B +C) toner, then K, then L, then M.

. {(F+B+C) toner, then yellow dye L, then blue dye M, then red dye J.

—~ One may modify the composition of baths and treatment times : a large variety of results will be obtained.
— Black and white prints are realised on [Hford Ifospeed paper.

. Schwarzweiss Original.

. Blautonung.

. Schutz der Grautbne mit anschliessender Blautonung.

. Lange Gelbtonung (ungefdhr 5 Min.).

. Gelbtonung, dann Biautonung.

. Blautonung, dann Gelbtonung.

. Gelbtonung, dann Férbung mit Rotfarbstoff J.

. Blautonung, Gelbtonung, dann Farbung mit Rotfarbstoff J.

. Solarisationstonung-(Sol | : B+ C+D).

. Solarisationstonung | {ungeféhr 10 Min.) dann Férbung mit Turkisfarbstoff I.
. Solarisationstonung | {ungefihr 4 Min.} dann Férbung mit Rotfarbstoff J.

. Sepiatonung (COLORVIR Sepiatonungskit}.

. Polychromietonung (F+ B + C), dann Farbung mit Gelbfarbstoff L.

. Polychromietonung (F + B + C), dann Férbung mit Blaufarbstoff M.

. Polychromietonung {F+ B + C), dann Farbung mit Rotfarbstoff K.

. Polychromietonung (F + B+ C), dann Farbung mit K, dann L, dann M.

. Polychromietonung (F+ B + C), dann Farbung mit Gelbfarbstoff L, dann Blaufarbstoff M, dann

Rotfarbstoff J.

Anmerkung : Diese Farbtafel ist sehr unvolisténdig. Fir jede Farbe oder Farbmischung kénnen
hellere ader dunklere Farbténe erreicht werden, indem man nur die Daver oder die Verdinnung der

Béder
N.B.

é&ndert.
— Die Originalabziige sind mit lliford llifospeedpapier hergestellt worden.
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Die Gelbtonung ist der Ausganspunkt flir verschiedene besondere
Farbnuancen. Sie kann vor.dem Schwefeln ausgefihrt werden und
dient als Beizung fir die Farbstoffe I, H und J.

Achtung : eine zu lang dauernde Gelbtonung kann die Wirkung der
Farbstoffe behindern.

¢) Tonungen mit griinem Grundton.
1/ Mit Produkten A, Bund C

Ansatz des Bades : Wasser : 500 mi
A:0,5ml
B:5ml
C:2,5mi

Behandlungszeit : 2 bis 6 Minuten.

A0S )
B5 — stg'; — > Bild
c25 50 g/l s biau und gelb
2bis 3 mn

— ein solches Bad tont die hellsten Teile des Bildes blau, und bei
einer Behandlungszeit von 5 bis 6 Minuten werden die dunkelsten
Teile des Bildes gelb.

Weitere Moglichkeiten :

— durch 1 ml von A werden die hellen Teile des Bildes blau und die
dunklen grin.

— Man kann die Mengen von B von 1 bis 6 ml variieren und erhélt
einen mehr oder weniger gelben Grinton.

Ein soicher Abzug kann teilweise geschwefelt werden, so kénnen
abgeschwéchte Teile verstarkt werden.

2/ Mit Produkten A, D und C

Ansatz des Bades : Wasser : 500 mi
A:1ml
D:5ml
C:2,5ml

Behandlungszeit : 2 bis 6 Minuten
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— Solch ein Bad tont die hellen Teile des Bildes blau und die dunklen
gelbgrin.

L]

Weitere Méoglichkeiten :

— Wenn man einen in diesem Bad getdnten Abzug teilweise schwe-
felt, dann werden die hellen Teile des Bildes beige und die dunklen
bronzegriin.

Al Sl Bild :

0% | Dod ) — > leilsbalsn?n - p| e

o 50 g/i bronzegrin
2 bis 3 mn

3/ Mit den Produkten A, B, D und C

Ansatz des Bades : Wasser : 500 ml
A:1ml
B : 2,5 bis 5 mi
D : 5 bis 10 ml
C:25ml

Behandlungszeit : 2 bis 4 Minuten.

Je nach Menge von B und D kénnen viele verschiedene Grinténe
erzielt werden.

Jeder in diesen Badern getdnte Abzug kann mit den Farbstoffen |
und J gefarbt werden.

d) Verbindung von Blau- und Gelbtonungen

1. Wird ein Abzug zuerst in ein Blau- und dann in ein Gelbtonungs-
bad getaucht (oder umgekehrt), so erreicht man entweder einfarbige
(mehr oder weniger griine) Abtonungen oder vielfarbige (blau und
gelbgriine, gelb und blaugriine)} Tonungen.

Das Ergebnis héngt ab von :
— dem ausgewahlten Fotopapier

der Dichte des Schwarzweissabzugs

der Zubereitung der ausgewdhiten Bader
der Erschdpfung der verschiedenen Bader
den Behandlungszeiten

der Reihenfolge der Tonungsbéder.
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Beispiele :

Salz- Gelbfonung B

Biautonung
5 sek bis 3 mn

o bod ) - =\ » Bild:
50 g/i 30 sak bis 3 mn 50 g/l blau und galbgriin

— Da die Blautonung sehr stark tont, muss die Behandlungszeit kir-
zer sein als fir eine Gelbtonung. Zwischen den Blau- und Gelbto-
nungen empfiehlt sich ein Salzbad, es ist aber nicht unbedingt erfor-
derlich. Es vermeidet die schnelle Entkréftung des Gelbtonungs-
bades.

Gelblonung B

30 sek bis 3 mn

Soiz- ild -
Blautonung Bild:
5 sek bis 3 mn . S % " gelb und grinblau

— Wenn man die Reihenfolge der Tonungen wechselt, wird der
Effekt anders : das Bild wird gelb und grinblau.

2. Wenn die Blau- und Gelbtonungsbader in verschiedenen Verhait-
nissen (wie unter A und B beschrieben) vermischt werden, ergibt es
Béader fir Grinfarbungen.

Beispiel :

1 menge -
- el «
bloutonung + . = Bild:
1 menge 5303/' . Iﬁm 4 blaue dominante

gelbtonung B

— Wenn Blau- und Gelbtonungsbader im gleichen Verhiltnis
vermischt werden, ergibt das eine Tonung mit blauem Grundton.
Erhéht man erheblich die Gelbmenge, wird die blaue Dominante.

3. Mit den Solarisationsbadern | und |l erhélt man auch hellgelbe
Farbungen (siehe Abschnitt « Solarisation »).

Die Vermischung des Blaubades mit einem der Solarisationsbader
erméglicht neue Farbschattierungen.

Beispiel :

1 bis 3 mn

1 menge Sol. 1
Salz- ‘ |
1/2 menge g~  bod 2 Solarisiertes. Bild
Blautonung 0 g/l 4 blau und tdrkisbiau
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Wenn nach einer Mischung der Tonungsbéder eine Farbe domi-
niert, ist :

— eines der Bader verbraucht.
in einem Bad das Mischungsverhditnis nicht gut gewanhit.
eine der Behandlungszeiten zu lang. v

das behandelte Material nicht dafiir geeignet.

die Dichte der Schwarzweissaufnahme nicht befriedigend.

¢ *

e) Bemerkungen
a) das Fixieren eines geténten Abzugs :

Ansatz des Fixierbades : Wasser : 500 ml
Fixiersalz : 25 ¢

Behandlungszeit : ungeféhr 30 Sekunden (nicht mehr).
Der geténte Abzug wird unempfindlich gegeniiber dem Licht, aberer

kann nicht mehr durch weitere Behandlungen (Schwefelung und
Farbung) verandert werden.

b) Farbabschwichen eines geténten Abzugs :

Ansatz des Bades : Wasser : 1000 ml
kohlensaures Natron : 3 g
oder : Wasser : 1000 mi
Ammoniak : 2 mi

Behandlungszeit : muss je nach dem gewiinschten Effekt
genauestens Gberwacht werden

Den Abzug anschliessend- in eine Essigsdureldsung (Wasser :
1000 ml + Essigséaure : 30 ml) eintauchen und dann einige Sekun-
den lang unter fliessend Wasser abspiilen.

c) Wiederentwicklung eines getonten Abzugs :

Eine Wiederentwicklung enttont den Abzug und. man erhélt wieder
eine Schwarzweissaufnahme.

Den Abzug 2 bis drei Minuten lang in einen gebrauchten Papierent-
wickler tauchen, nicht fixieren, sondern nur 2 bis 3 Minuten lang in
Wasser spilen. Diese Behandlung kann bei Tageslicht durchgefihrt
werden. Die Wiederentwicklung kann auch teilweise vorgenommen
werden, wobei besondere Tonungen erzielt werden. Anschliessend
den Abzug eine Minute lang in eine Essigsaureldsung (Wasser :
1000 mi + Essigsdure : 30 ml) tauchen und 'dann unter fliessend
Wasser abspilen.
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1. Application de vernis pelable COLORVIR, puis virage bleu, puis
Iéger virage jaune, puis élimination du vernis.

2. Virage bleu, puis virage jaune
{coquillage photographié sur fond noir).

3. Blocage de gris, puis virage bleu.

4. Virage solarisation, puis teintures K, L puis M, puis virage bleu.

NB : les épreuves originales ont été réalisées sur papier Iford llifospeed.

1. COLORVIR removable varnish, then blue toner, then yellow
toner during a short time.

2. Blue toner, then yellow toner.

3. Freezing of the grey, then blue toner.

4. Solarisation, then K, then L, then M, then blue toner.

N.B. — Black and white prints are realised on liford lifospeed paper.

1. Verwendung des schédlbaren COLORVIR Lacks mit Blautonung
dann leichter Gelbtonung, anschliessend: Entfernung des
Lacks.

2. Blautonung dann Gelbtonung
(Muschel auf schwarzem Hintergrund fotographiert).

3. Schutz der Grauténe dann Blautonung.

4. Solarizationstonung dann Farbung mit Farbstoff K, L dann M,
dann Blautonung.

N.B. — Die Originalabziige sind mit liford llfospeedpapier hergestellt worden.
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Achtung !

1) Die Wiederentwicklung ist unméglich, wenn :
- das Tonen zu lange durchgefiihrt wurde
— der Abzug nach dem Tonen fixiert wurde
— der Abzug ganz geschwefelt wurde.

2) Eine wiederentwickelte Aufnahme kann mit COLORVIR
neu getént werden.

Ein Abzug, der zuerst blau getént wurde, wird nach Wieder-
entwicklung und nach einer Gelbtonung griin.

4. Solarisation

Nachfolgend nennen wir zwei Formeln fiir Solarisationsbéader.
Diese beiden Bader sind hellgelbe Tonungsbader.

DER SOLARISATIONSEFFEKT IST NICHT GLEICH SICHTBAR.
ER ERSCHEINT ERST IM LAUFE DER NACHFOLGENDEN
BEHANDLUNG (Blauténung oder H, I, J Farbung).

Ansatz der Béder :

Solarisation | (Abkz. SOL 1) Solarisation Il (Abkz. SOL.11)

Wasser : 500 ml Wasser : 500 ml
B: 2 mi D: 10 ml
D: 2,5 mi C.: 2,5 mi
C: 2,5 ml

Behandlungszeit : 2 bis 5 Minuten
— SOL. I ergibt goldgelbe Tonungen.

— SOL. Il ergibt hellgelbe Tonungen und ermdéglicht stirkere
Solarisationseffekte.

Diese Bader sind bis zu 5 Tage haltbar.

Achtung ! Diese Abziige wéahrend der ersten Sekunden sorg-
féltig in den Bédern hin- und herbewegen.

032?5 Blautonung - ’ﬂé - Bild:
C25 \ 1 bis 3 mn 50 g/1 ’ gelb und grinblau
2 bis 5 mn H
Salz-
oder bad
50 g/l
8 zlg ‘ %» H, ) oder J essigstursésung | & | Gefrbtes und
2bis 6 mn Forbetafl 50 m/| Solarisiertes Bild
22

— Ein zuerst in einem Solarisationsbad und danach in einem Blau-
tonungsbad getonter Abzug wird in blaugrin und gelb solarisiert.
Wird hingegen nach dem Solarisationsbad der Abzug mit den Farb-
stoffen H, | oder J gefarbt, so ergibt sich eine gelbe Solarisation und
die Farbe des gewéhlten Farbstoffes.

Bemerkung :

Das Solarisationsverfahren bildet auf der Oberfliche des Bildes
eine empfindliche Schicht, die durch Streifen oder Kratzer besché-
digt werden kann. Ueberdies werden diese Streifen durch die
Tonung verstarkt. Es empfiehlt sich, den Abzug einzeln mit der
Emuisionsseite nach oben zu behandein.

Wenn der gewlnschte Effekt nicht erreicht wird :

a) Die Solarisation tritt nicht auf :

— der SW-Abzug ist zu hell.

— die Aufnahme wurde nicht genug entwickelt.

— das Material ist fir diese Behandlung nicht geeignet.

— die Bader sind verbraucht und missen erneuert werden.

b) Um eine schlechte Solarisation zu entfernen, muss man nur die
Aufnahme mit einem hartfaserigen Pinsel im Tonungs- oder Féar-
bungsbad sorgfaltig abstreichen. Der Solarisationseffekt ver-
schwindet dann und man hat nur noch eine blaugeténte oder
gefarbte Aufnahme.

5.Die Farbstoffe H, I, und J.

a) Rotfarbstoff J

Jede Farbung kann nur mit einem getonten und sorgfaltig gewasser-
ten Abzug durchgefihrt werden.

Ansatz des Bades : Wasser : 500 ml
J 120 ml

Behandlungszeit : 1 bis 10 Minuten
PS : Dieses Bad kann in gut verschlossenen Flaschen lange Zeit

aufbewahrt werden. Schimmelpilze verderben die Eigenschaft des
Bades nicht. Es ist jedoch besser das Bad vor Behandlung zu filtern.
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Verschiedene Moglichkeiten.

1. Nach einer Gelbtonung (mit B zubereitetes Bad)

Gelbtonung B
2 bis 3 mn

Bild :
Salz- N gelb und orange gelb|
J20 essigsureldsung
bad '8?"' Tbistomn [P 50 mi! i Pl 0w
50 g/t oder
10 sek orange bis rot (5 mn)
bis 5 mn

- Uber die Wisserungszeit variiert man die Farbe des Bildes. Bei
einem 10 Sekunden langen Wassern wird das Bild gelb und rot. Bei
langerem Wassern, z.B. 5 Minuten lang, wird das Bild ‘einfarbig
orange bis ganz rot sein.

Gelblonung B
2bis3 mn

Gelbtonung B
2bis 3 mn

Salz-

bod o J20
50 g/| 1 bis 2 mn

E - 120
1bis’2 mp

Salz- [¢]

420
sob°§/| '3?' 0.5bis 2 "3‘;}'1 bis 5 mn

1 bis 2 mn

- 3Ls‘;g:0ngm Bild :
B &ﬂ’ mugentt;—rol
50 mi/l
Essigsaurg| .
Lasun Bild:
o - '81 > rosifarbig
50 mi/l

— Ein Schwefeln zwischen der Gelbtonung und dem Farben ergibt
einen rotbraunen Farbton.

Gelbtonung B
2bis 3 mn

Salz-
bﬂd ==y
50 g/l

J20 Essigsaure

1bis | m——
10 mn

Losung

50 mi/l -]

[

Kohlenaures
Natron oder
Ammaonick

...E?y,

Biid:
magenta-rot

— Es ist immer méglich, die Tonung zu zerstéren, wenn man das
Bild in eine basische Lésung (kohlensaures Natron oder Ammoniak)

eintaucht.

— Wenn man dem Farbstoffbad J 5 ml Essigséure zugibt, werden die
dunklen Teile des Bildes rot, die hellen Teile des Bildes bleiben gelb.

2. Nach einer Blautonung

a) Blautonungsbad mit F.

24

Blautonung
+
F10 m!

1 bis 3 mn

Salz-
bad e
50 g/l

J20
1 bis 10 mn

F—
[ essigsiurelosung

50 mi/l

-5

b ¢

Bild:
blau und lilarot

— Die hellen und mittleren Teile des Bildes werden blau und die dun-
kleren violettrot.

b) Blautonungsbad (10 bis 20 Sekunden), dann Schutzbad (1 bis 3
Minuten), dann Gelbtonungsbad (das Bild muss tiirkis werden).

Blautonung
10 bis 30 sek

_I,ER_

Schutzbad
1 bis 3 mn

20 sek

_.IET

Gelbtonung B
2 bis 5 mn

]

% 1

bﬂd ey .
1 bis

|

g 10 mn

essigsturelosung
50 mifl

"Eﬂ?

Bild:
blau und mahagonirot

— Das Bild wird blau in den hellen Teilen und in den dunklen maha-

gonirot.

Die besten Ergebnisse werden mit Abzigen erziell, die eine sehr
groBe Grautonskala aufweisen.

3. Nach Tonungskombinationen

Es ist immer mdglich, zu einem Tonungs- oder Farbbad zurlickzu-
kommen. (Siehe Seite

4. Nach einer Hellgelbtonung (SOL | oder SOL i)

Sol.t
oder
Soi ll

2 bis 3 mn

Salz-
ot =y

J20
1 bis
10 mn

essigsureldsung
50 mift

'“EW

Solarisieres
Bild: -
fot und goldgelb

— Das Bild wird solarisiert und die hellen Teile werden rot, die
dunklen goldgelb.

5. J-Farbstoffbad mit nachfolgendem H- oder I-Farbstoffbad

Der rot getonte Abzug kann durch die H- oder I-Farbstoffe verén-
dert werden.
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Sollte der gewiinschte Effekt nicht erreicht werden :

a) die Farbe wird nicht angenommen -
— zu langes Tonen
— nach dem Saizbad ungeniigend gewéassert

b) die weissen Teile des Bildes bleiben geférbt :
— das Bild in eine 5§ % ige Essigsaureldsung tauchen, dann in
lauwarmem Wasser absplien.

c) es gibt einen magentaroten Farbton
— zu langes Wéssern (4 oder 5 Minuten geniigen)

d) die weissen Teile werden nach dem Trocknen rosa :
— das Bild erneut in lauwarmem Wasser wéssern. Wenn das
nicht genlgt, das Bild mit einer 10 % igen Essigsaurelésung
abwischen, dann nochmals unter fliessendem Wasser wéassern.
e) die Farbe wird nach einem Solarisationsbad (SOL | oder SOL i)
nicht angenommen :
~ die Schwarzweissaufnahme ist zu dunkel oder besitzt eine
Grautonskala, die auf diese Behandlung nicht reagiert.
— die Vorbehandlungen waren zu lange.
f) die Farbe wird unregelméssig angenommen (mit Kratzern, Strei-
fen, Spuren und Zonen) :
— die Emuision wurde wahrend der Behandlungen beschéadigt.

b) Tirkisfarbstoff |

Ansatz des Bades : Wasser : 500 mi
| :20 ml

Behandlungszeit : 1 bis 10 Minuten

P.8 : Dieses Bad kann nach einigen Tagen farblos werden.
Mit 10 bis 15 ml Essigsdure erneuert man es.

Weitere Méglichkeiten :
1. Nach einer Gelbtonung (mit B aufbereitet)

[ 120
- | Gssigshurelosung | }
1 bis 50 mifl
10 mp |

Bild:
gelb und tlirkis

Gelbtonung B sﬂ:f 10 ssk
2 bis 3 mn 50 g/I

120
" essigsauraiosung |
1 bis 60 mif1
10 mn
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2. Nach Tonungskombinationen oder nach J-Farbstoff
Siehe vorhergehenden Abschnitt .

3. Nach einer Hellgelbtonung (Sol | oder Sol II)

gglerl Salz- ‘l %(I)S essigsturelosung | » mlug%eﬂes
Sol I mb";'/, 'E;ﬁ o 1 eomp ooy urd
2bis 3 mn

Sollte der gew{inschte Effekt nicht erreicht werden :
Siehe vorhergenhende Anweisungen fir den roten Farbstoff J.

c¢) Violettfarbstoff H

Alle gelbgetdnten oder solarisierten Aufnahmen kdnnen nach
griindlicher Wasserung mit dem Farbstoff H geféarbt werden.

P.S. : Die Wisserungszeit nach dem Tonen und dem Salzbad muss
sehr kurz sein (nur einige Sekunden).

Ansatz des Bades : Wasser : 500 ml

H:20 ml
Behandlungszeit : 2 bis 5 Minuten
P.S. : Da der Farbstoff H eine sehr starke Férbkraft besitzt, ist es
besser, das Farben sorgféltig zu (iberwachen. Um eine Verschmut-
zung der weissen Teile des Bildes zu vermeiden, wird empfohien,

das Bild mehrere Male kurz ins Farbbad zu tauchen, ohne zu verges-
sen, das Bild hinterher jedesmal in lauwarmem Wasser zu wéssern.

Verschiedene Mdglichkeiten

1. Nach einer Gelbtonung (mit B zubereitet)

Saiz- - .
Gelbtonung B m: xzi_ ng | ] ESSigSOUrElOSUNG |y } bBlId.
2bis 3 mn 50 /I 10 mn 50 mifi raun

Gelbtonung B b H20 mmﬂ% B Bild:
2bis 3 mn wbugﬂ '3?— llotr':fn i 'xzi" oder ""B;ﬁ violeft

Ammoniaklosung
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1. Virage bleu.

2. Virage jaune, puis teinture rouge J.

3. Virage bleu, virage jaune, puis teinture rouge J.
Remarque : I'effet de granulation a été obtenu par tramage.

NB : les épreuves originales ont été réalisées sur papier liford lifospeed.

1. Blue toner.
2. Yellow toner, then red dye J.
3. Blue toner, then yellow toner, then red dye J.

N.B. — A screen was used when realising black and white print.

N.B. — Black and white prints are realised on liford lifospeed paper.

1. Blautonung.
2. Gelbtonung dann Farbung mit Rotfarbstoff J.
3. Blautonung, Gelbtonung dann Farbung mit Rotfarbstoff J.

Anmerkung. — Der kdrnige Effekt wird durch Rasterzugabe
erzeugt.

N.B. — Die Originalabziige sind mit llIford Iifospeedpapier hergestelit worden.
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— Mit einer kohlensauren Natron-Lésung (Wasser 500 ml + kohlen-
saures Natron 10 g) oder einer 5 % igen Ammoniaklésung (Wasser
500 ml + Ammoniak 25 ml) wird die Farbe der Tonung zerstort.

P.S. : Wir raten lhnen, das Fotopapier erst zu testen. Diese letzte
Behandlung ist in der Tat nicht fir alle Fotopapiere geeignet.

2. Nach einer Hellgelbtonung (SOL | oder SOL II)

] . -
Sol I Salz- Essigsaure Solarisiertes
oder [ H20 Losun Bild
bad = lbis |B= g o= 4 goldgelb  und

Sol f L Pt ‘Ezﬂ
2bis 3 mn 9 10mn 50 mifl violett

9

420 Lblsungre Iugﬁtl'le
i e = N
1 bis P| rot violstt und

10 mn 50 mi/l goldgelb

—~ Im ersten Fall wird das Bild violett in den hellen Teilen und gold-
gelb in den dunklen mit einer mehr oder weniger starken Solarisa-
tionslinie.

Im zweiten Fall, mit zuséatzlichem roten J-Farbstoffbad, erhalt man
ausserdem eine rote Linie.

P.S. : Je ldnger die Behandlungszeit in H, desto dunkler das Violett.

3. Nach dem J- oder I- Farbstoff

Die durch Farbstoff | oder J erhaltene Farbe kann durch ein kurzes
Eintauchen ins Farbbad H verédndert werden.

Sollte der gewlinschte Effekt nicht erreicht werden :

a) die Farbe wird nicht angenommen :
— zu langes Vortonen
— ungeniigendes Wéssern nach dem Salzbad.

b) die hellen Teile des Bildes werden gefirbt :

— zu langes Farben
— zu langes Wassern nach dem Salzbad.
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Bemerkung :

Al
Es ist manchmal unméglich, bei gewissen Materialien die weissen
Teile wiederzuerhalten. Man kann jedoch versuchen, das Bild in
einer 5 % igen Essigsaureldsung oder in einer 1 % igen Bleichlau-
gelésung zu wéssern.

d) Aligemeine Bemerkungen liber die Verwendung der Farb-
stoffe H, | und J.

1. Wenn man die Tonungsfarbe entfernen und nur die Farbe der
Farbung behalten will :
— taucht man das gefarbte Bild in eine basische Losung.

2. Kombination der Farbstoffe H, I und J :

— Die Farbstoffe nie miteinander mischen, sondern nur in auf-
einanderfolgenden Badern benutzen.

Am besten mit dem Farbstoff J beginnen.

8. Nach Férben mit H, | oder J ist es immer méglich, ein Bild wieder-
zutonen.

— Die durch die Farbung erhaltene Farbe -wird in den hellen Teilen
des Bildes abgeschwéacht und die Farbe der Tonung wird entweder
verstérki.oder verandert. Diese Behandlung ist gewiss die interes-
santeste, verlangt aber zahlreiche Versuche.

P.S. :Zu beachten ist, dass nach jedem Tonungsbad ein Salzbad mit
anschliessendem Wiéssern folgen muss und nach jeder Farbung ein
Essigsdurebad mit Wéssern.

6. Die Polychromie-Farbstoffe K, L und M

a) Diese Farbstoffe sind dafir bestimmt, die weissen und hell-
grauen Teile des Bildes zu farben.

b) Um diese Farbstoffe zu verwenden, muss der Abzug zuerst
getdnt werden, um das Silberbild zu schiitzen.

c) Die besten Ergebnisse erzielt man mit Abzigen, die grosse
weisse und hellgraue Zonen bieten.

d) Gute Ergebnisse werden mit PE-Papieren wie auch mit klassi-
schen Papieren erreicht.

e) Im allgemeinen erhélt man die besten Resultate mit hellen Abzii-
gen.

f) Ein mit K, L oder M gefarbtes Bild kann maximal 1 Minute lang im
folgenden Fixierbad fixiert werden : 25 g Natriumthiosulfat + 10 ml
Essigsédure 60 % + 500 mi Wasser. Diese Behandlung schiitzt das
Bild davor, bei Tageslicht braun zu werden. Anschliessend muss das

Bild kurz gespuit werden
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a) Anwendung

Die Farbstoffe K, L und M kénnen nach der einen oder anderen der
folgenden Tonungen verwendet werden.

a) Polychromie-Tonung :

Ansatz des Bades : Wasser : 500 ml

F:5mil

B:1ml

C:25mi
(F und B zuerst allein mischen, ins Wasser giessen und dann erst C
hinzufigen).

Behandlungszeit : 2 bis 3 Minuten

— Das Bad kann nach dem Ansatz triilb werden, was seine Wirkung

nicht beeintrachtigt.
~ Das auf diese Weise behandelte Bild weist eine leicht gelbe Farbe

auf,
~ Dieses Bad halt sich schlecht (nur einen Tag lang).

P.S. : Die fiur das Bad angegebenen Mengen kénnen verdndert
werden :
~ flugt man mehr F hinzu, wird das geténte Bild wenig oder gar nicht

geférbt ;
— fugt man mehr B hinzu, wird das getdnte Bild gelber.

b) Solarisationsbad (SOL 1)

Ansatz des Bades : Wasser : 500 ml

B:2ml

D:25ml

C:256ml
ACHTUNG : Nicht vergessen, das Bild sorgféltig im Bad hin- und
herzubewegen.

Ansatz zu den Fiarbungsbéadern (K, L oder M)

Wasser : 500 ml

K, L oder M : 5 bis 10 mi

Essigsaure 60 % : 25 ml

Behandlungszeit : 30 Sekunden bis 10 Minuten je nach gewiinsch-
tem Effeki.
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Es ist méglich, die Farbsioffe mit mehr Wasser zu verdiinnen, um
ihre Wirkung besser zu kontrollieren.
Die verdlnnten Béder kénnen aufbewahrt werden.

F5
B1

C25
2bis 5 mn

Sofz- Farbstoff
ader A bad. | - K; L oder
50 g/l M
B

2 /
, !

D25
C25
2bls5 mn %

Balbtonung Farbsoff Basische Farbstoff
Trocknen oder 2 Schwefelun
Blautonung I oder J losung Y KL N(IJder
Bemerkungen :

1. Mit Essigséure nehmen die weissen Teile des Bildes die Farb-
stoffe leichter auf und das “Auslaufen” der Farben beim Wassern
und Trocknen wird vermieden.

2. Eine zuerst getonte, dann gefarbte (mit K, L oder M) Aufnahme
kann verandert werden durch :
— eine Blautonung : das Silberbild wird blau bis grin ;

— eine Gelbtonung : das Silberbild wird gelber ;

- ein |- oder J-Farbbad : die beiden Farbstoffe farben nur das
Silberbild.

— ein basisches Bad (eine Lésung entweder mit Ammoniak oder
kohlensaurem Natron oder mit einem gebrauchten Papierent-
wickler) : die durch K, L und M entstandenen Farben werden
abgeschwécht. Das Bild nachher in lauwarmem Wasser spllen.
Um das Farben zu stabilisieren, wird das Bild in eine 5 % ige
Essigsaurelésung (Wasser 1000 ml, 60 % Essigs&ure 50 ml)
getaucht und dann in Wasser gesplt.

— ein Schwefelungsbad : dieses Bad zerstért die Farbstoffe K
oder M teilweise. Anschliessend das Bild wéassern, dann in eine
5 % ige Essigsaureldsung eintauchen, dann splien. Das so
behandelte Bild kann wieder in ein Polychromie-Tonungsbad
getaucht werden und dann mit K, L oder M aufgefarbt werden.
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Beispiele mit M-Farbstoff :

F8 S Farbstoff e
* ¢ weny
08215 B sgad | s a8 M ) Weigsg blau
2 bis 5 mn Y

|'—‘ | Bild:
Salz-
Sol | | bad Farbstoff  heligold
. = e Ll = ’ Weiss und Hellgrau
2his5mn | 50 g/l M it

F5 Salz- i
81 Sol | bad i Farbstoff _%’ Bild : gelb
fr— i Weiss : blau
9 b(i:s 255mn 2bis &5 mn 50 g/l '3 ﬂ M
Bild :
F5 Salz- Briee

F - B1 bod = Farbstoff = p| | enio gefarbt
8bis 151 Cc25 M Weiss und Grou :
2 bis 5 mn 2bis 5 mn 50 g/t blau

— Bei diesem letzten Beispiel ist es moglich, die Behandiungs-
zeit im ersten Bad zu verandern. Mit einer ziemlich langen
Behandlungszeit in diesem F-Bad werden die weissen, hell-
grauen und mittelgrauen Téne blau gefarbt.

Diese Angaben sind ebenfalls fir die K- und L-Farbstoffe giiltig.

b) Vermischung der Farbstoffe K, L und M

1. Die Farbstoffe vermischt man auf foigende Weise :
— Blau + Rot = Violett
— Blau + Gelb = Griln
— Gelb + Rot = Orange
— Blau + Gelb + Rot = Schwarz (im Extremfall)
Langere oder kirzere Behandlungszeiten ‘erméglichen viele
unterschiedliche Farbtne.
P.S. : Der rote Farbstoff K firbt ausser den weissen Teilen des
Bildes auch Teile der hellgrauen Téne. Wenn man zum Beispiel
ein getbntes Bild rot mit K und dann blau mit M farbt, so werden
die weissen Teile violett und Teile der heligrauen Téne werden
rot.
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2. Die Farbstoffe K, L und M kénnen konzentriert miteinander ver-
mischt werden. Man erhalt einen neuen konzentrierten Farb-
stoff, seine Farbe hangt von dem Verhaltnis der vermischten
Farbstoffe ab. Dieser neue Farbstoff wird wie die Farbstoffe K, L
und M verwendet.

5 bis 10 ml der Mischung + 25 ml Essigsaure flir 500 ml Wasser.
Mischungsbeispiele :

K5&5mi+112 ml + M 3 ml = Kastanienbraun (konzentrierter
Farbstoff)

M 10 ml + L 10 ml = Grin (konzentrierter Farbstoff)

K 15 ml+M 6§ ml= Granatrot (konzentrierter Farb-
stoff)

P.S. : - Diese Mengen sind Beispiele. Andere Mdglichkeiten kén-
nen ebenfalls versucht werden.

- Da der Farbstoff M (Blau) eine hohe Farbungskraft besitzt,
verwendet man ihn bei Farbmischungen sparsamer als die ande-
ren Farbstoffe.

c) Bemerkungen fiir die Farbstoffe K, L. und M

— Ein getontes, dann mit K oder M geférbtes Bild, kann wiederent-
wickelt werden und wird nach dem Wéassern in lauwarmem Was-
ser wieder schwarz und weiss.

— Der gelbe Farbstoffe L ist sehr hartnackig und kann praktisch
weder abgeschwécht noch entfernt werden.

7. Schwefelung

Die Schwefelung besteht darin, die Silbersalze in Schwefelsilber
zu verwandeln, das farbt das Bild braun. Die COLORVIR-Produkte
ergeben bei dem Schwefeln noch verschiedene Mbglichkeiten. In
diesem Absatz beschreiben wir hauptséchlich die Anwendungen des
im COLORVIR-Hauptkit enthaltenen Produktes G. Der Braunto-
nungs-COLORVIR-kit wird am Ende dieser Broschlire in einem Spe-
zialabschnitt beschrieben.

a) Vollstandiges Schwefeln
Volistandiges Schwefeln bedeutet eine volistdndige Umsetzung
der Silbersalze in Schwefelsilber. Es ergibt eine Braunfarbung.

Man braucht zwei Bader :
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— Das Bleichbad : Je langer die Aufnahme in diesem Bad bleibt,
desto mehr verschwindet das Bild.

— das mit G aufbereitete Schwefelbad : In diesem Bad kommt das
Bild wieder zum Vorschein und zwar beige bis rotbraun gefarbt, je
nach Dauer der Tauchzeiten und der Dichte des Schwarzweissab-
zugs.

Ansatz des Bleichbades :

C:10ml.

Ammoniak : 10 ml

Kochsalz : 10 g (oder besser, Bromkalium : 10 g)
Wasser : 500 m!

Dieses Bad hdlt sich gut. Falls die Wirkung des Bades zu langsam
ist, kann es durch Ammoniak wieder verstarkt werden.

Behandlungzeit : 5 bis 10 Minuten

(je nach Dichte des Schwarzweissabzugs).

NACH DEM BLEICHVERFAHREN MUSS MAN DAS BILD SORG-
FALTIG 5 BIS 10 MINUTEN LANG UNTER FLIESSENDEM WAS-
SER SPULEN.

Ansatz des Schwefelungsbades :

G:5mi
Wasser : 500 mi

Behandlungszeit : 2 bis 5 Minuten
NACH DEM SCHWEFELN MUSS MAN DAS BILD SORGFALTIG
SPULEN, BIS ES NICHT MEHR NACH SCHWEFEL RIECHT.

G5 —
— B i 2 bis 5 mn > %

Ausgisbiges
Wassem

Bleichbad
5 bis 10 mn

Bemerkungen :

Pe-Papiere oder ibiiche Papiere kdénnen mit diesem Verfahren
behandelt werden. Interessante Resuitate kdnnen durch teilweises
Bleichen erreicht werden : die Schwarzténe des Bildes werden nicht
angegriffen und besitzen nach dem Schwefelungsbad eine grossere
Intensitat als nach einem vollstandigen Bleichbad.

Das Bleichbad kann durch ein gelbes Tonungsbad ersetzt werden,
was warmere Farbtdne ergibt.
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b) Unvollstandiges Schwefein (COLORVIR-Verfahren)

Bei folgenden Effekten braucht man ein sehr verdiinntes Schwefe-
lungsbad :

— Verénderung der durch Tonungen erhaltenen Farben.

— Auffrischung von kleinen Einzelheiten, die wéhrend einer Tonung
abgeschwacht wurden (besonders nach B-oder D-Tonungen).

— Beigefarbung der hellen Teile des Bildes, ohne die Farbe der dun-
klen Teile zu beeinflussen.

-~ einen Einklang der durch Tonung und Farbung erhaltenen Far-
ben, ob es sich um H, | und J oder K, L und M handelt.

Ansatz des Bades

G :0,5 bis 2 ml
Wasser : 500 ml

Behandlungszeit : 30 Sekunden bis 3 Minuten
Beispiele :

Saiz- ’ Bild
G -
2o ma bad — 05DS2 e p| conelotn
29 2 B9 brongelz?urbig

Salz-
Gelbtonung B had 6 Bild
i 5 0,5his 2
3bis 5 mn i Brokes e .3:i e senigelb

’ 6 Anl1_moniak-
xrﬁ 05%bis 2 osun Bil_d
Jbs3m | i u 25 "“7' 'l sepia

2 bis 5 mn

— Ein so gefarbtes Bild kann 2 bis 5 Minuten lang in eine Ammoniak-
I6sung (25 mi auf 500 ml Wasser) getaucht werden, um die gelbe
Tonungsfarbe zu entfernen, so dass nur noch die braune Farbe des
Schwefelungsbades zuriickbleibt.

Celty Salz- Essi
. G J igsaure Bild
m?;igsB o ;&Q_ 0.5 bis 2 _lg:i- 2bis [ ] e '3? L [
5 mn oy £ 8 e 5 mn 50 mi/l Hoplert
F5 Salz Farbsot H:
6
& bad .3'5“ w—{ KL oder --3'1- 05bis2 = ‘31" i
2bis 3 mn 50 g/i M 2bis3mn i
n abgestimmt
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Einige Bemerkungen Uber das Teilschwefeln :

— Jedes Teilschwefeln in einem zu konzentrierten Schwefelungs-
bad oder eine zu lange Schwefelungszeit kommt einem totalen
Schwefeln gleich.

— Ein geschwefeltes Bild kann schwer oder gar nicht zuriickent-
wickelt werden.

— Das Teilschwefein kann erfolgen :

— nach einer Tonung oder einer Folge von Tonungen
— vor den H-,1- oder J-Farbstoffen
— nach den K-, L- oder M-Farbstoffen
— Nach jedem Schwefeln muss das Bild sorgfaltig gewéssert wer-

den, bis es nicht mehr nach Schwefel riecht. Ein ungenigendes
Waissern kann eine Veranderung der Farben verursachen, sogar

langere Zeit danach.

P.S. : Das Schwefelungsbad muss sofort nach Gebrauch wegge-
schiittet werden, da es erstens unangenehm riecht und zwelt.ens
Gase verbreitet, die empfindliche, noch nicht belichtete Filme

angreifen kénnen.
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lll. Ortliche oder
teilweise Farbung von
Papierabziigen

Es kann interessant sein, nur gewisse Teile eines Bildes zu farben
oder eine Besonderheit durch eine bestimmte Farbe zu betonen.

Dazu bietet das COLORVIR-Verfahren die nachfolgenden verschie-
denen Moglichkeiten.

A. Farben oder Tonen mit Pinsel oder Wattebausch

Diese Technik ist etwas schwieriger ; sie ermédglicht ungewdhn-
liche Effekte. Vom Durchfiihrenden wird Geduld und etwas Zeichen-
begabung veriangt : die « Pinselfiihrung » muss sicher sein.

Um auf diese Weise zu verfahren, legt man den Abzug auf eine
Glasplatte, damit er eben liegt. So ist es mdglich, den Abzug in alle
Richtungen zu kippen, um die Beseitigung der Chemikalien und das
Abspilen unter dem Wasserhahn zu erleichtern.

Man nimmt starker verdinnte Bader als sonst, damit ihre Wirkung
langsamer und demzufolge besser kontrollierbar ist.

Das Trocknen des Abzugs nach jeder Behandlung mit einem
Bildabstreifer (eine Art Autoscheibenwischer) vermeidet das Aus-
laufen der Farben.

Tonungen, Schwefelungen und Farbungen werden so erfolgreich
durchgefihrt. Es ist jedoch schwer, auf diese Weise eine Solarisa-
tion zu erzielen.

B. Ortliches Farben und Tonen

Mit demselben Prinzip wie oben ist es méglich, die Farbe eines
Abzugs abzuschwéchen oder zu entfernen.

Wir haben gesehen, die Verwendung von verdinntem Papierent-
wickier, von alkalischen Lésungen, ermdgiicht es, Tonungen, die mit
COLORVIR-Produkten erzielt wurden, zu zerstbéren oder zu &ndern.

Wenn man Vorversuche mit den geeigneten Ldsungen macht,
ist es leicht, die Lésungen mit dem Pinsel oder Wattebausch auf
irgendeinem Teil oder irgendeine gefarbte oder getonte Einzelheit
aufzutragen.
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C. Schutz der Grauténe

Wir erinnern daran, dass das Eintauchen eines Abzuges vor der
Tonung in ein Grauton-Schutzbad ermdglicht, helle Grauténe zu
behalten und nur die mittleren und dunklen zu tonen.

D. Abziehbarer COLORVIR-Masken-Lack

— Mit dem Lack kdnnen helle oder dunkle Stellen auf dem Papierab-
zug abgedeckt werden.

— Er kann verwendet werden
— entweder vor jeder Tonung oder Farbung
- — oder zwischen zwei Tonungen oder Farbungen
Die vom Lack geschiitzte Flache verandert sich nicht in der Farbe.

— Dieser Lack wird mit dem Pinsel gleichmassig und ziemlich dick

auf einen trockenen Abzug aufgetragen. Die Dicke der Schicht
gewahrt einen wirksamen Schutz und erleichtert ebenfalls das
Abziehen des Schutzfilms.
Der Lack trocknet schnell bei Raumtemperatur in 3 bis 10 Minu-
ten. Wenn nbtig, kann man dies mit Warmluft beschieunigen
(Fén). Es ist keine Veranderung der Emuision zu befiirchten. Die-
ser Lack beeinflusst auch nicht eine schon durchgefilhrte Tonung
oder Farbung.

Nach der Tonung oder Farbung kann der Lack abgerieben oder
mit Tesafilm abgehoben werden. Der Lack hebt sich dabei véllig vom
Fotopapier ab.

Wenn trotzdem einige Lackreste bleiben, kdnnen sie mit einem
Azeton getrankten Wattebausch entfernt werden. Mit Azeton kann
auch der Pinsel gereinigt werden.

Ausserdem dient es zur Verdlinnung eines zu dicken Lacks (nur
einige Tropfen hinzufligen und kraftig schiitteln).

— Dieser Lack enthélt Toluol : feuergeféhrliche, fliichtige, oder beim
Einatmen und Schlucken schédliche Substanz ; bei Hautempfind-
lichen kann es Hautreizungen hervorrufen ! Also bei Verwendung
des Maskenlacks vorsichtig verfahren und die Flasche sofort nach
Gebrauch wieder verschliessen.

— Der abziehbare COLORVIR-Masken-Lack kann auch zu anderen
photographischen Zwecken dienen : Auftragen auf ein unbelich-
tetes Papier vor dem Entwickeln, auf einem entwickelten, fixierten
und gewésserten Abzug vor einem értlichen Schwéchen oder
Bleichen, welches vor einer Schwefelung durchgefihrt wird, ...
Es ist moglich, zwei oder mehrere dieser in diesem Kapitel ge-

nanten Techniken zu kombinieren, was die schopferischen Méglich-

keiten dieses Verfahrens noch erweitert.

38

HEEEEEEEERERRERRB

IV. Das Farben und Tonen
von Grossvergrésse-
rungen

Man kann viel von dem Beschriebenen auf Grossvergrésserungen
anwenden : Dekorationstafeln 3,50 m x 1,20 m werden ohne Schwie-
rigkeiten gefarbt oder getont.

Man muss dabei folgendes beachten.

1. Genug Ldsung ansetzen, um jegliches Risiko einer unregelma-
ssigen Farbung oder Tonung zu vermeiden : man bendtigt ein
gebrauchsfertiges Bad von ungefahr 5 Liter fir 1 m2,

2. Das Féarben von aufgerollten Vergrésserungen in rinnenférmigen
Behéltern (Deville) ist nicht schwieriger als das Entwickeln, das
Fixieren und das Wé&ssern der Schwarzweissaufnahme.

Jedoch sollte man die jedes einzelne COLORVIR-Bad betreffen-
den Anweisungen beachten :

- Salzbad : Bitte mit 2 Salzbadern nacheinander arbeiten.

- Schutz der Grautdne : Versuche mit einem Probestreifen im
endgiiltigen Format sind unentbehrlich. Eher ein verdlinntes
als ein zu konzentriertes Bad verwenden.

- Blautonung : lieber das Bad verdiinnen. Die Wirkung eines ver-
dinnten Bades ist langsamer, also besser kontrollierbar.

- Gelbtonung : Bevor man eine Grossvergrosserung in einem
Gelbtonungsbad behandelt, sollte man den Abzug in eine Salz-
séureldsung (50 ml auf 1000 ml' Wasser) tauchen, um das Risiko
einer Metallisierung zu vermeiden. Streifen oder Spuren, die
schlecht oder Uberhaupt nicht tonen, werden so auch vermieden.

- Solarisation : dieser Vorgang ist auf Vergrésserungen gro-
ssen Formats kaum durchfihrbar. Alle Spuren, Kratzer, die
unvermeidiich beim Behandeln eines aufgerollten Abzuges
entstehen, werden durch die Farbung nach der Solarisation stark
betont.

- Farben H, | oder J : Nach dem Gebrauch der Farben H, | oder J
erhélt man die Weissténe im Abzug zuriuk durch Abspillen mit
lauwarmem Wasser, sowie durch Baden in einem Essigbad.
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. Virage polychromie, puis teintures polychromie rouge K, puis

jaune L.

Virage solarisation, puis teintures polychromie bleu M, puis
jaune L.

Virage polychromie, virage solarisation, puis teintures polychro-
mie bleu M, puis rouge K. ’
Virage polychromie, virage solarisation, puis teintures polychro-
mie bleu, rouge K, puis jaune L.

Virage polychromie, virage solarisation, puis teintures polychro-
mie rouge K, puis bleu M.

NB : les épreuves originales ont été réalisées sur papier liford lifospeed.

&> N

. {F+B+C) toner, then red dye K, then yellow dye L.
. Solarisation {1st formula), then blue dye M, then yellow dye L. -
. (F+B+C) toner, then solarisation (1st formula), then blue

dye M, then red dye K.

(F+B+C) toner, then solarisation (1st formula), then blue
dye M, then red dye K, then yellow dye L.

(F + B + C) toner, then solarisation {1st formula), then red dye K,
then blue dye M.

N.B. — Black and white prints are realised on liford ilfospeed paper.

. Polychromietonung, dann Polychromiefarbung mit Rotfarb-

stoff K, dann mit Gelbfarbstoff L.

. Solarisationstonung, dann Polychromiefdrbung mit Blaufarb-

stoff M, dann mit Gelb L.

. Polychromietonung, Solarisationstonung, dann Polychromie-

farbung mit Blau M, dann Rot K.

Polychromietonung, solarisationstonung, dann Polychromie-
farbung mit Blau M, Rot K, dann Gelb L.
Polychromietonung, Solarisationstonung, dann Polychromie-
farbung mit Rot K, dann Blau M.

. — Die Originalabzige sind mit liford lifospeedpapier hergestellt worden.
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Farben K,L oder M : Es sind Streifen in den weissen Teilen des
Abzuges zu befiirchten. Wer jedoch eine dunkle, beinahe
schwarze Farbung erreichen will, flir den ist dieses Risiko auf-
grund der tiefen Séttigung von Blau, Geld und Rot belanglos.

Schwefelung : keine besondere Schwierigkeit, ob sie nun mit Pro-
dukt G (vollkommene oder teilweise Schwefelung) oder mit
Bédern des COLORVIR-Sepiatonungskits gemacht wird. Starker
verdinnt kann man die Wirkung besser kontrollieren.

Bemerkungen :
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beim Trocknen von grossformatig getonten oder gefarbten Abzii-
gen mit derselben Vorsicht verfahren wie beim Trocknen von kiei-
nen Abziigen.

es ist unbedingt notwendig, mit Probestreifen aus dem endgillti-
gen Fotopapierformat zu testen. Ebenso miissen COLORVIR-
Bader bei den Probestreifen dieselben Anséatze der Bader sein,
wie bei den fertigen Abzlgen. Einige Effekte hiangen von dem
Korn des Abzugs ab.

V. Colorvir
und die Diapositive

Mit den COLORVIR-Produkten kann man auch Schwarzweissdiapo-
sitive farben.

A. HERSTELLEN VON SCHWARZWEISSDIAPOSITIVEN

1. Wahl des Fiims

— Im Prinzip kénnen alle Schwarzweissfilme mit COLORVIR-
Produkten behandelt werden. Wer jedoch alle Mdéglichkeiten
dieses Verfahrens voll ausschopfen will, sollte vorzugsweise
schmale (0,08 mm bis 0,1 mm) orthochromatische oder Lithfilme
verwenden, wie Agfa Gevaert 0919. KODAK Kodalith.

- die Halbtonfilme geben oft zu schwache Kontraste und solarisie-
ren chemisch zu schnell.

— der zum S.W.-Dia umentwickelte KODAK-Kodatone Film gibt gute
Ergebnisse.

— die Filme AGFA Dia-Direki oder KODAK Panatomic X oder
andere, wenn sie umgekehrt werden, kénnen ebenfalls getont und
geféarbt werden (Bemerkungen Uber die Belichtung und Entwick-
lung beachten).

Die Wahl! des Films hangt teilweise von der Herstellung des Dias
ab.

2. Herstellung der Schwarzweissdiapositive

Fir jene, die noch nie Schwarzweissdias hergestellt haben, zeigen
wir 4 einfache Methoden auf :

— durch Kontakt

— durch VergréBern eines Negativs

— durch abfotografieren

- durch direkte Aufnahme
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a) Durch Kontakt unter dem Vergrésserungsapparat (siehe nach-
stehendes Schema 1).

Bei dieser Methode wandelt man ein Negativ so wie es ist in SW-
Dias um. Ein Raster kann verwendet werden oder auch nicht ; wenn
man es verwendet, ermdglicht es oft interessante Effekte. Man kann
als Raster gewisse Glasplatten (Anti-Newton, Anti-Reflex, Matt-
oder Kathedralglas), Raster wie Letraset, grossmaschige Gewebe,
sehr feines Papier ... verwenden.

Hierbei sollte man einen Lithfilm wahlen, der als Planfilm verkauft
wird, und den man wie folgt bearbeitet.

b) Durch VergréBern mit dem Vergrosserungsgerét (siehe nach-
stehendes Schema Il).

Man vergréBert ein in den Vergrésserungsapparat eingelegtes
Negativ auf einen unbelichteten Film.

Mit manchen Vergrésserungsapparaten kann man Abzlge im
Verhaltnis 1 : 1 herstellen.

Mit anderen hingegen kann man nur einen Ausschnitt des Aus-
gangsnegativs vergrdssern.

Bei dieser Methode kann man maskieren. Hier kann man ebenfalis
ein Raster (nach Belieben) verwenden. Das Raster muss auf den
unbelichteten Film gelegt werden. Es gelten dieseiben Anmerkun-
gen, wie fir die Wahl des Films.

\ /—— Vergrosserungsapparat -—s= \ /

Negativ = m

Glas
Raster
/legaﬁv \

Schema | Schema Il
(Raster nach Belieben)

NI
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¢} Durch Abfotografieren eines Schwarzweissnegativs

-

Mit einem Naheinstellgerat fir Makrofotos fotografiert man ein
Negativ, - so wird es ein Positiv. Dazu kann man einen Lithfilm ver-
wenden, z.B. Agfaortho, - K.B. Er sollte nach den folgenden Anga-
ben verarbeitet werden.

Man kann auch Halbtonfilme wie ILFORD Pan F, KODAK Panato-
mic-X oder Tri-X verwenden, vorausgesetzt, dass man ihn spezial
behandelt (wie unten angegeben).

Man kann auch das Negativ auf einen Leuchtkasten legen und es
abfotografieren. Dazu einen Karton im Format des Negativs zum
Abdecken ausschneiden. Damit die Qualitat der Reproduktion nicht
durch stdrendes Licht beeintrachtigt wird, deckt man bis auf das
Negativ den Leuchtkasten mit schwarzer Pappe ab.

d) Durch Direktaufnahme

Mit dem AGFA Dia-Direkt-Film kann man direkt Schwarzweissauf-
nahmen herstellen.

Man erhalt auch Schwarzweissdias durch Umkehrentwicklung von
Halbtonfilmen, wie KODAK Panatomic-X (z.B. Tetenal Negativ-Dia,
Umkehrentwicklungssatz).

3. Belichtungszeit
Es wird so belichtet, daB man ein helles SW-Dia (diinn) erhalt

(sogar sehr hell fir einige Tonungen wie Blautonung oder Solarisa-
tion).

Bei Halbtonnegativfilmen muB man im allgemeinen unterbelich-
ten.
4. Entwicklung
— Halbtonfilme sollten normal in einem Filmentwickler der Art
KODAK D 76 entwickelt werden.

— Lithfilme sollten maximal 30 Sekunden bis 1 Minute in einem nor-
mal verdiinnten Papierentwickler (KODAK Dektol Verdinnung 1 :

2, 1 Teil Entwickler auf 2 Teile Wasser), oder in einem Filmentwick--

ler (Art KODAK D 786, Acufine) entwickelt werden.

Ein zu sehr entwickelter Film tont schlecht oder gar nicht.

5. Normal Fixieren.

6. Schnelles Wassern : 5 Minuten unter fliessendem Wasser
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B. FARBEN UND TONEN VON SCHWARZWEISSDIAPO-
SITIVEN

1. Baderkonzentration fiir die Bearbeitung von Dias

Die in diesem Buch angegebenen Konzentrationen gelten speziell
fGr Papierbilder. Es ist méglich, dieseiben Konzentrationen fir Dias
zu verwenden , doch wirken die Béder langsamer und die Farben
sind weniger geséttigt.

Es empfiehlt sich, die Konzentrationen zu verdoppeln oder ver-
vierfachen. Eine Ausnahme bilden die Blautonungs- und Salzbader.

Dazu werden die in den Formeln angegebenen Mengen der
COLORVIR-Produkte statt in 500 ml in nur 250 ml oder 125 ml Was-
ser gelost.

P.S. : Siehe dazu Angaben zu den Arbeitsweisen

2. Einige besonders interessante Beispiele.

Salz- Salz- Solarisiertes
Gg@gng"gng bod Ilslgp'rogung bad .E:Q__’ Bild gelb und
i 50 g/l is 3 mn 50 g/l grin
(wasser 125 mi)
‘ Essigsaure isi
Fartrjstoff Losung _.31 , SoBI:I]g ?le;r;?s
50 mi/l und grin
Salz- Essigsaure Solarisiertes
Sot I bad Farbstoff LOSUNg sy P | Bl gelb un
3bis 5 mn i Tot
50 g/l 50 ml/|
(wasser 125 ml)
Salz- Essigsaure
Gelbtonung B bad .E?_ Fastoff |_J  Losung
3bis 5 mn 50 g/l d
50 mi/i
(wasser 125 mi) %
Salz-
[ Sol | bad oo B Bild:
2bis 5 mn 50 g/l | ocker und rof
(wasser 125 ml)
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3. Anwendung der Farben K, L und M.

— Dias, die mit Lithfilm hergestellt wurden und wie angegeben
belichtet sind, kénnen mit K, L oder M behandelt werden. Es erge-
ben sich sehr gesattigte Farben, die sich besonders gut zu Projek-
tionen eignen.

— das Schema ist dasselbe wie fir die Behandlung von Papierbil-
dern. Jedoch bei Lithfilmen nimmt die Riickseite die Farben K, L
oder M voll auf.

DAS VERMEIDET MAN DURCH AUFPINSELN DER LOSUNG AUF
DER EMULSIONSSEITE DES FILMS, INDEM MAN DAS DIA SENK
RECHT HALT.

Zusammensetzung der Bider mit den Farben K, L oder M fiir das
Behandeln von Dias :

Wasser : 50 ml

K, LoderM: 10 ml

Essigsaure : 5 ml

Es ist mbglich

— eine Farbung nach der andern anzuwenden

— zwei Farbbader miteinander vermischt zu verwenden

— durch Schwefelung die erhaltenen Farbungen zu nuancieren.

P.S. : Wenn man einen farbigen Grund erhalten will (schwarzes Bild
auf farbigem Grund) genligt es, das Dia vollstandig in die gewéhlte
Farbe zu tauchen. Ein vorheriges Tonen ist nicht nétig.

4. « Sandwich-Montage »

Man kann 2 oder 3 geférbte Dias in einen Rahmen montieren. Die
mdglichen Effekte sind zahlreich und mannigfaltig.
Einige Beispiele :
— 2 Dias mit demselben Thema :
¢ 1 schwarzweisses Dia+1 farbiges Dia
e 1 farbiges Dia+1 andersfarbiges Dia
o 1 farbiges Dia (Negativ)+1 farbiges Dia (Positiv)
P.S. : Diese Dias kdnnen genau oder verschoben iibereinanderge-
setzt werden.

— .2 Dias mit verschiedenem Thema :

e eines der beiden kann ais Raster dienen (Biumenfeld, Baumrinde,
Baumstammschnitt, Wasser- oder Sandftéche ...) das andere bildet
das Hauptthema der Montage.
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C. WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNISCHE ANWEN-
DUNGEN

1. COLORVIR bietet die Moglichkeit auf einfache Weise Dias von
Texten, Graphiken ... farblos auf blauem Grund herzustellen.

— Nehmen Sie einen Film geringer Empfindlichkeit (z.B. ILFORD
PAN F 50 ASA).
— Bei der Reproduktion der Dokumente den Film unterbelichten,
d.h. ihn mit einer 3 bis 8-mal hoheren Empfindlichkeit anwenden als
wie jene, die er besitzt (z.B. : far ILFORD PAN F, 150 bis 400 ASA).
— Den Film normal entwickeln, wie vom Hersteller fiir die normale
Empfindlichkeit des Films angegeben (z.B. ein Film von 50 ASA wird
6 bis 8 Minuten in einem Entwickler Typ KODAK D 76 bei 20°C
entwickelt).
— Normal fixieren und unter fliessendem Wasser waschen (die Wés-
.serungszeit darf 3 bis 5 Minuten nicht Gberschreiten).
— Sofort nach dem Wéssern, den Film wie folgt behandeln :

Blautonung

Salzlésung (50 g/Liter)

Waéssern
Das Ergebnis ist ein durchsichtiger Text auf blauem Grund, eine
besonders gut lesbare Kombination bei Projektionen.

Bemerkungen :

— Wenn der Film keinen Grundschleier hat, missen die hellsten
Teile volikommen farblos und durchsichtig sein. Solite dies nicht der
Fall sein, kann man den Film vor der Bijautonung in folgendes Bad
tauchen :

Wasser : 500 ml

C:7mi

Behandlungsdauer : 1 bis 2 Minuten

Wassern : 1 Minute

P.S. : Diese Konzentration gilt fur einen Film des Typs PAN F
ILFORD. Fir empfindliche Filme muss man die Konzentration der
Lésung erhéhen. Versuche sind zu empfehlen : diese Behandlung
soll den Schieier entfernen, indem sie die Dichte des Films verrin-
gert.

— Wenn der Film nach der Tonung einen umgekehrten Effekt auf-
weist (die dunklen Teile werden durchsichtig, die Farbung trittin den
hellen Teilen auf), so kam es zu einer Uberbelichtung beim Aufneh-
men.
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— Damit die Durchsichtigkeit eines blaugetonten Films erhéht wird,
kann man ihn in folgender Losung fixierep : 25 g Natriumthiosulfat
auf 500 ml Wasser.

2. COLORVIR erméglicht Reproduktionen von wissenschaftlichen,
medizinischen und technischen Dokumenten, die nur in Schwarz-
weiss existieren (Réntgenauinahmen, Mikroskopien, ...) in einer
oder in mehreren Farben zu tonen oder zu farben und erleichtert die
Vorfilhrung der Dokumente fiir didaktische-audiovisuelle Montagen.

3. Fiur eine Studie von Bewegungen, Veranderungen, Entwick-
lungen, die mit zu verschiedenen Zeitpunkien aufgenommenen
Fotografien gemacht ist, kann man Dias von zwei Ubereinan-
dersetzbaren Aufnahmen herstellen. Dadurch, dass jedes Dia
geféarbt ist (jedes der beiden Dias mit einer anderen Farbe), ist es
maoglich, sie in « Sandwich-Art » zu montieren : die Bewegung,
Verinderung, Entwicklung kommt durch die Anderung der Farbe
zum Ausdruck.

4. Um einen Titel, ein Schema, eine Graphik ... farbig auf schwar-
zem Grund zu erhalten, muss man ein Dia mit Lithfilm (in einem
Lithentwickler entwickeln) herstellen, dessen Grund tiefschwarz ist
und dessen Text, Schema, Graphik durchsichtig ist... Wenn man die
Farben K, L oder M in konzentrierter oder geléster Form benutzt
(oder eine Mischung von diesen), kann man direkt die Rickseite der
so erhaltenen Dias farben.
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V]. Weitere Verwendungen

i Ansetzen der Bader
Die COLORVIR-Produkte sind vor allem zum :
bestimmt, die dazu dienen, tarbige Effekte auf Schwarzweissfotos

zu erhalten. . )
Jedoch die Kombination einiger dieser Produkte undele Bktis::er-‘

tung einer Verwendungsmethode erlauben folgende Korre

vorzunehmen : .

— Verstarkung eines zu hellen Negatlvs_

— Schwachung eines zu dunklen Negativs

A. VERSTARKUNG EINES NEGATIVS

Das zu verstarkende Negativ der Reihe nach wie fo!gt beh_an?eln :
_ Bad mit B 5 mi+C 2,5 ml auf 250 ml Wasser ( 2 bis 3 Minuten)
— Salzbad mit 10 g Salz auf 250 ml Wasser (2 Minuten)
— Wassern (3 bis 5 Minuten)
_ Schwefelung G 1,5 ml auf 2
— Wassern (3 bis 5 Minuten)
— normales Trocknen .
Diese Verstarkung erhdht 10 mal die Dichte eines Negativs.

50 ml Wasser (Entwicklung beachten)

B. ABSCHWACHEN EINES NEGATIVS

Das abzuschwéchende Negativ der Reihe nach wie folgt behan-_

deln . -
— Bad mit Natriumthiosulfat 250 g auf 1000 ml Wasser (oder im Han

del erhéltliches Fixiermittel normal verdinnt) -
_ Bad mit C 5 mi auf 250 ml Wasser (1 bis 2 Minuten)
— Abspilen unter fliessendem Wasser

— normales Trocknen .
Wenn die Abschwéachung unzureichend ist, kann man
Zyklus wiederholen.
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denselben

VIl. Colorvir-Brauntonungs-
kit "

Dieses Kit ist getrennt von den anderen Colorvir-Produkten. Es ist
nur dazu da, um Brauntonungen herzustellen, anhand von geruchlo-
sen Badern, entsprechend dem herkdmmilichen Prinzip der Schwe-
felung mit vorausgehendem Bleichen.

Der COLORVIR-Brauntonungskit erméglicht das Behandeln von
Bildern auf Plastikunterlage (PE, RC), von Bildern auf herkémmli-
chem Papier sowie das Tonen von Schwarzweissdias.

Dieses Kit enthalt 2 Flaschchen mit der Referenz 1 und 2.

Zusammensetzung des Bleichbades :
Wasser : 1000 ml
Produkt 1 : 30 bis 50 mi

Behandlungszeit : 3 bis 10 Minuten

Zusammensetzung des Schwefelungsbades :
Wasser : 1000 ml
Produkt 2 : 40 ml

Behandlungszeit : 3 bis 5 Minuten
Bearbeitungstechnik :

— das Bild ins Bleichbad tauchen und darin lassen, bis das Bild mehr
oder weniger vollkommen verschwunden ist.

— reichlich unter fliessendem Wasser abspllen, bis alle gelblichen
Spuren im Spulwasser verschwunden sind.

- anschliessend das Bild ins Schwefelungsbad tauchen : das Bild
« erscheint wieder » und hat eine Braunfarbung.

— anschliessend reichlich unter fliessendem Wasser ‘abspiilen, bis
das Bild nicht mehr nach Schwefel riecht.

Bemerkungen :

1. Die Endfarbe hangt vom Bleichgrad des Bildes ab.

Man kann mehr oder weniger bleichen, indem man die Behandlungs-
zeit oder die Konzentration des Bleichbades &ndert.

2. Wenn die erhaltene Farbe gelblich ist, so ist das ein Zeichen,
dass die Bader verbraucht oder verdorben sind.

P.S. : eine gelbliche Farbe kann auch von der falschen Behandlung
bei der Herstellung des Schwarzweissbildes kommen (verkirztes
Entwickeln, falsches Fixieren oder Wéassern).
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3. Nach der Schwefelung kann man eine COLORVIR-Blautonung
vornehmen. Die Farbung wird grin.

Achtung :

— den Inhalt der Flaschen 1 und 2 nicht verschmutzen

— die Bleichbader und Schwefelbdder nicht miteinander, auch nicht
teilweise, vermischen : es wiirde sich ein Gas mit unangenehmem
Geruch bilden.

Zusammenfassung

Dieser Leitfaden enthalt Grundanleitungen, die fiir die richtige
Verwendung von COLORVIR-Produkten nétig sind, sowie einige
Farbungs- und Tonungsvorschlége.

Es ist jedoch offensichtlich, dass man andere Dosierungen,
andere Losungskonzentrationen, andere Kombinationen mit Erfolg
versuchen kann.

Wir raten thnen, nachdem Sie sich mit der herkémmlichen Anwen-
dungsmethode vertraut gemacht haben, Ihrer Phantasie freien Lauf
zu lassen. Sie werden von den zahireichen Moglichkeiten dieses
schépferischen Verfahrens liberrascht sein.

Persénliche Notizen :

P.S. : die beiden letzten Seiten kénnen aus dem Leitfaden genom-
men und im Labor aufgehdngt werden.

50

'ANSATZ DER GEWOHNLICHEN BADER

Salzbad
Blautonung
Geibtonung
Solarisation |

Solarisation

. Polichromie-Tonung

Schutz der Grautbne
Schwefelung
Farbstoffe H, |, J

Essigsaurelésung

Farbstotfe K, L, M

COLORVIR-BRAUNTONUNGSKIT

Bleichbad

Wassermenge

Papierabziige SW-Diafilme
25¢g 500.ml 500 ml
A5mi+C25ml 500 ml 500 mi
B5ml+ C2,5mi 500 ml 125 bis 250 ml
B2mi+D25mi+C25ml 500 ml 125 bis 250 ml
D10mlk + C2,5ml 500 mt 125 bis 250 m|
F5mi+B1iml+C25ml 500 ml 125 bis 250 m)
F 5 bis 50 Tropfe 500 ml 125 bis 250 ml
G 0,5bis4 ml 500 mi 500 ml
20 ml 500 ml 125 bis 250 mi
20 bis 150 ml
{(je nach Emulsion) 500 mi 500 mi

(fur die Wasserung nach H, | oder J)

5 bis 10 ml + 20 ml Essigséure 500 mi
10 bis 20 ml + 5 ml Essigséure 25 bis 50 mi
Produkt 1 30 bis 50'mi 1000 mi 1000 mi
Produkt 2 40 ml 1000 ml 1000 mi

Schwefelung

ACHTUNG !

— Die Chemikalien der Reihenfolge nach in Wasser ldsen !

— Arbeitstemperatur zwischen 16 und 25 ° C.
— Den Inhalt der Flaschen nicht verschmutzen. Den Messzylinder nach jedem Gebrauch sorgféltig

aussplien.

1 Milliliter = 1 ml = 1 Kubikzentimeter = 1 cm 3 = 1 cc




HAUPTKOMBINATIONEN

Grundprinzipen

DEN SCHUTZ DER GRAUTONE immer VOR der Tonung.

FARBSTOFFH,| ODERJ immer NACH einer Gelbtonung oder Solarisation.
FARBSTOFF K, L ODERM immer NACH einer Polichromie-Tonung oder Solarisation |
TEILSCHWEFELN immer NACH der Tonung

immer VOR Farbstoff H, | oder J
immer NACH Farbstoff K, L oder M

TONUNGSVERFAHREN =Tonung~»Salzbad —»-Wésserung

Wasserung
andere Tonung
Wasserung. Farbstotfe H, | oder J
SCHUTZ DER GRAUTONE —Tonung —Salzbad (nur nach der Gelbtonung)
Wasserung, Schwefeln

Blautonungsverfahren
Waisserung, Farbstoffe H, | oder J
SOLARISATION | ODER Il — Salzbad Essigsaure, Wasserung
Wasserung, Farbstoff K, L oder M

Wasserung
(nur nach SOL. [)

Wasserung
Wisserung, Biautonungsverfahren
Gelbtonungsverfahren —~FARSTOFF —-Essigsaure Wasserung, Sol. | oder I,
H, 1 oder J Salzbad, Wéasserung

Wisserung
Tonungsverfahren —»-TEILSCHWEFELN —4 Wasserung, Farbstoff | oder J,
Essigsdure, Wasserung
(nur nach der Gelbtonung)

Tonungsverfahren— VOLLSTANDIGSCHWEFELN —Waisserung

Wasserung
Solarisation | oder __ FARBSTOFF éWésserung, Tonungsverfahren
Polichromie-Tonung K,L oder M Wisserung, Teilschwefeln, Wasserung
Wasserung, Farbstoff | oder J,

Essigsdure, Wasserung

COLORVIR-BRAUNTONUNGSKIT

BLEICHBAD — Wasserung —» SCHWEFELN ———— Wisserung




