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ist ein Projektor fiir 8-mm-Schmalfilme bis zu 120 m Linge. Die Vorfiibrung eines solchen Filmes dauert bei einer
Geschwindigkeit (Bildfrequenz) von 16 Bildern in der Sekunde etwa 30 Minuten. Die Bildfrequenz Lift sidh auf
16, 18 und 24 Bilder in der Sekunde einstellen.

ist mit einem aufergewshnlich gleichmdpig laufenden Motor (Induktions-Motor) ausdgeriistet, so dafr die Fiim-
geschwindigkeit mit grofler Genauigkeit konstant bleibt. Der Projekior lifit sich deshall zusammen it emem
Magnetophon oder mit einem Schallplattenlaufwerk besonders gut verwenden. Sowobl Aufnabme als auch Wieder-
gabe von Tonbdndern sind zu 8-mm-Filmen in einfachster Weise miglich.

kann nur mit Wechselstrom 220 Volt betrieben werden. Bei anderen Netzspannungen ist ein Jransformater vor-
zuschalten.

ist mit dem lichtstarken Spezial-Objektip zE1ss IKON CERTAR 1 : 1,5/22 mm ausgeriistet. Als Lichtquelle dient eine
Schmalfilmlampe 110 Volt, 300 Watt (Best.-Nr. 1347), die durch ein Geblise gekiiblt wird. Zu jedem Gerat
gebirt eine Vorfiibrspule fiir 60 m Film (Best.-Nr. 5006/28) und ein 1,5 m langes Anschlupkabel mit Normal-
stecker (Best.-Nr. 1313). Auf Wunsch kann noch eine Schutziasche (Best.-Nr. 1282) oder cine Spezial-Ledertasche
(Best.-Nr. 1285) geliefert werden.

ist bei geschlossenen Seitendeckeln gut geschiitzt. Ein Deckel mufl bei der Vorfiibrung abgenommen werden, der
sich dann als Untersaiz fiir den Projektor verwenden lifit. Man kann den moviLux 8 aber auch auf ein krdftiges
Kino-Stativ schrauben.

laft sich bequem sauberbalten. Der Filmkanal ist durds Abklappen des Objektivhalters leicht zugdnglich.

hat Einrichtungen, mit denen man den Film von Hand oder motorisch zuriickspulen kann.

gibt bei der Projektion von Filmen, die mit der ze1ss ixoN Schmalfilmcamera movikon 8 ,quer” aufgenommen
wurden, auffallend rubig ,stebende” Bilder, weil der Schaltmechanismus des Projektors auf den der movikon 8
abgestimmt ist, so daf sich Unterschiede im Abstand der einzelnen Perforationslocher des Filmes auf den Bild-
stand nicht auswirken konnen.



Die Hinweiszahlen kennzeichnen folgende Einzelteile:

@ Projektor-Deckel
(Vorfiibrseite)

@O Netzanschlufl
O Aufwickelspule
O Lampenhaus

@ Halterung fiir Spulenarm
in Rubestellung

O Drudkknopf zum Einschalten
des Motors

@ Hauptschalter
O Tragriemen
© Griffschraube zum

Befestigen des Spulenarms
@ Filmspule (Vorratsspule)
@ Obere Zahntrommel
® Griffknopf fiir Getriebewelle

® XKnopf zum UOffnen
des Filmkanals

@ Objektiv zeIss IKON CERTAR
1:1.5/22 mm

© Hobenverstellung
® Vordere Leitrolle
@ Untere Zabntrommel

® Ansdblufgewinde fiir
Synchron-Schalter

©® Bildstridhverstellung
@ Hintere Leitrolle



Der neue

steht nun zu Hause auf lhrem Tisch, und voller Ungeduld méchten Sie sicher das Gerit gleich an das Lichtnetz
anschlieflen, den Film einlegen — irgendwie wird man es schon fertigbringen — und ausprobieren, was der Schmalfilm-
projektor zu leisten vermag. Wir kénnen Ihre Spannung vollstindig verstehen,

Aber wir mdchten Sie doch bitten, erst unsere Ratschlige zu lesen und dabei die einzelnen Handgriffe auszuprobieren,
denn es wire schade, wenn lhre Freude am neuen MoviLux 8 durch Bedienungsfehler getriibt wiirde.

Jetzt hat sich sicher eine leichte Sorgenfalte auf Ihrer Stirn gebildet, weil Sie denken, so einfach wie dieses zEIss IKON
Gerit von auflen aussieht, ist seine Handhabung anscheinend doch nicht, wenn ich erst eine technische Instruktion lesen
mufl. Doch haben Sie keine Sorge: So technisch ist die Sache gar nicht! Am liebsten mochten wir Ihnen iiberhaupt nichts
zu lesen geben, sondern einen Film in die Hand driicken, in dem vorgefiihrt wird, wie der MoviLux 8 zu bedienen ist —
wozu sind wir denn schliefilich Schmalfilmfreunde? Aber das geht leider nicht, weil Sie diesen Film ja einlegen
miifiten, bevor Sie seinen Inhalt kennen. So bleibt uns nichts anderes iibrig, als die wesentlichsten Bilder aus einem
solchen Film hier abzudrucken und einiges dazu zu sagen.



Am besten holen Sie gleich lhre Angehdrigen mit hinzu und probieren gemeinsam die erforderlichen Handgriffe aus.
Geteilte Freude ist doppelte Freude! Und auflerdem soll ja auch einmal ein Film vorgefiihrt werden konnen, wenn Sie
selbst keine Zeit dazu haben.

Sagen Sie nicht, dafl Filmvorfithren nur Ménnersache sei. Schliefilich hat Thre Frau ja auch mit der movikon 8 oder
mit der Schmalfilmcamera, die Sie nun gerade besitzen, schon manchen netten Streifen gedreht, und die Bedienung des
Projektors ist genau so einfach wie das Filmen. Die Konstrukteure von zEe1ss ikon haben sich viel Miihe gemacht, alles
so einfach und so praktisch wie mdglich zu gestalten, daf} jeder damit zurecht kommt.

Nun haben wir aber Thre Geduld lange genug auf die Folter gespannt. Unser ,Film” iiber die Handhabung des
moviLux 8 kann also anlaufen:




Wenn der MoviLUX 8 so vor uns steht, sieht er eigentlich gar nicht
wie ein Projektor aus. Durch seine glatte ufiere Form 1aft er sich
bequem transportieren. Und daf} er viele Einrichtungen in sich birgt,
die man von einem modernen Schmalfilm-Vorfihrgerat heute ver-
langt, werden wir gleich sehen.

Drehen Sie, bitte, die Griffschraube auf der Seite locker, an der das
7E1ss IKON Warenzeichen und der Namenszug MOVILUX 8 angebracht
sind, und schon 16st sich der Deckel. Die Schraube kénnen Sie
iibrigens nicht ganz herausziehen, denn sie ist Junverlierbar”.

So sollten Sie den moviLux 8 zur Projektion aufstellen. Natiirlich
kénnen Sie auch eine andere Unterlage als den Seitendeckel nehmen.
Es ist aber vorteilhaft, den MoviLUx 8 auf eine glatte Fliche zu stellen,
damit das Geblise von unten Luft zur Kiihlung der Lampe ansaugen
kann, Wenn Sie den MoviLux 8 auf ein Tischtuch setzen, kann die
Luftzufuhr gestdrt werden, und das wiirde Thren Filmen und der
Lampe nicht gut bekommen.



Praktisch ist es auch, zur Vorfithrung den MoviLux 8 auf ein Stativ
zu schrauben. Auf der Unterseite ist ein entsprechendes Gewinde (3/s”)
angebracht. Aber Sie miissen ein kriftiges Kinostativ verwenden, denn
der Projektor muf} bei der Vorfithrung natiirlich ganz ruhig stehen.

Sicher hat es Thnen Ihr Photohindler schon gesagt, aber wir m&chten
es nochmals wiederholen: Der moviLux 8 ist fiir Wechselstrom mit
220 Volt bestimmt.

Das kleine Schildchen (A) iiber den Anschluflbuchsen weist darauf
hin. Uberzeugen Sie sich, ob Sie dieses Zeichen an Ihrem Lichtzahler
wiederfinden. Wenn Sie eine andere Wechselstrom-Netzspannung
haben, miissen Sie einen Transformator dazwischenschalten. Dariiber
gibt Thnen Ihr Elektrofachgeschift Auskunft.

Der Geritestecker mufl fest am MmoviLux 8 eingesteckt werden. Wenn
Sie in Raumen mit Steinfufiboden, z. B. von der Kiiche aus, projizieren
wollen, empfiehlt sich, aus Sicherheitsgriinden ein geerdetes, sogenann-
tes Biigeleisen- Anschluflkabel mit Schutzkontaktstecker zu verwenden,
das Sie ebenfalls in Ihrem Elektrofachgeschift erhalten konnen.




Den Spulenarm konnen Sie von seinem Ruheplatz am Mittelteil des
Gehzuses einfach nach vorn herausziehen. Er wird in das kleine Loch
an der Stirnseite mit seinem Zapfen (B) eingesteckt und mit der
wiederum ,unverlierbaren” Griffschraube (9) auf der Oberseite des
moviLux 8 festgeschraubt.

Den Film, mit dem Sie den MoviLUxX 8 einweihen wollen, haben Sie
sicher schon bereitgelegt. Die volle Spule wird auf die Achse des
Spulenarms aufgesteckt, so dafl der kleine Zapfen an der Achse in
eine der drei Aussparungen an der Spule eingreift. Das ist ja beim
Einlegen des Films in die Camera genau so. Dann klappen Sie den
Riegel vorn um, und die Spule sitzt fest. Der Filmanfang (C) muf}
nach vorn herunterhingen. Die kleine Réndelschraube oben auf dem
Spulenarm — im Bild hinter der Spule — dient zur Verstellung der Ab-
laufbremse (Friktion). Dariiber werden wir spiter noch sprechen.
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Mit den gleichen Handgriffen wird die Aufwickelspule, die zum if
; MOVILUX B

MovILUX 8 gehort, auf der hinteren Achse befestigt. Sie kénnen aber
auch Spulen mit einem Fassungsvermdgen bis zu 120 m verwenden,
wenn Sie solch lange Filme vorfithren wollen.

Zana furn Wetigan
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Fiir das Filmeinlegen im MoviLux 8 braucht man etwa 1 m Film-
Vorspann, den man von der vollen Filmspule abrollt. Mit beiden
Hinden miissen Sie jetzt den Film fassen und von unten an die obere
Zahntrommel (11) legen. Die seitlichen Fiihrungsbleche schnappen
dabei hérbar in ihre alte Lage zuriick, Uberzeugen Sie sich, bitte,
durch leichtes Hin- und Herziehen des Films, ob die Zihne richtig
in die Perforation eingreifen.




Um den Film in den Filmkanal einlegen zu kénnen, missen Sie den
Rastknopf herausziehen und den Objektivhalter nach vorne bis zum
Anschlag herunterklappen.

Mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand spannen Sie den Film
iiber das Filmfenster. Er muf} straff aufliegen. Das ist nur moglich,
wenn Sie die hintere federnde Filmkufe (D) mit dem Film oder mit
der rechten Hand etwas zuriickschieben.
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Hinter der oberen Zahntrommel muf der Film eine Schleife bilden,
deren Gréfle durch die Markierung (E) am Gehiuse gekennzeichnet ist.

Wihrend die linke Hand den Film wie in Bild 10 noch festhilt,
klappen Sie den Objektivhalter mit leichtem Druck eines Fingers der
rechten Hand wieder nach oben. Der Halter rastet hrbar ein, ohne
dafl dabei der Rastknopf (13) gezogen werden miifite.
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Ob der Film richtig im Filmkanal eingelegt ist und ordnungsgemafd
transportiert wird, konnen Sie durch Rechtsdrehen des Knopfes, der
auf dem vorderen Ende der Getriebewelle sitzt, kontrollieren.

Der Eilm wird auf die untere Zahntrommel (17) von oben aufgelegt.
Auch hieriiberzeugen Sie sich, bitte, durch leichtes Hin- und Herziehen
vom richtigen Sitz. Die Grifle der notwendigen Filmschleife ist eben-

falls durch eine Markierung (F) am Gehause gekennzeichnet.
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Das nun noch freie Filmende fassen Sie mit der rechten Hand und
zichen es unter den schwarzen Leitrollen (16 und 20) vorbei nach
hinten zur Aufwickelspule. Mit beiden Hénden fiihren Sie nun den
Film zwischen dem obenstehenden Federpaar (G) der Spule hindurch.
Sie miissen dazu den Film etwas verkanten, da der Zwischenraum
zwischen den Federn kleiner ist als die Breite des Films.

Ziehen Sie jetzt den Film straff an, so daf} er zwischen den Federn
hindurchrutscht und glatt auf den Bolzen des Spulenkerns aufliegt.
Mit der rechten Hand lassen Sie jetzt los und mit der linken ziehen
Sie den Film so weit nach links, bis das Ende etwa an der im Bild
markierten Stelle (H) ist. Wenn Sie nun die Aufwickelspule nach
rechts drehen, spannt sich der Film und sein Ende liegt fest auf.
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Bevor wir unseren Film diber die Be-
dienung des moviLux 8 weiterlaufen lassen,
probieren Sie — und natiirlich auch Jbre
Angehdrigen — das Einlegen des Films am
besten gleids noch einmal, aber obne dabei
die einzelnen Bilder dieser Dxuckschrift zu
betracbten. Allméblich bekommen Sie so
viel Tibung, daf die Handgriffe miibelos
und schmell ausgefiibrt werden konnen.

Inzwischen wird auch der Bildschirm aufgestellt sein. Beim 8-mm-Film
ist die beste Projektionswand gerade gut genug. Mit einem Tischtuch
werden Sie wenig Freude haben.

Wenn der Bildschirm héher aufgestellt werden muf} als der MoviLUX 8,
kann man auch schrig nach oben projizieren. Mit der rechten Hand
lgsen Sie die untere Griffschraube, und mit der linken Hand heben
Sie den Projektor vorn etwas an. Der vordere Fuft (I) schiebt sich
dabei heraus. Er kann durch Festziehen der Griffschraube in der er-
forderlichen Stellung festgehalten werden.
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Endlich kénnen Sie den mMoviLux 8 einschalten. Zwedkmiflig ist es
aber, die Lampe erst dann aufleuchten zu lassen, wenn der Film-
vorspann abgelaufen ist. Die Lampe wird dadurch geschont, und
auflerdem sieht es besser aus, wenn der Vorspann nicht mit projiziert
wird. Driicken Sie also auf den kleinen Knopf hinter dem Tragriemen:
Motor und Geblise laufen an, und der Film wird transportiert. Dabei
kann man sich gleich noch einmal {iberzeugen, ob der Film iiberall rich-
tig durchliuft. Driicken Sie so lange auf den Knopf, bis der Vorspann

abgelaufen ist, also die ersten Bilder in den Filmkanal wandern, ...

...und kippen Sie dann den Schalter am MoviLux 8 nach oben.
Die Zimmerbeleuchtung lassen Sie unterdessen ausknipsen. Der Pro-
jektor liuft bei brennender Lampe weiter, und das Bild strahlt vom
Bildschirm.

Sollte sich wihrend der Vorfithrung die Grofle der Filmschleife vor
bzw. hinter dem Filmkanal verindern — das kann bei mangelhaften
Klebestellen vorkommen — Gerit sofort ausschalten und Schleifen
neu bilden.

Wenn der Projektor warm ist, lassen Sie, bitte, den Film bei abgestell-
tem Motor nicht zu lange im Filmkanal ruhig stehen, weil das Ge-
blise dann keine Kiihlluft zufiihrt und die Wirme, die die Teile noch
ausstrahlen, Thren Filmen schidlich werden kénnte.

15




Der Projektor liuft also — aber wie sehen lThre ersten Bilder aus?
Sie sind ja vollig verschwommen. Wihrend Ihre Angehdrigen mit-
leidig licheln, drehen Sie an der gerindelten Objektivfassung. Das
Bild wird scharf, und Sie werden ein zustimmendes ,Ah” horen.

Allerdings nur unter der Voraussetzung, daf der ,Bildstrich” stimmt.
Wenn man dagegen oben oder unten einen Streifen des benachbarten
Bildes sieht, miissen Sie an dieser Griffschraube drehen. Sofort ist auch
dieser Mangel behoben.

Eventuell miissen Sie die Ablaufbremse (25) am Spulenarm gefiihls-
miflig einstellen, damit der Film ziigig abgespult wird. Das wird bei
Bild 24 noch niher beschrieben.
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Jetzt brauchen Sie den moviLux 8 nicht mebr zu bedienen, und Sie
konnen sich ganz der Wiedergabe Thres Filmes auf dem Bildschirm
widmen. Ubrigens ist es vorteilbaft, wenn Sie Schirfe und Bildstrich
nach der Vorfiibrung nicht verstellen. Sie baben dann den Vorteil,
dafy beim ndichsten Mal gleich die ersten Bilder richtig projiziert
werden oder die Einstellungen doch nur deringfiigig korrigiert werden

—r

miissen. Das macht auf Thre Zuschauer einen netten Eindruck, und Sie
selbst haben ja auch mebr Freude, wenn gleich von Anfang an alles R
in Ordnung ist. s

Inzwischen ist Thr Film zu Ende gelaufen. Das Zimmerlicht brennt
wieder, und Sie miissen den Filmstreifen zuriickspulen. Sonst wiirde
bei der ndichsten Vorfiihrung alles Kopf steben.
Das Riickspulen kann mit der Hand oder auch mit motorischer Kraft
des MOVILUX 8 ausgefiibrt werden. Am schonendsten fiir den Film ist
aber die Riickspulung von Hand.

17 ' =



Das Filmende fiihren Sie unter den schwarzen Leitrollen (20 und 16)
vorbei und befestigen es von vorn auf dem Kern der jetzt leeren
Spule auf dem Spulenarm, ohne dabei den Film iiber die Zahn-
trommeln oder gar durch den Filmkanal zu fithren. Drehen Sie nun
an der Kurbel des Spulenarms, bis der Film wieder auf der Aufwidkel-
spule ist. Die linke Hand sollte dabei leicht auf den Traggriff des
Projektors driicken.

Bei der motorischen Riickspulung miissen Sie nach der Projektion die
Filmspulen austauschen. Die volle Spule kommt also auf den Spulen-
arm (26), so daf} das Filmende nach vorne herunterhingt. Der Film
wird unter den schwarzen Leitrollen (16 und 20) zur leeren Spule am
Gehiuse gefiihrt und dort von hinten am Kern befestigt. Schalten Sie
aber jetzt den Projektor, bitte, nicht am Schalter ein. Es wire schade,
wenn die Lampe wihrend des Riickspulens brennen miifite. Driicken
Sie besser auf den Knopf, bis der Film zuriickgespult ist.



Damit der Film auf der Aufwickelspule am Gehiuse glatt aufgespult
wird, stellt man die Ablaufbremse am Spulenarm mit der Schraube (25)
gefithlsmifig ein. Bei grofien Spulen wird der Film gegen Ende zu
nur noch langsam transportiert. Es ist dann zweckmiflig, wenn man
die Schraube etwas 16st.

Damit bhaben wir die Bedienung des moviLux 8 bei der Filmvor
fithrung kennengelernt. Aber wir miissen Jhnen noch etwas zeigen

Es kann passieren, dafl beim Einschalten des moviLux 8 am Haupt
schalter wobl der Motor lauft, nicht aber die Lampe aufleuchtet
TJede Gliiblampe bat nur eine begrenzte Lebensdauer, und Sie tun des-
balb gut, wenn Sie stets als Ersatz eine Schmalfilmlampe 110 Volt,
300 Watt mit Sockel BA 15 s bereitliegen baben (Best.-Nr. 1347).

Beim Auswechseln der Lampe ziehen Sie, bitte, den Stecker vom
Projektor ab (2). Dann miissen Sie das Lampenhaus abnehmen. Sie
konnen es nach Herausdrehen der beiden unverlierbaren Schrauben
(K und L) einfach abkippen und aus seiner unteren Halterung
herausheben.
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Die durchgebrannte Lampe driicken Sie etwas nach unten. Sie lifit
sich dann nach links drehen und aus der Bajonettfassung nach oben
herausnehmen. Aus der oberen Halterung (M) kann man sie seitlich
herausziehen.

Die neue Lampe wird mit den gleichen Handgriffen, nur in entgegen-
gesetzter Reihenfolge, eingesetzt: also Lampe in die oberen Feder-
biigel (M) klemmen und in die Bajonettfassung einstecken, nach unten
driicken und nach rechts drehen.
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Im neuen MoviLux 8 ist die Lampe von der ZEISS IKON AG. STUTTGART
einjustiert. Beim Einsetzen einer Ersatzlampe ist unter Umstinden
eine Nachjustierung erforderlich. Dazu schieben Sie zwischen Lampe
und Spiegel ein Blatt Papier und blicken von vorn aus etwa 10 cm
Entfernung in das Objektiv. Die Lampe darf natiirlich nicht brennen,
und die Sektorenblende (N) mufl den Durchblick auf die Lampe
freigeben. Drehen Sie, wenn erforderlich, ein Stiick an dem vorderen
Griftknopf (12), der auf der Getriebewelle sitzt.

Durch Drehen der Rindelscheibe hinter dem Federbiigel, der die
Lampe oben hilt (rechte Hand in Bild 28), kénnen Sie die beiden
Lampenwendeln, die Sie im Objektiv stark vergrofiert sehen, nach
links oder rechts verschieben, so daf} sie die Objektivoffnung méglichst
gleichmiflig ausfillen.




Nun konnen Sie das Lampenhaus wieder schlieflen: Sie hiingen es
zunichst unten in die Halterung (O) ein, dann klappen Sie es nach
oben und ziehen die beiden Schrauben (K und L) leicht an.

Ist die Motor-Sicherung durchgebrannt, schrauben Sie diesen schwar-
zen Knopf heraus. Die durchgebrannte Sicherung (P) ziehen Sie
heraus und setzen dafiir die Ersatzsicherung — es kommt nur eine
Feinsicherung FN 1 5x20 mm 1/250 in Frage — ein. Es wird gut sein,
wenn Sie jederzeit eine Ersatzsicherung im Hause haben, die Sie beim
Fachhandel kaufen konnen.
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Gleich vorweg mdchten wir Ihnen zur Berubigung sagen: Wartung
braucht der moviLux 8 so dut wie gar nicht. Nur eins ist wichtig:
Sauberkeit! Das gilt vor allem fiir die Filmfiibrung. Das Gebldse
wirbelt bei der Projektion Staubteilchen auf, und der Film 140t Riick-
slande zuriick, die Thre Bilder zerkratzen kénnen.

Aber nehmen Sie nicht irgendeinen Staublappen fiir diese Arbeit. Das
richtige Handwerkszeug haben wir Thnen gleich mitgegeben.

Als Sie ganz am Anfang den seitlichen Deckel mit dem Warenzeichen
abnahmen, haben Sie sicher schon den kleinen Pinsel und den Oler
entdeckt. Zum Reinigen der Filmfithrung sollten Sie nur diesen Pinsel
verwenden.

Entstauben Sie regelmiflig die Zahntrommeln (11 und 17) sowie die
beiden schwarzen Leitrollen (16 und 20). Aufierdem muf} der Film-
kanal regelmiflig ausgepinselt werden. Er ist nach Aufklappen des
Objektivhalters leicht zuginglich. Nach lingerem Gebrauch kdnnen
sich hier hartnickige Filmriickstinde festsetzen. Gehen Sie ihnen
niemals mit Metallgegenstinden zu Leibe, sondern kratzen Sie sie
vorsichtig mit dem Pinselstiel oder mit einem anderen Holzstibchen ab.
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Das Objektiv mufl sehr vorsichtig gereinigt werden, damit es nicht
durch Kratzer beschidigt wird. Es 136}t sich durch Linksdrehen ganz
herausschrauben.

Zunichst entfernen Sie den Staub mit einem ganz weichen Pinsel.
Wenn es beschlagen ist, wischen Sie es mit einem weichen, mehrfach
ausgewaschenen Leinenlippchen vorsichtig ab.

Jetzt wollen wir noch einen Blick ins Innere des MoviLUX 8 werfen
denn schliefilich mochten Sie ja wissen, wie der Projektor funktioniert

Von vornherein merken wir uns: Vor allen Handgriffen am Laufwerk
muf} unbedingt das Anschlulkabel herausgezogen werden. Nur dann
156t sich der hintere Deckel nach Lésen der Griffschraube abnehmen.
Aber den Stecker dann keinesfalls wieder einstecken! Elektrische
Schlige zu erhalten, trigt nicht unbedingt zu lhrem Wohlbefinden bei.
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Was die einzelnen Teile, die Sie jetzt sehen, fiir eine Aufgabe haben,
erklirt Thnen dasBild auf der hinteren Umschlagklappe der Gebrauchs-
anleitung. Jetzt wollen wir uns nur mit der Pflege beschiftigen: Fast
alle Lager sind mit Dauerschmierung ausgeriistet, so daf} sie keinerlei
Wartung bediirfen. Eine einzige Olstelle miissen Sie von Zeit zu Zeit
priifen. Schieben Sie das schwarze Deckelchen (R) nach links. Das
geht ganz einfach, wenn Sie mit dem Pinselstiel in die kleine Ver-
tiefung oben eingreifen.

Die Watte, die jetzt sichtbar wird, soll immer ganz leicht fettig sein,
aber nicht vor Ol triefen. Verwenden Sie dazu nur das Spezialdl im
mitgegebenen Oler. Der Inhalt reicht fiir viele, viele Jahre! Nur bei
auflergewdhnlich starker Beanspruchung des moviLux 8 wird eine
Nachbestellung des zeiss 1kon Spezialschmiermittels erforderlich sein.
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Gelegentlich wird auch die Schmierung der Spulenachse niitzlich sein.
Geben Sie ab und zu einen Tropfen Ol in die Offnung, falls es Thnen
notwendig erscheint.

Genau wie die Achse im Spulenarm hat auch die Aufwickelachse eine
Friktion, die vom Werk richtig eingestellt wird. Sollte sich im Laufe
der Zeit die Friktion verindern, so konnen Sie sie durch Anziehen
oder Lésen der Rindelmutter (30) in ganz einfacher Weise nach-
stellen.
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Da wir schon einmal den Projektor gedffnet haben, wollen wir auch
gleich noch das Einstellen der Bildfrequenz kennenlernen. Normaler-
weise fithren wir den Film immer mit der gleichen Bildfrequenz vor,
wie er mit unserer Schmalfilmcamera aufgenommen wurde — bei der
MovikoN 8 also 16 Bilder pro Sekunde. Wenn Sie aber gelegent-
lich einmal 8-mm-Kopien von Normalkinofilmen vorfiihren wollen,
miissen Sie cine Bildfrequenz von 24 Bildern pro Sekunde haben.
Vorsorglich wurde fiir zukiinftige Entwicklungen in den mMoviLux 8
auch noch ein 18er Gang eingebaut.

Die Bildfrequenz wird einfach durch Umlegen des Treibriemens (S)
auf die anderen Schnurrollen eingestellt. Achten Sie dabei stets darauf,
dafl der Treibriemen oben und unten in den gegeniiberliegenden
Rillen liegt.

Die angegebenen Filmgeschwindigkeiten werden erreicht, wenn der
MoviLux 8 an Wechselstrom 220 Volt/50 Perioden angeschlossen ist.
Bei Wechselstrom anderer Periodenzahl dndert sich die Filmgeschwin-
digkeit entsprechend.




Daf} Filmen viel schoner als Photograpbieren ist, brauchen wir Thnen
wobl nicht zu sagen. Das bewegte Bild auf der Leinwand wird aber
noch lebendiger, wenn Sie Jhre Filme vertonen. Der moviLux 8
eignet sich besonders gut fiir eine Kombination mit einem Jonband-
oder Schallplattengerdt, weil der Film mit auflergewdhnlich gleich-
bleibender Geschwindigkeit vorgefiibrt wird.

Am einfachsten ist es, wenn Sie Thr Tongerdt bei Aufnabme und Wieder-
gabe vom moviLux 8 mit Hilfe des Synchron-Schalters (Best.-Nr.
1491/01) einschalten lassen. Die damit erzielte (nicht lippensynchrone)
Bild- Ton-Kombination wird Thnen viel Freude bereiten. Jor Tongerdt
muf} aber mit einer elekirischen Fernschaltung (Fufschalteranschluff)
ausgeriistet sein, deren Spannung nicht hober als 24 Volt sein darf.
Bei hoherer Spannung ist ein Zwischenrelais erforderlich.

Zum Synchron-Schalter (T) gehort ein 12 m langes Kabel (U). Aufler-
dem braucht man noch den Filmlocher (V) (Best.-Nr. 1491/02). Das
Kabel dient zur Verbindung des Synchron-Schalters mit dem Ton-
gerit, das Sie am besten in der Nahe der Projektionswand aufstellen.
Das eine Ende des Kabels ist mit einem Stecker versehen, der in den
Synchron-Schalter hineinpafit. An das andere Ende miissen Sie sich
den zu Threm Tongerit passenden Stecker von lhrem Rundfunk-
handler anléten lassen.
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Links neben der unteren Zahntrommel befindet sich ein Gewinde (18).
Schieben Sie den Synchron-Schalter mit seinem Halteblech zwischen
schwarze vordere Leitrolle (16) und Gehiuse. Dann schrauben Sie
das unverlierbare Schriubchen (W) des Schalters in das erwihnte
Gewinde. Den Schalter konnen Sie auch an diesem Platz lassen, wenn
Sie ihn nicht verwenden, denn der Film kann, ohne Schaden zu
nehmen, sowoh! durch den Kanal des Schalters als auch unter dem

Schalter vorbeilaufen.

Mit dem Filmlocher stanzen Sie jetzt das Loch in den Film, das zur
Ausldsung des Synchron-Schalters erforderlich ist. Es soll mindestens
etwa 70 cm hinter dem Anfang auf dem Filmvorspann und unbedingt
vor der ersten Klebestelle sein. Sie miissen den Film mit der Perfora-
tion vorweg in den Locher schieben und in die auf dem Grundplatt-
chen angebrachte Aussparung einlegen. Dann driicken Sie den Film-
locher ganz vorn einfach zusammen.
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Bevor Sie den Film einlegen, drehen Sie das schwarze Réndelknépf-
chen (X) des Synchron-Schalters entgegen dem Uhrzeigersinn, bis
der weifle Markierungsstrich zum Bildschirm zeigt. Das Knopfchen
rastet in dieser Stellung ein. Nun wird der Film wie iiblich eingelegt.
Nach der ersten schwarzen Filmleitrolle (16) fithren Sie ihn aber durch
den Kanal (Y) des Synchron-Schalters. Danach wird der Film wie
iiblich auf der Aufwickelspule befestigt. Das Schaltloch, das Sie mit
dem Filmlocher gestanzt haben, soll sich etwa am unteren Ausgang
des Filmkanals befinden (Z).

Verbinden Sie das Tongerit und den Synchron-Schalter mit dem Kabel
(U). Das Tongerit wird entsprechend seiner Gebrauchsanleitung start-
fertig gemacht. Die Startstellung des Tontrigers (Tonband usw.)
miissen Sie sich bei der Aufnahme markieren, damit Sie sie spater
bei der Wiedergabe finden. Den schwarzen Rindelknopf (X) des
Synchron-Schalters klinken Sie nun durch Drehen im Uhrzeigersinn
aus seiner Rast aus, wobei sich der Taststift im Inneren des Synchron-
Schalters auf den Film auflegt. Das Tongerit beginnt dann auto-
matisch zu laufen, wenn nach Einschalten des MoviLux 8 das gestanzte
Filmloch, in das der Taststift eingreift, durch den Synchron-Schalter
lauft.

Bei jeder Unterbrechung der Vorfiihrung, d.h. also bei Abschaltung
des MmovILUX 8, muf} man gleichzeitig den Stecker am Synchron-Schalter
herausziehen, wenn das Tongerit ebenfalls stehen bleiben soll.
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Falls Thnen irgendwelche Zusatzgerite mit einer Anschlufiméglichkeit
fiir eine starre oder biegsame Welle zur Verfiigung stehen, konnen
Sie diese ganz einfach an der Getriebewelle des MovIiLUX 8 anschliefien.
Dazu miissen Sie den Griftknopf am vorderen Ende der Getriebewelle
abnehmen. Ziehen Sie ihn einfach nach vorn heraus.

Auch das hintere Ende der Getriebewelle des moviLux 8 besitzt einen
solchen Anschluf}. Sie miissen dann die Schutzkappe mit einem
Geldstiick herausschrauben.

Der Griffknopf, der beim neuen Gerit am vorderen Ende der Getriebe-
welle sitzt, kann natiirlich auch hinten aufgesteckt werden. Ebenso
1383t sich die Schutzkappe mit einem Geldstiick hinten oder vorn wieder
einschrauben.
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Damit alles, was Sie zur Vorfithrung brauchen, stets beisammen ist, kénnen
Sie das Kabel und die Spule im movicux 8 aufbewahren.

Zuerst wird das Kabel links neben dem Lampenhaus mit dem Stecker
beginnend in losen Windungen eingelegt (wie in Abb. 48 gezeigt) und
darauf der Spulenarm an seinen Ruheplatz gesteckt. Die Griffschraube des
Arms mufl oberhalb der hinteren Leitrolle (20) liegen. Die Geratebuchse
des Stedkers wird unter den Spulenarm geschoben.

Legen Sie nun die Aufwickelspule oben auf. Sie missen dabei beachten,
dal der Platz fiir die Griffschraube des Dedkels neben dem Lampenhaus
freibleibt (Abb. 49). Der Seitendeckel wird dann aufgesetzt, und die Griff-
schraube leicht angezogen.

Wenn Sie Threm moviLux 8 noch einen Dienst erweisen wollen, bewahren
Sie ihn stets in der preiswerten Schutztasche (Best.-Nr. 1282) auf. Aufler-
dem gibt es noch eine Spezial-Ledertasche im Aktentaschenformat (Best.-

Nr. 1285).

Tetzt haben wir Tmen alle Handgriffe, die zur Bedienung des moviLux 8
notwendig sind, gezeigt und auch das gesagt, was fiber Thren Schmalfilm
projektor sonst noch wissenswert ist. Sie werden Thre Filme nun auch obne
die Gebrauchsanleitung vorfiihren kénnen, und wir wiinschen Thnen recht
viel Freude dazu.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich, bitte, an Thren
Schmalfilnthandler oder an die Photoberatung der zeiss IKON aG,, Stutt
dart S, Dornbaldenstrafie 5, die Thnen jederzeit unverbindlidh Ratschlage

und Auskiinfte kostenlos erteilen,

32



Filmbearbeitungsgerit

£ Ticle wobl Eulen nach Athen ragen, wenn wir Thren sagen wollien, dafi man die Fibue wicht so im movitux 8 vorfiihrt,
wie sie von der Film-Entwicklungs- bzw. Umkebranstalt zuriickkomuren. Natiirlich schneiden Sie weniger gelungene Szenen
iseraus. Oft wollen Sie auch die Szenenfolge korrigieren, damit Thre Filme einen interessanten Aufbau erbalten. Dieses Film-
<meiden ist aber das Sorgenkind jedes Schmalfilmamateurs. Wie soll man bei den kleinen Filmbildchen feststellen, ob sie gelungen
sind > Mit blofiem Auge gebt das nicht, und eine Lupe zeigt ja auch nur cinzelne Photos, niemals aber das bewegte Bild. Jedesmal
den Film in den MoviLux 8 einlegen, ein Stiick betrachten, zum Schueiden wieder herausnehmen, Lieben und dann zur Kontrolle
von neuem cinlegen — das ist sebr mibsam.

s wird Sie interessieren, daf diese Arbeit mit dem zeiss ikon Filmbearbeitungsgerdt moviscor 8 zur ungetriibten Freude
wird. Sie kénnen den Bewegungsablauf der einzelnen Szenen betrachten, obne das Zimmer verdunkeln zu miissen. Das Film-
einlegen ist mit einem Handgriff erledigt. Sie konnen Jhre Filme vor- und riickspulen. Die zu schneidenden Stellen lassen sich
mil dem eingebauten Kerbemesser markicren, so dafy sie damn zum Kleben leicht wieder zu finden sind.

Dieses praktische Gerdt sollten Sie sich wirklich einmal von Jhrem Schmalfilmhindler vorfiibren lassen. Sie werden bestimmt
begeistert sein.

Und wenn Sie schon einmal beim Schmalfilmbdndler sind :
Er zeigt Thnen bestinimt audh unverbindlich die anderen
Gerdte des MovikoN-sysTEMs, wie Titelgerdt MOVITRIX,
Universal-Beleuchtungseinrichtung moviLum und — falls
Sie mit ibr nidht schon filmen — natiirlich auch die be-
wihrte Sdhmalfilncamera von zEiss 1KON, die MOVIKON 8
quer”, auf die ja der Schaltmechanismus des moviLux 8
besonders abgestimmt wurde. Zur MovikoN 8 gibt es auch
cinen Tele- und einen Weitwinkelvorsatz. Was man mit
diesen Gerdten alles machen kann, baben schon viele
Schmalfilmfreunde in der ganzen Welt bewiesen.




Die Hinweiszahlen kennzeichnen
folgende Einzelteile:

@ Projektor-Deckel (Getriebeseite)
@ Xtblgeblise

@ Filmtransport-Mechanismus

@ Lampen-Vorwiderstand

@ Friktionsschraube vorn

@ Spulenarm

@ Schutzkappe fiir Motor-Sicherung
@ Schutzdeckel fiir Getriebewelle
@ Bildfrequenzverstellung

& Friktionsschraube hinten

€& Kondensator

@ Motor

Die Hinweiszablen in dieser
Abbildung sind zum Teil
auf der vorderen Umsdblagklappe erkldrt.
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Griffschraube im Deckel mit zesss 1kon Warenzeichen lisen, Deckel abnebmen wnd als Untersal=z verwenden,

Kabel anschliefen.

Spulenarnt aufsetzen.

Tolle Filmspule aufstecken und sichern. Ca. t m Filimanfang mufi nach vorn herunterhdingen.
ufwickelspule aufstecken und sichern.

Film in obere Zabntrowmel einhdngen.

Objektivhalter herunterklappen — iiberzeuden, ob Filmkanal sauber ist, gegebenenfalls auspinsetn.
Film in Filmkanal cinlegen, Objektivhalter zuriickklappen, Filmdurchlanf durdh Drehen des Griffknepfes auf der Getriebewelle
Lontrollieren.

Film in untere Zabntrommel einhéingen, Grépe der beiden Filmschleifen kontrollieren.

Film tiber Leitrollen zichen und auf Aufwickelspule befestigen.

Torspamn durch Niederdriicken des Druckknopfschalters ablaufen lassen.

Rauntbeleuchtung aus- und Projektor cinschalten.

Scharfeinstellung korrigieren,

Bildstrich korrigicren.

Nach der Projektion Film ablaufen lassen, bis das Ende lose an der Aufwickelspule hdngt.

Riickspulen vonr Hand . Filmende iiber die beiden wnteren Leitvollen direkt zur leeren Filmspule am Spulenarnt fubren wid am
Kern befestigen.

Riickspulen motorisch: Tolle und leere Spule gegenemander austauschen, so dafi die volle Spule am Spulenarm, die feere am
Gehause sit=t. Filmende direkt unter den schwarzen Leitrollen vorbeifiibren und an der Aufwickelspule befestigen, moviivs =
durch Druckknopf einschalten (zur Schonung der Lampe also nicht ane Schalter ). Friktionsschraube am Spulenarm gefiidilsmaig
anzichen.

Kieine Anderundgen an dem Gerit gedeniiber dieser Gebrauchsanleitung sind durch die technische Entpicklung bedinar,
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