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Wissenswertes iiber den Movilux 8 B

ist ein Frojektor fir 8-mm-Schmalfilme bis zu 120 m Lénge. Die Vorfihrung eines solchen Filmes dauert bei einer
Geschwindigkeit (Bildfrequenz) von 16 Bildern in der Sekunde etwa 30 Minuten. Die Bildfrequenz 1&8t sich auf
16, 18 und 24 Bilder in der Sekunde einstellen.

kann an alle Wechselstromspannungen von 110, 125, 150, 220 und 240 Volt bei entsprechender Einstellung des
Spannungswdhlers und Einsetzen der passenden Sicherung angeschlossen werden. Auch Gleichstrombetrieb ist
unter Zwischenschaltung eines handelsiblichen Zerhackers mit 150 Watt Nennleistung méglich.

liefert durch Verwendung der neuartigen verspiegelten Niedervolt-Lampe (8 Volt/50 Watt) ein auBergewdhnlich
helles Bild. Der Stromverbrauch ist sehr niedrig (100 Watt bei 220 Volt) und die Wérmeentwicklung sehr gering.
Das Gerdt bleibt praktisch kalt. Zu dem Projektor gehdrt eine Vorfohrspule for 60 m Film und ein 1,5 m langes
AnschluBkabel mit Normalstecker. Weiteres Zubehor ist auf den Seiten 26 bis 32 dieser Anleitung beschrieben.

ist durch seinen fast gerduschlos und auBergewohnlich gleichmdBig laufenden Motor (Induktions-Motor) be-
sonders gut fir die Vertonung von 8-mm-Filmen geeignet. In Verbindung mit dem speziell fir die Schmalfilm-
proxis geschaffenen MOVIPHON B wird er zu einer vielseitigen Bild-Ton-Anlage ergdnzt. Der Projektor hat
aber auch Anschlisse fur Tonkoppler (mit mechanischer Kraftibertragung) bzw. einen speziellen Synchro-Schal-
ter fir Tonbandgerdte.

ist bei geschlossenen Seitendeckeln gut geschitzt. Ein Deckel muB bei der Vorfohrung abgenommen werden, der
sich dann als Untersatz fir den Projektor verwenden |aBt. Man kann den MOVILUX 8B aber auch auf ein
kréftiges Kino-Stativ schrauben.

168t sich bequem sauberhalten. Der Filmkanal ist durch Abklappen des Obijektivhalters leicht zugdnglich.

hat Einrichtungen, mit denen man den Film von Hond oder motorisch zuriickspulen kann.

gibt bei der Projektion von Filmen, die mit der ZEISS IKON Schmalfilmcamera MOVIKON 8 ,quer” aufgenom-
men wurden, auffallend ruhig ,stehende” Bilder, weil der Schaltmechanismus des Projektors auf den der
MOVIKON 8 und der MOVINETTE 8 abgestimmt ist, so daB sich Unterschiede im Abstand der einzelnen Per-
forationslécher des Filmes auf den Bildstand nicht auswirken koénnen.



Die Hinweiszahlen kennzeichnen folgende Einzelteile: @ Projektor-Deckel
(Vorfihrseite)

@ Netzanschluf

© Aufwickelspule

O Halterung fir Spulenarm
in Ruhestellung

© Spannungswéhler mit
Motorsicherung

@ Hauptschalter

@ Kippschalter zum
Einschalten des Motors

© Tragriemen

@ Lompenhaus

@ Griffschraube zum
Befestigen des Spulenarms

@ Filmspule (Vorratsspule)

{® Obere Zahntrommel

® Griffknopf fir Getriebewelle

@ Knopf zum Uffnen
des Filmkanals

(® Obijektiv Zeiss P-SONNAR
1:1,3/20 mm

(@ Hohenverstellung

@ Bildstrichverstellung

® Vordere Leitrolle

® Untere Zahntrommel

@ AnschluBgewinde fir
Synchron-Schalter

@ Steckschuh fir zusdtzliche
optische Mittel

@ Hintere Leitrolle




Der neue Movilux 8 B

steht nun zu Hause auf lhrem Tisch, und voller Ungeduld méchten Sie sicher das Gerét gleich an das Lichtnetz anschlief3en,
den Film einlegen — irgendwie wird man es schon fertigbringen — und ausprobieren, was der Schmalfilmprojektor zu leisten
vermag. Wir kénnen |hre Spannung recht gut verstehen.

Aber wir méchten Sie doch bitten, erst unsere Ratschldge zu lesen und dabei die cinzelnen Handgriffe auszuprobieren, denn
es wére schade, wenn lhre Freude am neuen MOVILUX 8B durch Bedienungsfehler getribt wiirde.

Jetzt hat sich sicher eine leichte Sorgenfalte auf lhrer Stirn gebildet, weil Sie denken, so einfach wie dieses ZEISS IKON Ge-
rét von auBen aussieht, ist seine Handhabung anscheinend doch nicht, wenn ich erst eine technische Instruktion lesen muf.
Doch haben Sie keine Sorge: So technisch ist die Sache gor nicht! Am liebsten méchten wir Ihnen Uberhaupt nichts zu lesen
geben, sondern einen Film in die Hand driicken, in dem vorgefihrt wird, wie der MOVILUX 8B zu bedienen ist — wozu sind
wir denn schlieflich Schmalfilmfreunde? Aber das geht leider nicht, weil Sie diesen Film ja einlegen mifiten, bevor Sie
seinen Inhalt kennen. So bleibt uns nichts anderes brig, als die wesentlichsten Bilder aus einem solchen Film hier abzudrucken

und einiges dazu zu sagen.



Am besten holen Sie gleich lhre Angehérigen mit hinzu und probieren gemeinsam die erforderlichen Handgriffe aus. Geteilte
Freude ist doppelte Freude! Und aufBerdem soll ja auch einmal ein Film vorgefihrt werden kénnen, wenn Sie selbst keine
Zeit dazu haben.

Sagen Sie nicht, daf3 Filmvorfihren nur Ménnersache sei. SchlieBlich hat Ihre Frau ja auch mit der MOVIKON 8, der MOVI-
NETTE 8 oder mit der Schmalfilmcamera, die Sie nun gerade besitzen, schon manchen netten Streifen gedreht, und die Be-
dienung des Projektors ist genauso einfach wie das Filmen. Die Konstrukteure von ZEISS IKON haben sich viel Mihe ge-
macht, alles so einfach und so praktisch wie méglich zu gestalten, daB jeder damit zurechtkommt.

Nun haben wir aber Ihre Geduld lange genug auf die Folter gespannt. Unser ,Film” ber die Handhabung des MOVILUX 8B
kann also anlaufen:




Vorbereitungen zur Vorfiihrung

Wenn der MOVILUX 8B so vor uns steht, sieht er eigentlich gar nicht
wie ein Projektor aus. Das liegt an seiner glatten dufBeren Form, durch
die er sich bequem transportieren 1&Bt. Und daf3 er viele Einrichtungen
in sich birgt, die man von einem modernen Schmalfilm-Vorfiuhrgerdt
heute verlangt, werden wir gleich sehen.

Drehen Sie, bitte, die Griffschraube auf der Seite locker, an der das
ZEISS IKON Warenzeichen und der Namenszug MOVILUX 8B ange-
bracht sind, und schon 16st sich der Deckel. Die Schraube kdnnen Sie
Ubrigens nicht ganz herausziehen, denn sie ist ,unverlierbar”.

So sollten Sie den MOVILUX 8B zur Projektion aufstellen. Natirlich
kénnen Sie auch eine andere Unterlage als den Seitendeckel nehmen.
Es ist aber notwendig, den MOVILUX 8B auf eine glatte Fldche zu
stellen, damit das Gebldse von unten Luft zur Kihlung ansaugen kann.

6



Praktisch ist es auch, zur Vorfihrung den MOVILUX 8B auf ein Stativ
zu schrauben. Auf der Unterseite ist ein entsprechendes Gewinde (%/s”)
angebracht (A). Aber Sie miissen ein krdftiges Kinostativ verwenden,
denn der Projektor muf3 bei der Vorfihrung natirlich ganz ruhig stehen.

Achtung! Aus technischen Grinden wird der Treibriemen (siehe Hinweislinie 31
in der Abbildung auf der hinteren Umschlagklappe} dem Gerdt lose beigelegt.
Wenn Sie also den MOVILUX 8 B zum ersten Mal in Betrieb setzen wollen, nehmen
Sie, bitte, den hinteren Schutzdeckel des Projektors nach Lésen der Griffschraube
ab und legen den Riemen — ohne das an ihm haftende Kolophonium abzustrei-
fen — auf die linken Scheiben fir 16 Bilder/Sek. Inut darunter liegendem Schild.
Dann schrauben Sie den Rickdeckel wieder auf. Wir werden spéter noch sehen,
was es mit diesen Schildchen auf sich hat. Solite der Treibriemen nach Idngerer
Laufzeit einmal rutschen, reiben sie ihn wieder mit etwas Kolophonivum, das auch
der Violinspieler {ir seinen Fiedelbogen verwendet, ein

Sicher hat es lhnen lhr Schmalfilmhéndler schon gesagt, aber wir
méchten es nochmals wiederholen: Der MOVILUX 8 B kann nur mit
Wechselstrom betrieben werden. Er besitzt einen Spannungswdhler
for 110, 125, 150, 220 und 240 Volt. Der Projektor wird bei der ZEISS
IKON AG. auf 220 Volt eingestellt. Uberzeugen Sie sich, bitte, an lhrem
Stromzdhler, welche Netzspannung in |lhrer Wohnung vorhanden ist.
Wechselstrom wird durch das Symbol ~ kenntlich gemacht.

Haben Sie eine andere Wechselstromspannung als 220 Volt, missen
Sie den Projektor umstellen. Drehen Sie die schwarze Koppe (5) mit
der Motorsicherung heraus und ziehen Sie die darunter liegende
Scheibe nach vorn ab. Diese Scheibe wird nun so eingesetzt, daf} in
der Aussparung die Voltzahl zu lesen ist, die der Netzspannung, die
Sie am Stromzéhler abgelesen haben, entspricht.
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AuBBerdem missen Sie die Sicherung in der Schutzkappe entsprechend
der lhnen zur Verfiigung stehenden Voltspannung auswechseln. Dazu
kommen nur Feinsicherungen FN 15 x 20 mm in Frage!

Bei 110 und 125 Volt: 1,25 Amp.
Bei 150, 220 und 240 Volt: 08 Amp.

Danach muf3 die Schutzkappe mit der richtigen Sicherung wieder fest
eingeschraubt werden. Es wird gut sein, wenn Sie jederzeit eine Ersatz-
Sicherung im Hause haben, die Sie beim Fachhandel kaufen kénnen.

Sollten Sie Gleichstrom zur Verfigung haben, missen Sie einen so-
genannten Zerhacker zwischenschalten, der 150 Watt Nennleistung
abgibt. Dariiber erteilt lhnen lhr Fachgeschéft Auskunft.

Jetzt kénnen Sie thren MOVILUX 8 B mit dem Lichtnetz verbinden. Der
Gerdtestecker muf3 fest bis zum Anschlag eingesteckt werden. Wenn
Sie in Rdumen mit SteinfuBBboden, z. B. von der Kiche aus, projizieren
wollen, empfiehlt sich, aus Sicherheitsgrinden ein geerdetes, sogenann-
tes Biigeleisen-AnschluBkabel mit Schutzkontakistecker zu verwenden,
dos Sie ebenfalls in |hrem Elektrofachgeschdft erhalten kénnen.



7T Den Spulenarm kénnen Sie von seinem Ruheplatz am Mittelteil des
Gehduses einfach nach vorn herausziehen. Er wird in das kleine Loch
an der Stirnseite mit seinem Zapfen (B) eingesteckt und mit der
wiederum ,unverlierbaren” Griffschraube (10) auf der Oberseite des
MOVILUX 8B festgeschraubt.

8 Den Film, mit dem Sie den MOVILUX 8B einweihen wollen, haben Sie
sicher schon bereitgelegt. Die volle Spule wird auf die Achse des
Spulenarms aufgesteckt, so daf} der kleine Zapfen an der Achse in
eine der drei Aussparungen an der Spule eingreift. Das ist ja beim
Einlegen des Films in die Camera genauso. Dann klappen Sie den
Riegel vorn um, und die Spule sitzt fest. Der Filmanfang (C) muf3
nach vorn herunterhdngen. Die kleine Réndelschraube oben auf dem
Spulenarm — im Bild hinter der Spule — dient zur Verstellung der Ab-
laufbremse (Friktion). Dariber werden wir spdter noch sprechen.




9 Mit den gleichen Handgriffen wird die Aufwickelspule, die zum
MOVILUX 8B gehdrt, auf der hinteren Achse befestigt. Sie konnen
aber auch Spulen mit einem Fassungsvermégen bis zu 120 m verwen-
den, wenn Sie solch lange Filme vorfihren wollen.

10 For dos Filmeinlegen im MOVILUX 8B braucht man etwa 1 m Film-
Vorspann, den man von der vollen Filmspule abrollt. Mit beiden
Hénden mussen Sie jetzt den Film fassen und von unten an die obere
Zahntrommel (12) legen. Die seitlichen Fohrungsbleche schnappen
dabei horbar in ihre alte Lage zuriick. Uberzeugen Sie sich, bitte,
durch leichtes Hin- und Herziehen des Films, ob die Zd&hne richtig
in die Perforation eingreifen.




11  Um den Film in den Filmkanal einlegen zu kénnen, missen Sie den
Rastknopf herausziehen und den Objektivhalter nach vorne bis zum

Anschlag herunterklappen.

12 Mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand spannen Sie den Film
iber das Filmfenster. Er muB straff aufliegen. Das ist nur méglich,
wenn Sie die hintere federnde Filmkufe (D} mit dem Film oder mit
der rechten Hand etwas zurickschieben.
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13 Hinter der oberen Zahntrommel muB der Film eine Schleife bilden,
deren GrdBe durch die Markierung (E) am Gehduse gekennzeichnet ist.

14 Wéhrend die linke Hand den Film wie in Bild 12 noch festhélt, klappen

Sie den Obijektivhalter mit leichtem Druck eines Fingers der rechten
Hand wieder nach oben. Der Halter rastet hérbar ein, ohne daf dabei
der Rastknopf (14) gezogen werden mifite.




15 Ob der Film richtig im Filmkanal eingelegt ist und ordnungsgemdéf
transportiert wird, kénnen Sie durch Rechtsdrehen des Knopfes, der
auf dem vorderen Ende der Getriebewelle sitzt, kontrollieren.

16 Der Film wird auf die untere Zahntrommel (19) von oben aufgelegt.
Auch hier Uberzeugen Sie sich, bitte, durch leichtes Hin- und Herziehen
vom richtigen Sitz. Die Grdfle der notwendigen Filmschleife ist eben-
falls durch eine Markierung (F) am Gehduse gekennzeichnet.
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Das nun noch freie Filmende fassen Sie mit der linken Hand und
ziehen es unter den schwarzen Leitrollen (18 und 22) vorbet nach hinten
zur Aufwickelspule, wo es zwischen die farbigen Teile (G) am Spulen-
kern gesteckt wird. Wenn Sie nun die Aufwickelspule nach rechts
drehen, spannt sich der Film und sein Ende sitzt dann outomatisch fest.

Bevor wir unseren Film Uber die Bedienung des MOVILUX 8 B weiter-
laufen lassen, probieren Sie — und natirlich auch lhre Angehorigen —
daos Einlegen des Films am besten gleich noch einmal, aber ohne da-
bei die einzelnen Bilder dieser Druckschrift zu betrachten. Allmdhlich
bekommen Sie so viel Ubung, dof3 die Handgriffe mihelos und schnell
ausgefihrt werden kénnen.

Einschalten und Einstellen des Movilux 8 B

Inzwischen wird auch der Bildschirm aufgestellt sein. Beim 8-mm-Film
ist die beste Projektionswand gerade gut genug. Mit einem Tischtuch
werden Sie wenig Freude haben.



18

19

Wenn der Bildschirm héher aufgestellt werden muf} als der MOVI-
LUX 8 B, kann man auch schrég nach oben projizieren. Drehen Sie ein-
fach die untere Griffschraube nach rechts. Dabei schiebt sich der vor-
dere FuB3 (H) heraus.

Endlich kénnen Sie den MOVILUX 8B einschalten. ZweckmdfBig ist es
aber, die Lampe erst dann aufleuchien zu lossen, wenn der Film-
Vorspann abgelaufen ist. Die Lampe wird dadurch geschont, und
auBerdem sieht es besser aus, wenn der Vorspann nicht mit projiziert
wird. Dricken Sie also den Kippschalter neben dem Tragriemen nach
hinten: Motor und Geblédse laufen an, und der Film wird transportiert.
Dabei kann man sich gleich noch einmal Uberzeugen, ob der Film
Uberall richtig durchlduft. Wenn der Vorspann abgelaufen ist, also
die ersten Bilder in den Filmkanal wandern, ...
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... kippen Sie den Hauptschalter am MOVILUX 8 B nach oben. Die
Zimmerbeleuchtung lassen Sie unterdessen ausknipsen. Der Projektor
\duft bei brennender Lampe weiter, auch wenn Sie den Kippschalter
neben dem Tragriemen wieder nach vorn schwenken.

Solite sich wéhrend der Vorfihrung die Gréfle der Filmschleife vor
bzw. hinter dem Filmkanal verdndern — das kann bei mangelhaften
Klebestellen vorkommen — Gerdt sofort ausschalten und Schleifen
neu bilden.

Der Projektor léuft also — aber wie sehen lhre ersten Bilder aus?
Sie sind ja véllig verschwommen. Wéhrend lhre Angehdrigen mit-
leidig ldcheln, drehen Sie an der gerdndelten Objektivfassung. Das
Bild wird scharf, und Sie werden ein zustimmendes ,Ah” héren.
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22

Allerdings nur unter der Voraussetzung, daf3 der ,Bildstrich” stimmt.
Wenn man dagegen oben oder unten einen Streifen des benachbarten
Bildes sieht, missen Sie an dieser Griffschraube drehen. Sofort ist auch
dieser Mangel behoben.

Eventuell missen Sie die Ablaufbremse (26) am Spulenarm gefihls-
méfig einstellen, damit der Film zigig abgespult wird. Das wird bei
Bild 25 noch néher beschrieben.

Jetzt brauchen Sie den MOVILUX 8 B nicht mehr zu bedienen, und Sie
kénnen sich ganz der Wiedergabe |hres Filmes auf dem Bildschirm
widmen. Ubrigens ist es vorteilhaft, wenn Sie Schérfe und Bildstrich
nach der Vorfihrung nicht verstellen. Sie haben dann den Vorteil,
dafl beim néchsten Mal gleich die ersten Bilder richtig projiziert
werden oder die Einstellungen doch nur geringfiigig korrigiert werden
mussen. Das macht auf lhre Zuschauer einen netten Eindruck, und Sie
selbst haben ja auch mehr Freude, wenn gleich von Anfang an alles
in Ordnung ist.




3

Nach der Vorfiihrung

Inzwischen ist |hr Film zu Ende gelaufen. Das Zimmerlicht
brennt wieder, und Sie miussen den Filmstreifen zurickspulen.
Sonst wiirde bei der nédchsten Vorfihrung alles kopfstehen.
Das Rickspulen kann mit der Hand oder auch mit motorischer
Kraft des MOVILUX 8 B ausgefiihrt werden. Am schonendsten
for den Film ist aber die Rickspulung von Hand.
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24

Das Filmende fihren Sie unter den schwarzen Leitrollen (22 und 18)
vorbei und befestigen es von vorn auf dem Kern der jetzt leeren
Spule auf dem Spulenarm, ohne dabei den Film Uber die Zahn-
trommeln oder gar durch den Filmkanal zu fihren. Drehen Sie nun
an der Kurbel des Spulenarms, bis der Film wieder auf der Aufwickel-
spule ist. Die linke Hand sollte dabei leicht auf den Traggriff des
Projektors dricken.

Bei der motorischen Rickspulung missen Sie nach der Projektion die
Filmspulen austauschen. Die volle Spule kommt also auf den Spulen-
arm (25), so daB das Filmende nach vorne herunterhdngt. Der Film
wird unter den schwarzen Leitrollen (18 und 22) zur leeren Spule am
Gehduse gefihrt und dort von hinten am Kern befestigt. Schalten Sie
aber jetzt den Projektor, bitte, nicht am Hauptschalter ein. Es wdre
schade, wenn die Lompe wdhrend des Rickspulens brennen mifte.
Benitzen Sie den Kippschalter neben dem Tragriemen.
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Damit der Film auf der Aufwickelspule am Gehduse glatt aufgespult
wird, stellt man die Ablaufbremse am Spulenarm mit der Schraube (26)
gefihlsmaBig ein. Bei groBen Spulen wird der Film gegen Ende zu nur
noch langsam transportiert. Es ist dann zweckméBig, wenn man die
Schraube etwas 16st.

Damit haben wir die Bedienung des MOVILUX 8B bei der Filmvor-
fohrung kennengelernt. Aber wir missen lhnen noch etwas zeigen:

Auswechseln der Lampe

Es kann passieren, daf3 beim Einschalten des MOVILUX 8 B am Haupt-
schalter wohl der Motor l&uft, nicht aber die Lampe aufleuchtet. Jede
Glohlampe hat nur eine begrenzte Lebensdaver, und es ist deshalb
gut, wenn Sie stets als Ersatz eine Niedervolt-Spiegellampe 8 Volt/
50 Watt bereitliegen haben.

Zundchst miussen Sie das Lampenhaus abnehmen. Sie kénnen es nach
Herausdrehen der beiden unverlierbaren Schrauben (J) einfach ab-
kippen und aus seiner unteren Halterung herausheben.
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27

Die Lompe besitzt eine Bajonettfassung. Drehen Sie sie nach links
(also die |hnen zugekehrte Seite nach rechts), so 188t sie sich danach
nach oben herausnehmen. Beim Einsetzen missen Sie darauf achten,
daB die Lampe bis zum Anschlag gedreht wird. Nur so kann ihr ge-
richtetes Licht die Filmbilder gleichméaBig ausleuchten.

In manchen Féllen kann es vorkommen, daf3 das Bildfeld nach Ein-
setzen einer neuen Lampe einseitig dunkle Ecken zeigt. Zum Nach-
justieren wird die Schraube (K) bei ausgeschaltetem Projektor vor-
sichtig so weit gelést, daf} sich die Lampe mit ihrem Trdger seitlich
bewegen 1aBt, aber noch nicht durch ihr eigenes Gewicht wegkippt.
Bei Schattenbildung am linken Bildrand wird die Lampe mit ihrem
Tréger etwas nach rechts gekippt und umgekehrt. Durch kurzes Ein-
schalten kann man sich davon Uberzeugen, ob Schattenfreiheit erreicht
wurde. Danach muf3 die Schraube (K) wieder festgezogen werden.

Nun kdnnen Sie das Lampenhaus wieder schlieBen: Sie héngen es
zundichst unten in die Halterung ein, dann klappen Sie es nach oben
und ziehen die beiden Schrauben (J} leicht an.
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Pflege des Movilux 8 B

Gleich vorweg méchten wir lhnen zur Beruhigung sagen: Wartung
braucht der MOVILUX 8 B so gut wie gar nicht. Nur eins ist wichtig:
Sauberkeit! Das gilt vor allem fir die Filmfihrung. Das Gebldse
wirbelt bei der Projektion Staubteilchen auf, und der Film 1&Bt Rick-
stdnde zurick, die lhre Bilder zerkratzen kénnen.

Aber nehmen Sie nicht irgendeinen Staublappen fir diese Arbeit. Im
Inneren des Seitendeckels mit dem Warenzeichen klemmt ein Pinsel.

Entstauben Sie damit regelméfBig die Zahntrommeln (12 und 19) sowie
die beiden schwarzen Leitrollen (18 und 22). Auflerdem muf der Film-
kanal (L) regelméfBig ausgepinselt werden. Er ist nach Aufklappen des
Objektivhalters leicht zugdnglich. Nach ldngerem Gebrauch kdnnen
sich hier hartndckige Filmrickstdnde festsetzen. Gehen sie ihnen nie-
mals mit Metallgegensténden zu Leibe, sondern kratzen Sie sie vor-
sichtig mit dem Pinselstiel oder mit einem anderen Holzstdbchen ab.

Das Objektiv muf3 sehr vorsichtig gereinigt werden, damit es nicht
durch Kratzer beschddigt wird. Es |@fBt sich durch Linksdrehen ganz
herausschrauben.

Staub wird mit einem weichen Pinsel entfernt. Wenn es beschlagen ist,
wischen Sie es mit einem weichen, mehrfach ausgewaschenen Leinen-
IGppchen vorsichtig ab.
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Jetzt wollen wir noch einen Blick ins Innere des MOVILUX 8 B werfen,
denn schlieBlich méchten Sie ja wissen, wie der Projektor funktioniert

Von vornherein merken wir uns: Vor allen Handgriffen am Laufwerk
muf} unbedingt das AnschluBBkabel herausgezogen werden. Nur dann
|1&Bt sich der hintere Deckel nach Lésen der Griffschraube abnehmen.
Aber den Stecker dann keinesfalls wieder einstecken! Elektrische
Schidge zu erhalten, trédgt nicht unbedingt zu lhrem Wohlbefinden bei.

Was die einzelnen Teile, die Sie jetzt sehen, fir eine Aufgabe haben,
erklért lhnen das Bild auf der hinteren Umschlagklappe der Gebrauchs-
anleitung. Jetzt wollen wir uns nur mit der Pflege beschéftigen: Fast
alle Lager sind mit Daverschmierung ausgeristet, so daf3 sie keinerlei
Wartung bediirfen. Lediglich eine Stelle missen Sie in léngeren Zeit-
absténden etwas schmieren. Tauchen Sie ein Holzstébchen in die Fett-
wanne (M} und streichen Sie ein klein wenig von dem haften-

gebliebenen Fett (Molikote) auf der ,Gleitkurve” links neben der
Sektorenblende ab.

Die Dauerschmierung des MOVILUX 8 B erstreckt sich jetzt auch auf die

Gleitkurve (Abb. 32}, so daB die hier beschriebenen Handgriffe ent-
fallen.
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Gelegentlich wird auch die Schmierung der Achse am Spulenarm
nitzlich sein. Geben Sie ab und zu einen Tropfen harzfreies Néh-
maschinendl in die kleine Uffnung (N), folls es Ihnen notwendig
erscheint.

Genau wie die Achse im Spulenarm hat auch die Aufwickelachse eine
Friktion, die vom Werk richtig eingestellt wird. Sollte sich im Laufe
der Zeit die Friktion verdndern, so kénnen Sie sie durch Anziehen
oder Lésen der Rédndelmutter (28) in ganz einfacher Weise nachstellen.

Einstellen der Bildfrequenz

Da wir schon einmal den Projektor gedffnet haben, wollen wir auch
gleich noch das Einstellen der Bildfrequenz kennenlernen. Normaler-
weise fihren wir den Film immer mit 16 Bildern pro Sekunde vor. Wenn
Sie aber gelegentlich einmal 8-mm-Kopien von Normalkinofilmen vor-
fihren wollen, missen Sie eine Bildfrequenz von 24 Bildern pro
Sekunde haben. Beim 18er Gang erzielen Sie einen etwas zigigeren
Bewegungsablauf |hrer Filmszenen.
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Die Bildfrequenz wird einfach durch Umlegen des Treibriemens (O)
auf die anderen Schnur-Rollen eingestellt. Achten Sie dabei stets
darauf, daf3 der Treibriemen oben und unten in den gegeniberliegen-
den Rillen liegt.

Die angegebenen Filmgeschwindigkeiten werden nur erreicht, wenn der
MOVILUX 8B an Wechselstrom mit der Periodenzahl angeschlossen
wird, die auf dem kleinen Schildchen Gber dem Netzanschluf3 (2) ver-
merkt ist (Zahl mit der Bezeichnung Hz). Bei Wechselstrom anderer
Periodenzahl dndert sich die Filmgeschwindigkeit entsprechend.

Aufbewahrung des Movilux 8 B

Damit alles, was Sie zur Vorfihrung brauchen, stets beisammen ist,
kénnen Sie das Kabel und die Spule im MOVILUX 8 B aufbewahren.
Zuerst wird das Kabel links neben dem Lampenhaus mit dem Stecker
beginnend in losen Windungen eingelegt und darauf der Spulenarm
an seinen Ruheplatz gesteckt. Die Griffschraube des Armes mu3 ober-
halb der hinteren Leitrolle (22) liegen. Die Gerdtebuchse des Steckers
wird unter den Spulenarm geschoben.

Legen Sie nun die Aufwickelspule oben auf. Sie miissen dabei beachten,
daf3 der Platz (P) fir die Griffschraube des Deckels neben dem Lampen-
haus freibleibt. Der Seitendeckel wird dann aufgesetzt, und die Griff-
schraube leicht angezogen.
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Wenn Sie lhrem MOVILUX 8 B noch einen Dienst erweisen wollen, be-
wahren Sie ihn stets in der preiswerten Schutztasche auf. AuBerdem
gibt es noch eine geschmackvolle Ledertasche im Aktentaschenformat,
in der Platz fur Filmspulen und weiteres Zubehér vorhanden ist.
Sie kann auch — wie das Bild zeigt — for das Tonzusatzgergt MOVI-
PHON verwendet werden, das wir gleich kennenlernen wollen.

Jetzt haben wir lhnen alle Handgriffe, die zur Bedienung des MOVI-
LUX 8 B notwendig sind, gezeigt und auch das gesagt, was iber lhren
Schmalfilmprojektor sonst noch wissenswert ist. Sie werden lhre Filme
nun auch ohne die Gebrauchsanleitung vorfihren kénnen, und wir
winschen lhnen recht viel Freude dazu.

Tonfilm

Der MOVILUX 8 B eignet sich ganz besonders fiir eine ganze Reihe von
Kombinationen mit Tongerdten, weil die Filme mit einer auBergewohn-
lich gleichmaBigen Geschwindigkeit und sehr gerduscharm vorgefihrt
werden. Die folgenden Seiten berichten iber die vielen Moglichkeiten,
die |hnen der MOVILUX 8 B bei der Vertonung lhrer Filme bietet.
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Am vielseitigsten sind Sie mit dem speziell zum MOVILUX 8B ge-
schaffenen Tonband-Zusatzgerdt MOVIPHON B ausgeriistet. Es hat die
gleiche Kofferform wie der Projektor. Der Hauptvorteil ist die Aus-
stattung mit zwei parallel nebeneinander laufenden Tonspuren, die
getrennt bespielt und sowohl getrennt wie auch gemeinsam vorgefihrt
werden kdnnen. Sprache, Musik und andere Gerdusche lassen sich so
ohne weitere Zusatzgerdte ,mischen”. Der bildsynchrone Gleichlauf ist
absolut sichergestellt, da der Motor des MOVILUX 8 B das MOVI-
PHON B iber eine Kupplung antreibt.

Der richtige Betriebsstrom wird dem MOVIPHON B Uber ein spezielles
Verbindungskabel zugefiihrt, das Sie in die Buchse (29) an der hin-
teren Stirnseite des MOVILUX 8 B stecken. Es ist dabei gleichgiltig, mit
welcher Wechselstromspannung der Projektor betrieben wird. Durth
die geringe Leistungsaufnahme der gesamten Bild-Ton-Anlage — das
MOVIPHON B verbraucht maximal nur 3 Watt - ist auch Gleichstrom-
betrieb Uber einen handelsiblichen Zerhacker {siehe Seite 8) méglich.
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40 Um die Kupplung fir die Kraftibertragung zum MOVIPHON B auf die
Getriebewelle stecken zu kénnen, missen Sie die Schutzkappe auf der
hinteren Stirnseite mit einem Geldstick herausschrauben.

41 Wenn Sie andere Zusatzgerdte besitzen, die mit enigegengesetzter
Laufrichtung angetrieben werden missen, dann kénnen Sie sie auch
am vorderen Ende der Getriebewelle des MOVILUX 8 B anschlieBen.
Sie missen dann den Griffknopf auf der vorderen Stirnseite neben dem
Objektiv abnehmen. Ziehen Sie ihn einfach nach vorn heraus.

Dieser Griffknopf kann natirlich auch am hinteren Ende der Getriebe-
welle aufgesteckt werden. Ebenso |63t sich die Schutzkappe mit einem
Geldstick hinten oder vorne einschrauben.
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Sie konnen den Gleichlauf von Bild und Ton auch mit einem sogenann-
ten Tonkoppler (mit mechanischer Kraftibertragung) erreichen, wenn
Sie ein bereits vorhandenes Tonbandgerdt verwenden wollen. Zum
Mischen von Sprache und Musik ist dann das ZEISS IKON Mischpult
MOVIMIX empfehlenswert.

Bei der Aufstellung des Tonbandgerdtes und des Tonkopplers richten
Sie sich ganz nach den Anleitungen dieser Gerdte. Auf die biegsame
Welle des Tonkopplers wird das speziell dafir geschaffene ZEISS IKON
Kupplungsstiick (R) geschraubt und entsprechend der Loufrichtung des
Tonkopplers auf das hintere Ende der Getriebewelle des MOVILUX 8 B
aufgesteckt.

Dann wird nach Abnehmen des Riickdeckels (23) das Anschluf3kabel {32)
herausgenommen und in den Schlitz (S) des Geh&uses gelegt. Die Bild-
frequenz des MOVILUX 8B stellen Sie, bitte, auf 18 Bilder/Sek. (31).
Durch den im Tonkoppler befindlichen Widerstand ergibt sich auto-
matisch die richtige Vorfihrgeschwindigkeit von 16 Bilder/Sek.

Das AnschluBkabel des Tonkopplers wird in die Kupplung (T) gesteckt.
Dann schlieBen Sie unbedingt den Rickdeckel und erst zuletzt stecken
Sie das Netzkabel in den AnschluB (2) am MOVILUX 8 B.

Vor dem Einschalten der Gerdte beachten Sie, daf3 der Hauptschalter (6)
am MOVILUX 8 B ausgeschaltet ist. Das Tonbandgerét mu zundchst
angeheizt werden. Der Tonkoppler wird - wie vom Hersteller vor-
geschrieben — startbereit gemacht. Gleichzeitig mit dem Tonbandgerét
schalten Sie dann den MOVILUX 8 B am Motorschalter {7) an, wihrend
der Hauptschalter (6) erst nach dem Anlaufen des Filmes eingeschaltet
wird.
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Sie kénnen ein vorhandenes Tonbandgerét auch vom MOVILUX 8B iber
den Synchron-Schalter einschalten. Damit &8t sich eine reportage-
mdBige Tonuntermalung éhnlich der Wochenschau im Lichtspieltheater
herstellen, die allerdings nicht bildsynchron ist. lhr Tongerét muf3 dazu
mit einer elektrischen Fernschaltung (FuBschalteranschluB) ausgeristet
sein, deren Spannung nicht héher als 24 Volt sein darf. Bei héherer
Spannung ist ein Zwischenrelais erforderlich.

Zum Synchron-Schalter gehdrt ein 12 m langes Kabel (U) und ein
Filmlocher (V). Das Kabel dient zur Verbindung des Synchron-Schalters
mit dem Tongerdt, das Sie am besten in der Ndhe der Projektionswand
aufstellen. Das eine Ende des Kabels ist mit einem Stecker versehen,
der in den Synchron-Schalter hineinpaf3t. An das andere Ende missen
Sie sich den zu lhrem Tongerét passenden Stecker von lhrem Rund-
funkhéndler anléten lassen.

Links neben der unteren Zahntrommel befindet sich ein Gewinde (20).
Schieben Sie den Synchron-Schalter mit seinem Halteblech zwischen
schwarze vordere Leitrolle (18) und Gehduse. Dann schrauben Sie
das unverlierbare Schrdubchen (W) des Schalters in das erwdhnte
Gewinde. Den Schalter kénnen Sie auch an diesem Platz lassen, wenn
Sie ihn nicht verwenden, denn der Film kann, ohne Schaden zu nehmen,
sowoh! durch den Kanal des Schalters als auch unter dem Schalter
vorbeilaufen.
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Mit dem Filmlocher stanzen Sie jetzt das Loch in den Film, das zur
Auslésung des Synchron-Schalters erforderlich ist. Es soll mindestens
etwa 70 cm hinter dem Anfang auf dem Film-Vorspann und unbedingt
vor der ersten Klebestelle sein. Sie miissen den Film mit der Perfora-
tion vorweg in den Locher schieben und in die auf dem Grundplétichen
angebrachte Aussparung einlegen. Dann dricken Sie den Filmlocher
ganz vorn einfach zusammen.

Bevor Sie den Film einlegen, drehen Sie das schwarze Réndelknépf-
chen (X) des Synchron-Schalters entgegen dem Urzeigersinn, bis der
weifle Markierungsstrich zum Bildschirm zeigt. Das Knépfchen rastet
in dieser Stellung ein. Nun wird der Film wie Ublich eingelegt. Nach
der ersten schwarzen Filmleitrolle (18) fihren Sie ihn aber durch den
Kanal (Y) des Synchron-Schalters. Danach wird der Film wie Ublich
auf der Aufwickelspule befestigt. Das Schaltloch, das Sie mit dem
Filmlocher gestanzt haben, soll sich etwa am unteren Ausgang des
Filmkanals befinden (Z).
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Verbinden Sie das Tongerdt und den Synchron-Schalter mit dem Kabel
(U). Das Tongerdt wird entsprechend seiner Gebrauchsanleitung start-
fertig gemacht. Die Startstellung des Tontragers (Tonband usw.)
missen Sie sich bei der Aufnahme markieren, damit Sie sie spdter bei
der Wiedergabe finden. Den schwarzen Réndelknopf des Synchron-
Schalters klinken Sie nun durch Drehen im Uhrzeigersinn aus seiner
Rast aus, wobei sich der Taststift im Inneren des Synchron-Schalters
auf den Film auflegt. Das Tongerdt beginnt dann automatisch zu
laufen, wenn nach Einschalten des MOVILUX 8 B dos gestanzte Film-
loch, in das der Taststift eingreift, durch den Synchron-Schalter l&uft.

Bei jeder Unterbrechung der Vorfithrung, d. h. also bei Abschaltung
des MOVILUX 8B, muB man gleichzeitig den Stecker am Synchron-
Schalter herausziehen, wenn das Tongerdt ebenfalls stehen bleiben soll.

So viel zum Thema Tonfilm. Wenn Sie noch keine Vertonungsanloge
besitzen und recht vielseitig ausgeriustet sein mdchten, greifen Sie am
besten zum MOVIPHON B. Sie brauchen dann weder den Synchron-
Schalter noch einen Tonkoppler mit Kupplungsstiick. Selbst ein Misch-
pult kénnen Sie in diesem Fall entbehren. Die Gerdte MOVILUX 8B
und MOVIPHON B sind eine genau aufeinander abgestimmte Bild-
Ton-Anlage — geschaffen zur Freude des Schmalfilmamateurs.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich, bitte, an lhren
Schmalfilmhdndler oder an die Photoberatung der ZEISS IKON AG.,
Stuttgart S, Postfach 540, die lhnen jederzeit unverbindliche Ratschldge
und AuskUnfte kostenlos erteilen.
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Moviscop 8 Filmbearbeitungsgerit

Es hiefle wohl Eulen nach Athen tragen, wenn wir Ihnen sagen wollten, da man die Filme nicht so im MOVILUX 8 B vorfihrt,
wie sie von der Film-Entwicklungs- bzw. Umkehranstalt zurickkommen. Natiirlich schneiden Sie weniger gelungene Szenen
heraus. Oft wollen Sie auch die Szenenfolge korrigieren, damit Ihre Filme eincn interessanten Aufbau erhalten. Dieses Film-
schneiden ist aber das Sorgenkind jedes Schmalfilmamateurs. Wie soll man bei den kleinen Filmbildchen feststellen, ob sie
gelungen sind? Mit bloflem Auge geht das nicht, und eine Lupe zeigt ja auch nur einzelne Photos, niemals aber das bewegte
Bild. Jedesmal den Film in den MOVILUX 8 B einlegen, ein Stiick betrachten, zum Schneiden wieder herausnehmen, kleben und
dann zur Kontrolle von neuem einlegen — das ist sehr mohsam.

Es wird Sie interessieren, daf} diese Arbeit mit dem ZEISS IKON Filmbearbeitungsgerét MOVISCOP 8 zur ungetrilbten Freude
wird. Sie kénnen den Bewegungsablauf der einzelnen Szenen betrachten, ohne das Zimmer verdunkeln zu mussen, Das Film-
einlegen ist mit einem Handgriff erledigt. Sie kénnen lhre Filme vor- und rickspulen. Die zu schneidenden Stellen lassen sich
mit dem eingebauten Kerbemesser markieren, so daf sie dann zum Kieben leicht wieder zu finden sind.

Dieses praktische Gerdt sollten Sie sich wirklich einmal von |hrem Schmalfilmhéndler vorfohren lassen. Sie werden bestimmt
begeistert sein.

Und wenn Sie schon einmal beim Schmalfilmhéndler sind:
Er zeigt lhnen bestimmt auch unverbindlich die anderen
Gerdte des Movikon-Systems, wie Titelgerdt MOVITRIX,
Universal-Beleuchtungseinrichtung MOVILUM und - falls
Sie mit ihr nicht schon filmen — natiirlich auch die be-
wdhrte Schmalfilmcamera von ZEISS IKON, die MOVI-
KON 8 ,quer”, die MOVINETTE 8B und die MOVI-
NETTE 8, auf die ja der Schaltmechanismus des MOVI-
LUX 8 B besonders abgestimmt wurde. Zu diesen Schmal-
film-Cameras gibt es auch einen Tele- und einen Weit-
winkelvorsatz. Was man mit diesen Gerdten alles ma-
chen konn, haben schon viele Schmalfilmfreunde in der MOVISCOP 8
ganzen Welt bewiesen.
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Die Hinweiszahlen kennzeichnen
folgende Einzelteile:

@ Projektor-Deckel (Getriebeseite)

¢ Filmtransport-Mechanismus

@ Spulenarm

@ Ablaufbremse vorn

@) Kondensator

¢ Ablaufbremse hinten

@) AnschluBbuchse fir Kabel
zum MOVIPHON B

€D Offnung fir Kupplungsstick
zum MOVIPHON B

€) Bildfrequenzverstellung

€ AnschluBkobel fir Tonkoppler

€® Induklionsmotor

@ Kohlgeblgse

€ Transformator

Die Hinweiszahlen in dieser
Abbildung sind zum Teil auf

der vorderen Umschlagklappe erklért
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Das Wichtigste iiber die Handhabung des Movilux 8 B in Stichworten

Achtung: Vor der ersten Inbetriebnahme, Treibriemen auflegen. Dazu Rickwand abnehmen:

Spannungswdhler entsprechend der vorhandenen Wechselstromspannung einstellen und passende Sicherung einsetzen.
Griffschraube im Deckel mit ZEISS IKON Warenzeichen lésen, Deckel abnehmen und als Untersatz verwenden.

Kabel anschliefen.

Spulenarm aufsetzen.

Volle Filmspule aufstecken und sichern. Ca. 1 m Filmanfang mu nach vorn herunterhcingen.

Aufwickelspule aufstecken und sichern.

Film in obere Zahntrommel einhdngen.

Objektivhalter herunterklappen — Uberzeugen, ob Filmkanal sauber ist, gegebenenfalls auspinseln.

Film in Filmkanal einlegen, Objektivhalter zurickklappen, Filmdurchlauf durch Drehen des Griftknopfes auf der Getriebewelle
kontrollieren.

Film in untere Zahntrommel einhédngen, GréBBe der beiden Filmschleifen kontrollieren.

Film Gber Leitrollen ziehen und auf Aufwickelspule befestigen.

Vorspann durch Umlegen des Kippschalters auf der Oberseite ablaufen lassen.

Roumbeleuchtung aus- und Projektor einschalten.

Scharfeinstellung korrigieren.

Bildstrich korrigieren.

Nach der Projektion Film ablaufen lassen, bis das Ende lose an der Aufwickelspule hdngt.

Ruckspulen von Hand: Filmende Uber die beiden unteren Leitrollen direkt zur leeren Filmspule am Spulenarm fihren und am
Kern befestigen.

Rockspulen motorisch: Volle und leere Spule gegeneinander austauschen, so daf3 die volle Spule am Spulenarm, die leere am
Gehduse sitzt. Filmende direkt unter den schwarzen Leitrollen vorbeifiihren und an der Aufwickelspule befestigen. MOVILUX 8B
am Kippschalter neben dem Tragriemen einschalten (zur Schonung der Lampe also nicht am Hauptschalter). Friktionsschraube
am Spulenarm gefUhlsméfig anziehen.

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.
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