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Das Tonfilmstudio des Schma!filmfreundes
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Das Moviphan

Das Moviphon

Das Moviphon

ist ein Tonbandgerét, das speziell zur Vertonung und
Vorfihrung von 8 mm Schmalfilmen konstruiert wurde.
Es wird von dem mit konstanter Geschwindigkeit lau-
fenden Motor des Movilux 8 (Induktionsmotor) direkt
ohne Zwischenschaltung von Tonkopplern angetrieben,
so daB der Ablauf von Film und Tonband in Uberein-
stimmender Geschwindigkeit sichergestellt ist. Zuséltz-
liche Synchronisier-Gerdte sind dabei nicht erforderlich.

arbeitet unter Verwendung eines normalen Magnet-Ton-
bandes, auf dem zwei Tonspuren nebeneinander zur
Verfigung stehen. Auf diesen in gleicher Richtung lau-
fenden Spuren kénnen Schallereignisse jeweils unab-
héngig voneinander oufgenommen und wiedergegeben,
aber auch gemeinsam - gemischt — vorgefihrt werden.
Dadurch wird die Arbeitsweise im Vergleich zur Ver-
tonung mit nur einer Spur erheblich einfacher. AuBer-
dem ergeben sich eine Fille weiterer Aufnahme-Még-
lichkeiten, die bei Verwendung nur einer Tonspur Zu-
satzgerdten erforderlich machen oder ganz fehlen. So
sind kombinierte Sprach- und Musikvertonungen, Uber-
blendungen von Musik, Sproche oder anderen Gerdu-
schen sowie cin2 ganze Reihe von besonderen ,Gags”
moglich. Wer ober weitere Finessen der Vertonung
durchfGhren méchte, dem werden durch das als Zubehér
lieferbare Zeiss lkon Mischpult Movimix praoktisch alle
Winsche erfillt,

1aBt sich sehr vielseitig verwenden. Zur Aufnahme von
Sprache nimmt man am besten das dynamische Zeiss
lkon Mikrophon. Damit kénnen ober auch alle Arten
von Gerduschen, ferner Hausmusik, und, wenn man will,
auch Radio- oder
werden. Alle handelsiblichen Rundfunk-, Schallplatten-
und Tonbandgeréte lassen sich zur Aufnahme auch

Schallplattenmusik aufgenommen

direkt am Moviphon anschlieBen, wobei im Gegensatz
zur Aufnahme Uber ein Mikrophon stérende Raum-

Das Moviphon

Das Moviphon

Das Moviphon

Das Moviphon

Das Maviphon

gerdusche ausgescholtet werden. Fir die Wiedergabe
benitzt man ein Radiogerdt oder das Movivox, den
Zeiss lkon Lautsprecher mit eingebautem Verstérkerteil.

konn auch zur Aufnahme und Wiedergabe reiner Musik-
darbietungen, Familienszenen, Hérspielen, usw. benitzt
werden. Auch lassen sich alle vom Radichondel an-
gebotenen bespielten Tonbander mit internationaler oder
froherer deutscher Tonspur mit dem Moviphon vorfihren,
sofern sie fir eine Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/Sek
vorgesehen sind.

ergibt in Verbindung mit einem guten Rundfunkgerdt
eine vorzigliche Tonqualitat. Hohen und Tiefen werden
hervorragend ibertragen (siehe auch technische Daten
auf Seite 4C).

ist sehr sparsam im Betrieb. Es nimmt bei der Aufnahme
ca. 3 Watt, bei der Wiedergabe ca. 2 Watt Strom auf.
Ein besonderer Vorteil ist aber durch die Verwendung
von Transistoren an Stelle von blichen Radiordhren im
Verstdrkerteil gegeben. Transistoren sind gegen Stof
unempfindlich und verbrauchen sich im Gegensatz zu
Rodioréhren nicht, so daB sie praktisch nie erneuert

werden missen und die Tonqualitét stets erhalten bleibt

besitzt die gleiche handliche Kofferform wie der Movi-
lux 8. Die geringen Abmessungen dieses Koffers wyrden
durch die Verwendung der Transistoren méglich. Das
Gerdt 1a83t sich leicht transportieren und figt sich har-
monisch zu den Gerdten des Movikon-Systems

darf nur an Wechselstrom 220 Volt angeschlossen wer-
den. Fir Besitzer des for 110 Volt Wechselstrom-Spannung
eingerichteten Movilux 8 kann das Moviphon bei der
Zeiss lkon AG. Stuttgart entsprechend umgestelit weraen

Kleine Anderungen am Gerdt gegeniiber dieser Gebrauchs-
anleitung sind durch die technischen Entwicklungen méglich
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Bedienungsteile des Moviphon

Die Buchstaben kennzeichnen folgende
Einzelteile:

a Vorderer Schutzdeckel

b Betriebsarten-Umschalter

¢ Sperrknopf fir Aufnahmestellung des
Betriebsarten-Umschalters

d Untere Abdeckkappe

e Lautstérke-Regler

f Netzanschlu

g Tonbandfiihrung

h AnschluBBbuchsen fir Tonkabel

Oben: Aufnahme auf Spur 1 und
Mikrophon-Verstdrkung

Mitte: Aufnahme auf Spur 2,
Wiedergabe von Spur 1 und 2

Unten: Wiedergabe von Spur 1 und 2
Achse fir Vorrats-Tonbandspule
Obere Abdeckkappe

Anzeige des Aussteuer-Instrumentes
Tragriemen

Aufwickel-Tonbandspule

e 3 3 —=x =

Kupplung zwischen Moviphon und
Movilux 8

p Projektor Movilux 8
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Ein Wunsch geht in Erfiillung

Die groBen Premieren lhrer Urlaubsfilme lieflen sicher
auch bei lhnen den sehnlichen Wunsch jedes Schmalfilm-
Amateurs aufkeimen. Man hat so vieles Schone erlebt,
man hat mit seiner Movikon oder einer anderen Schmal-
film-Camera nette Szenen eingefangen, die nun auf dem
Bildschirm erstrahlen. Launige Titel und Tricks wurden
eingestreut, und nur eines fehlt — der Ton: Das Rauschen
des Windes, das muntere Pldtschern des Baches, Musik,
die das stimmungsvolle Erleben untermalt und natirlich

auch Sprache.

Die Technik hat manche Wege gewiesen zur Verfonung
von Schmalfilmen. Die Gerdte-Kombination zwischen
Movilux 8 und Moviphon bietet Ihnen eine besonders

bequeme und vielseitige Arbeitsweise.

Da lhr Projektor Movilux 8 mit seinem konstant lau-
fenden Induktionsmotor gleichzeitig das Tonbandgerét
antreibt, kommt also stets zu jeder Szene der richtige
Ton. Sie mussen nur darauf achten, daB Film und Ton-
band an der richtigen Stelle in die Gerdte eingelegt
werden. Wie das gemacht wird, erkléren lhnen die fol-
genden Seiten. Es ist viel einfacher, wie Sie sich das

jetzt vielleicht vorstellen.

Das Moviphon wird |hnen auf alle Fdlle durch seine
praktische Handhabung und vielseitigen Anwendungs-
arten stets Freude bereiten. Schon die ersten Versuche
fihren zum Ziele. Aber schlieBen Sie, bitte, das Gerdgt
nicht einfach aufs Geratewohl an. Es ist nicht gesagt,
daB dann die Téne erklingen, die Sie héren wollen.

Lesen Sie erst diese Beschreibung durch, wenigstens die
ersten Kapitel, und probieren Sie dabei die einzelnen
Handgriffe aus. Die Handhabung ist zwar sehr einfach,
aber nur bei richtiger Bedienung werden Sie zu einem
wirklich guten Ergebnis kommen.
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Im Abschnitt ,Tonfilmpraxis” wird lhnen gezeigt, wie
vielseitig Sie das Moviphon mit seinem Zubehér ver-
wenden kénnen. Wenn Sie einmal das Gerdt gewisser-
mafien aus dem Handgelenk bedienen, werden Sie rasch
herausfinden, wie viele Méglichkeiten Ihnen die Bildton-
anlage Movilux-Moviphon bietet.

Um das Moviphon anschlielen zu kénnen, missen Sie
einige Zusatzteile haben, die sich nach der Beschaffen-
heit lhres Rundfunkgerdtes richten. Was Sie brauchen,
zeigen lhnen die ndéchsten Seiten. Wenn Sie weitere
Fragen haben, berdt Sie Ihr Schmalfilmhédndler, wie auch
die Schmalfilmberatung der Zeiss lkon AG., Stuttgart S,
DornhaldenstraBBe 5, iUber alle Vertonungsfragen gern
kostenlos und unverbindlich.

lhr Wunsch, Filme zu vertonen, soll nun in Erfillung
gehen. Ein neuer Abschnitt Ihrer Laufbahn als Schmal-
filmer hat damit begonnen: Herzlichen Glickwunsch,

Herr Tonmeister!

s

Die ersten Vorbereitungen
Einrichtung des Tonfilmstudios

Natirlich haben Sie mit lhrem Schmalfilmhéndler schon
dariUber gesprochen, was Sie brauchen, um mit dem
Moviphon arbeiten zu kénnen. Holen Sie also Ihren
Projektor Movilux 8 herbei und einen Film, mit dem Sie
die ersten Tonversuche machen wollen. Nehmen Sie
ruhig den Streifen, der lhnen am besten gefdllt. Es kann
nichts passieren.

Schiebe-Schalter: Zum Antrieb des Moviphon wird |hr
Projektor verwendet. Damit beim Probieren nicht immer
die Lampe mitbrennt, werden Sie den Movilux-Motor
am Kippschalter hinter dem Tragriemen auf der oberen
Seite einschalten. Bei friheren Movilux-Gerdten ist
dieser Schalter als Druckknopf ausgebildet. Dann ver-
wenden Sie zweckmdfigerweise den Schiebeschalter
(Bestell-Nr. 1373), der in die Halterung des Tragriemens
eingesteckt wird, so daf3 der Movilux-Motor durch Hin-
und Herschieben dieses Zusatzes bequem ein- und aus-
geschaltet werden kann (Abb. 2).

Moviphon-Zubehérteile: Zum Moviphon gehért das An-
schluBkabel zum Lichtnetz, die Kupplung, Uber die das
Moviphon vom Movilux 8 aus angetrieben wird und die
Avufwickelspule fur das Tonband (Abb. 3).
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Tonband: Da ist das Stichwort Tonband gefallen. Man
kann nur einen guten Ton erwarten, wenn alle Teile,
die zu seiner Entstehung beitragen, hohe Qualitdt auf-
weisen. Am besten wdhlen Sie in Deutschland Zeiss lkon
Movisonor, Typ M/A (im Ausland Gevasonor), das allen
lhren Winschen gerecht wird. Beim Moviphon kénnen
alle Magnet-Tonbdnder mit der Kennzeichnung ,fir
9,5 cm/Sek. Bandgeschwindigkeit” auf genormten Spu-
len mit mindestens 35 mm Durchmesser des Spulenkernes
und fir hdchstens 180 m Lénge verwendet werden.

Benitzen Sie fir die Vertonung von Filmen keine so-

. ﬂ.
genannten Llangspielbénder, da der Tonband-Antrieb
?ur 5:ese gc’inder nicht eingerichtet ist. Die lange Spiel-
dauer, die Sie damit erreichen, kénnen Sie ja auch gar
nicht auswerten, da Sie mit dem Movilux 8 Filme bis

zu einer halben Stunde (120 m) vorfilhren kdnnen und
180 m Normal-Tonband die gleiche Zeit IGuft.

Im Gegensatz zum Film in lhrer Movikon, der sich nur
einmal belichten 1&8t, so daf3 bei eventuellen Aufnahme-
fehlern nichts anderes ibrig bleibt, als die schlechten
Stellen herauszuschneiden und fortzuwerfen, kénnen Sie
das Tonband immer wieder neu verwenden. War die
Aufnahme mangelhaft, wird sie einfach auf dem glei-
chen Bandstick wiederholt. Der vorhandene Ton wird
bei Neuaufnahme automatisch geldscht. Probieren, was

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4




ja stets Uber das Studieren geht, kostet hier nicht einmal
Geld. Das ist ein feiner Vorteil.

Zum Kleben von Tonbdndern verwenden Sie am besten
«Klebeband fir Magnet-Tonbénder” oder Spezialklebe-

mittel fir Magnet-Tonbénder, niemals aber beliebige

Kiebestreifen oder Alleskleber.

Rundfunkgerit: Ein Rundfunkgerédt besitzen Sie. Es kann

&in sogenanntes Wechsel- oder Allstrom-Gerdt sein und
muf3 zur Verbindung mit dem Moviphon entweder einen
Anschluf3 fur Plattenspieler bzw. Tonbandgerdt sowie

einen AnschluB fir einen 2. Lautsprecher haben oder

eine_.Diodenbuchse”. Wenn kein Rundfunkgerét zur
Verfiogung steht, brauchen Sie einen Lautsprecher mit
Verstdrker. Das Zeiss lkon Movivox (Abb.5) wird in
diesem Fall zu den besten Ergebnissen fihren (Bestell-
Nr. 1495/01). Es besitzt den erforderlichen Verstdrkerteil
und wurde auf das Moviphon genau abgestimmt. Durch

Abb. 5

seine kleine Kofferform 168t es sich leicht transportieren.
Aber, wie gesagt, wenn Sie ein leistungsféhiges Rund-
funkgerdt haben mit gutem Lautsprecher und nur zu
Hause vorfihren wollen, sind Sie gut ausgeristet.

Tonkabel: Es dient zur Verbindung zwischen Rundfunk-
gerdt und Moviphon bei Aufnahme und Wiedergabe.
Sie brauchen eines der drei zur Verfigung stehenden
Tonkabel, je nachdem, was Sie fur einen Rundfunk-
apparat besitzen. Zundchst reden wir von den Gerdten,
die sich ausschlieBlich zum Anschlu8 an Wechselstrom
eignen:

Wechselstrom-Gerédte mit DiodenanschluB: Neuere
Rundfunkapparate besitzen als sogenannten Dioden-
anschluf3 eine Spezialbuchse, die in vielen Fdllen mit
~Tonband” oder dem nebenstehenden Symbol gekenn-
zeichnet ist. Bild 6 zeigt Ihnen, wie die Anschiubuchse
aussieht. Am Moviphon kénnen Sie sie an der linken
Stirnseite sehen. Schauen Sie also an der Rickseite lhres
Rundfunkgerdtes danach. Ist dieser AnschluB vorhanden,
pafBt das Tonkabel A (Abb. 6, Bestell-Nr. 1495/010).

Besitzt |hr Rundfunkgerét als Diodenanschlufl dagegen
nur die einfachen Steckbuchsen fir Bananenstecker, so
verwenden Sie dos Tonkabel B (Abb. 7, Bestell-Nr. 1495/
012).



Wechselstrom-Gerdte ohne Diodenanschluf3 mit
niederohmigem Ausgang fiir zweiten Lautsprecher:
Manche Rundfunkgerdte haben keinen Diodenanschluf},
sondern nur Anschlisse mit den einfachen Steckbuchsen,
und zwar einen fir Plattenspieler (auch Tonabnehmer
oder mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet) und
einen fir den zweiten Lautsprecher. Dieser Ausgang muf}
Jniederohmig” sein. (Von den ,hochohmigen” wird gleich
die Rede sein.) Die Ohm-Zahl ist auf der Rickwand des
Rundfunkgerdtes angegeben. Sie muf3 kleiner als ca.
30 Q {Ohm) sein. In diesem Fall verwenden Sie das
schon erwdhnte Tonkabel B (Abb. 7).

AuBlerdem ist bei diesen Rundfunkgerdten bei der Auf-
nahme noch der Zwischenstecker, in dem entsprechende
Widerstdnde eingebaut sind, erforderlich (Abb. 8,
Bestell-Nr. 1495/08). Wenn Sie das Zeiss lkon Mischpult
Movimix, das auf Seite 31 beschrieben wird, verwenden
wollen, kénnen Sie den Zwischenstecker entbehren.

Das Arbeiten ohne Diodenanschluf} ist nicht ganz so
praktisch. Es ist also empfehlenswert, wenn Sie sich von
Ihrem Radiohédndler den DiodenanschluBB noch nachtrdg-
lich in |hr Wechselstrom-Rundfunkgerdt einbauen lassen.

O

Abb. 6

Abb. 7




Abb. 9

Wechselstrom-Geréte ohne DiodenanschiuB mit hoch-
ohmigem Ausgang fir zweiten Lautsprecher und All-
strom-Gerdte: Fir diese Gerdte brauchen Sie aus Sicher-
heitsgrinden das Tonkabel T (mit Trenntrafo, Bestell-Nr.
1495/07), dem eine Anleitung fir den AnschluB an die
Gerdte beiliegt.

Mikrophon: Ein Mikrophon brauchen Sie unbedingt, um
das Tonband zu besprechen. Schliellich wollen Sie |hre
Filme ja nicht nur musikalisch untermalen. Verwenden
Sie nur ein dynamisches Mikrophon (mit einem Wider-
stand von 200 Q). Schon beim Tonband wurde es gesagt:
Einwandfreie Tonwiedergabe ist nur méglich, wenn alle
Teile der Anlage Qualitdtserzeugnisse sind. Das dy-
namische Zeiss |lkon Mikrophon ZDM 11 (Besteli-Nr.
1495/02) erfillt diese Voraussetzung (Abb. 9). Kristall-
Mikrophone sind ungeeignet.

Plattenspieler: Uber lhren Plattenspieler erhalten Sie am
einfachsten die Musik zur Untermalung lhrer Filme.
Voraussetzung sind ein guter Tonabnehmer und einwand-
freie Platten. Sie k&nnen auch ein anderes Tonbandgerdt
verwenden. Plattenspieler mit Kristall-Tonabnehmern
und Tonbandgerdte missen Uber den Zwischenstecker
(Abb. 8) mit dem Moviphon verbunden werden.

So, jetzt haben wir auch das geschafft. Alle Geréte sind
beisammen, und der erste Versuch kann beginnen. Bald
werden Sie sich selbst aus dem Rundfunkgerét sprechen
héren, und lhre Familie wird staunen, was Sie alles
kénnen.

Noch ein Hinweis, den Sie bei der Aufnahme
beachten missen:

Wenn Sie urheberrechtlich geschitzte Werke der
Musik und Literatur verwenden, so ist das nur mit
Einwilligung der betreffenden Urheber bzw.deren
Interessen-Vertretungen gestattet.

Bei Verwendung von Schallplatten bedarf es der
Erlaubnis der Herstellerfirma.

Aufstellen der Gerite

Zuerst stellen Sie den Movilux 8 so hin, wie Sie es ge-
wohnt sind und wie es inder Movilux-Gebrauchsanleitung

10
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beschrieben wird. Die Bildfrequenz soll auf 16 Bilder
pro Sekunde eingestellt sein. In diesem Fall I&uft das
Tonband im Moviphon mit der Normalgeschwindigkeit
von 9,5 cm/Sek.

Die hintere Schutzkappe des Movilux wird mit einem
Geldstick herausgeschraubt (Abb. 10). In die frei wer-
dende Offnung stecken Sie die Kupplung (o), so daf3 der
Anschlufl in den Schlitz der Getriebewelle des Movilux

eingreift und stramm sitzt.

Das Moviphon wird hinter dem Projektor aufgestellt.
Drehen Sie, bitte, die Griffschraube auf der Seite locker,
auf der das Zeiss lkon Warenzeichen und der Namens-
zug Moviphon angebracht sind (Abb. 11}, und schon &t
sich der Deckel (a) abheben. Die Schraube ist wie beim
Movilux 8 ,unverlierbar”.

Das freie Ende der Kupplung (o) wird nun durch die
Offnung an der Stirnseite des Moviphon auf die Ge-
triebewelle fest aufgesteckt (Abb. 12). Achten Sie, bitte,
darauf, daB die Schlitze der Wellen stramm in den
Kupplungsenden stecken. Das missen Sie besonders
Uberprifen, wenn Sie die Projektionsrichtung lhres Mo-
vilux 8 einmal nachtrdglich noch verdndern.

Wenn Sie gewdhnt sind, den Movilux 8 zur Projektion
auf seinen Deckel zu stellen, missen Sie es beim Mo-

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12



Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

viphon natirlich auch so machen. Besseren und ru-
higeren Stand haben Sie aber, wenn Sie die Geréte-
kombination unmittelbar ouf eine feste Tischplatte
stellen.

Jetzt probieren wir einmal, ob die Kraftibertragung zum
Moviphon einwandfrei ist. Schalten Sie den Movilux am
Motorschalter (Abb. 13) ein. (Bei froheren Gerdten
Schiebeschalter, wie auf Seite 6 beschrieben, verwen-
den.} Etwa auftretende Laufgerdusche gleichen Sie durch
Ausrichten beider Gerdte zueinander aus.

lhr Rundfunkgerdt stellen Sie in der Nhe der Projek-
tionswand auf. Die Lautsprecheréffnung wird zum Zu-
schauver gedreht. Das fir lhren Rundfunkempfdnger pas-
sende Tonkabel wird mit einem Ende in die untere
Buchse des Moviphon, die mit dem Symbol = fir
Wiedergabe bezeichnet ist, gesteckt (Abb. 14). Beim
Tonkabel A stecken Sie das andere Ende in die Dioden-
Buchse des Rundfunkgerdtes. Beim Tonkabel B kommen
der gelbe und schwarze Stecker in den Anschluf3 ,Ton-
abnehmer”. Der schwarze Stecker muf3 dabei mit Masse
(meist durch nebenstehende Symbole markiert) verbun-
den werden. Der rote Stecker bleibt zundchst unbenutzt
héngen.

Nun ist es so weit, dal auch das Moviphon mit dem
Lichtnetz verbunden werden kann (Abb.15). Als Ge-

12
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déchinisstitze ist Uber der AnschluBBbuchse (f) ein Schild-
chen angebracht, das auf die richtige Wechselstrom-
spannung (220 ~) aufmerksam macht. 50 Hz weist auf
die in Deutschland Ubliche Periodenzahl des Wechsel-
stromnetzes hin.

Erster Sprech-Versuch

Der Fachmann wirde sagen: Wir benitzen das Mo-
viphon als Mikrophon-Verstérker. Wir wollen dabei
gleich feststellen, ob das Moviphon richtig angeschlossen
wurde. Stecken Sie, bitte, den AnschluB3 des Mikrophon-
kabels in die obere Buchse 1 des Moviphon (Abb. 16),
die mit dem nebenstehenden Symbol fir Mikrophon ge-
kennzeichnet ist. Dann schalten Sie den Rundfunkemp-
fanger auf die Betriebsart, die der AnschluBBbuchse, in
der das Verbindungskabel steckt, entspricht, im all-
gemeinen also Tonband oder Tonabnehmer. Den Laut-
stdrkeregler des Rundfunkgerdtes drehen Sie halb auf
und die Tonregler (Klangfarbe) auf volle Héhen und
halbe Tiefen.

Das Moviphon wird nun mit dem Lautstérke-Regler (e)
durch Drehen der nach unten stehenden Schalterspitze
in Richtung auf die roten Zahlen eingeschaltet und etwa
auf den Wert 3 eingestellt (Abb. 17).

Abb. 16
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Abb. 19

Abb. 20

Den Betriebsarten-Umschalter (b) stellen Sie auf das
Symbol fir Mikrophon (Abb. 18). Jetzt kann es passieren,
daB3 aus dem Lautsprecher ein penetranter Pfeifton her-
auskommt. Erschrecken Sie nicht. Die ,akustische Rick-
koppalung”, so nennt der Fachmann diese Erscheinung, ist
schnell behoben. Sie brauchen nur den Lautstérke-Regler
{e) am Moviphon etwas zurickdrehen.

Jetzt kommt der grofie Augenblick: Sprechen Sie aus
etwa 10 cm Entfernung auf des Mikrophons vordere
Seite (mit dem Zeiss lkon Warenzeichen) in normaler
Lautstdrke (Abb. 19). Ihre Stimme wird wohlténend vom
Lautsprecher wiedergegeben, wenn Sie die Anschlisse
so hergestellt haben, wie es beschrieben wurde.

Das Mikrophon hat einen sehr eng begrenzten Auf-
sprechwinkel (siehe Zeichnung). Wenn Sie es drehen,
nimmt es nichts oder nur wenig auf. Das hat den
Vorteil, daf} bei der spdteren Bandaufnahme keine sté-

renden Nebengerdusche festgehalten werden. Wenn Sie
mit dem Mikrophon ein Zwiegesprdch aufnehmen wol-
len, muB sich der jeweilige Sprecher innerhalb des Auf-
sprechwinkels befinden.

Das Mikrophon soll nicht auf dem gleichen Tisch stehen
wie der Movilux 8, um eine Aufnahme des, wenn auch
sehr schwachen, so doch wahrnehmbaren Laufgerdusches
der beiden Gerdte zu vermeiden.

Sie kénnen das Mikrophon auch auf ein Photostativ
(sogenanntes deutsches Gewinde mit /s Zoll) schrauben,
wenn Sie den Fuf3 durch Lésen der Rdndelschraube ab-
nehmen (Abb. 20). Ginstig ist auch, wenn Sie es an einer
Schnur von der Decke hercbhéngen lassen. Diese Art
ist besonders vorteilhaft bei der Aufnahme von Haus-

musik.

Nach geglickten Sprechversuchen (und nach
Aufnohmen) drehen Sie

zuerst den Lautstirke-Regler (e) in Stellung 0,

danach den Betriebsarten-Umschalter (b)

ebenfalls auf 0. Prégen Sie sich diese Reihenfolge
der Handgriffe fest ein, damit Sie - Ghnlich

wie beim Autofahren - wéhrend Ihrer Reise durch das
Reich der Téne ,Kupplung” und ,Gangschaltung”
ohne Nachdenken bedienen kdnnen.

14



15

Bandaufnahme, 1. Teil

Nun wird lhnen auch das Bespielen der Bénder keine
Schwierigkeiten mehr bereiten. Fangen wir mit der Auf-
nahme 0Uber das Mikrophon an, am besten also Sprache.
Zundchst missen Sie ein Tonband einlegen.

Einlegen des Tonbandes

Beim Einlegen des Bandes muBl der Betriebsarten-
Umschalter (b) stets auf 0 stehen. Die volle Tonband-
spule kommt auf die linke (i), die Leerspule auf die
rechte Achse (n). Die Verriegelungen an den Achsen
werden wie beim Movilux 8 zur Befestigung umgeklappt.
Der Anfang des Bandes hdngt links nach unten (Abb. 21}.
Nun fassen Sie das Tonbandende, wie es im Bild 22 ge-
zeigt wird, fihren es mit der Breitseite in die Tonband-
fuhrung (g) unter der oberen Abdeckkappe (k) und dann
unter der Leerspule hindurch. Das Ende des Bandes wird
in den Schlitz der Spulenwand geschoben, so daf} es
zur Seite heraushdngt. Dricken Sie den Zipfel gegen die
Spulenwand (Abb. 23) und drehen Sie die Spule ein
paarma! herum. Dann sitzt das Tonband auf der Auf-

wickelspule fest.

Das eigentliche Tonband sieht rotbraun aus. Am Anfang
und Ende ist ein Streifen angeklebt, der je nach Fabrikat

Abb. 21

Abb. 23




Abb. 24

Die AnschluBbuchsen
des Moviphon

obere Buchse:

Aufnahme auf Spur 1.
Anschluf3 fir Mikrophon
bei Verwendung des
Moviphon als
Mikrophon-Verstérker.

mittlere Buchse:

Aufnahme auf Spur 2.
Wiedergabe von Spur 1
oder Spur 2 einzeln
sowie Spur 1 und 2
gemischt.

untere Buchse:

Wiedergabe von Spur 1
oder 2 einzeln sowie
Spur 1 und 2 gemischt.

verschiedene Farben aufweist. Wickeln Sie diesen Strei-
fen mit der Hand ouf der Leerspule auf, so da3 das rot-
braune Tonband rechts am Auslauf der Tonbandfihrung
(g) zu sehen ist.

Achtung: Die Schichtseite des Tonbandes, das ist seine
matte Seite, muB in der Tonbandfihrung (g) des Mo-
viphon oben liegen. Das ist stets der Fall, wenn das Band
auf der Vorratsspule mit der Schichtseite nach innen auf-
gewickelt und, wie oben beschrieben, eingelegt wurde.

Aufnahme iiber Mikrophon

Welche der beiden Tonspuren Sie fir die Aufnahme
verwenden, ist gleichgiltig. Stecken Sie das Kabel des
Mikrophons in die obere Buchse, die mit der roten
Ziffer 1 gekennzeichnet ist, dann wird die Aufnahme
auf Spur 1, bei Verwendung der mittleren Buchse 2 auf
Spur 2 durchgefihrt (Abb. 24).

Entsprechend der gewéhlten Tonspur wird der Betriebs-
arten-Umschalter (b} unter gleichzeitigem Dricken auf
den roten Sperrknopf (¢) auf Spur 1 oder Spur 2 ein-
gestellt (Abb. 25). Der Sperrknopf hindert sie daran, daf3
Sie bei der Wiedergabe einmal versehentlich auf Auf-
nahme stellen. Das wédre sehr peinlich, denn bei der Auf-
nahme tritt der Léschknopf in Tdtigkeit: Die Aufnahme

16
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auf der eingestellten Spur wirde also geléscht. Dieses
automatische Léschen bringt andererseits den Vorteil mit
sich, daB Sie bei Aufnahmen auf schon verwendeten
Tonbdndern nie gesondert 16schen missen. Diese Arbeit
nimmt |lhnen das Moviphon ab.

Damit lhre Sprache spdter bei der Wiedergabe nicht zu
laut und nicht zu leise wird, sprechen Sie in normaler
Lautstérke, wie vorher schon beschrieben wurde, in das
Mikrophon und stellen dabei den Lautstérke-Regler (e)
so ein, daf} sich der Zeiger des Ausstevergerdtes (I) im
Bereich der schwarzen Zahlen bewegt (Abb. 26). Der
Zeigerausschlag 4 entspricht dabei ,Vollaussteverung”,
das heifdt volle Lautstdrke, wie sie fir Sprache Gblich ist.
Wenn Sie den Lautstérke-Regler (e} auf niedrigere
Zahlenwerte stellen, schldgt auch der Zeiger weniger
aus und umgekehrt. Gelegentliche Aussteuerungsspitzen
auf die roten Werte 5 und é der Zeigerskala (l) sind un-
bedenklich.

Die Zahl, auf der der Lautstdrke-Regler (e) bei der ge-
winschten Aussteuerung gestanden hat, merken Sie
sich. Denn Sie missen den Knopf (e} erst wieder auf 0
zurickdrehen, ehe Sie den Movilux 8 einschalten. Sonst
wirde das Anlaufen des Bandes hérbar sein. Wenn der
Projektor also IGuft, stellen Sie den Lautstédrke-Regler (e)

auf die vorhin gefundene Zahl. Jetzt kann die Ver-
tonung beginnen.

Sprechen Sie in das Mikrophon, was lhnen gerade ein-
féllt, oder lesen Sie etwas vor. Sie kdnnen spdter ganze
Hérspiele aufnehmen, Gerdusche wie das Klingeln des
Weckers, Hausmusik — Gberhaupt alles, was Sie wollen.
Uns geht es jetzt aber erst einmal darum, mit dem Mo-
viphon vertraut zu werden. Spulen Sie also das Band
zurick und héren Sie sich an, was Sie eben fertig-

gebracht haben.

flii

)

Abb. 26



Abb. 27

Riickspulen

Drehen Sie, bitte, den Lautstérke-Regler {e) am Moviphon
auf 0 zurick und den Betriebsarten-Umschalter (b) bei
laufendem Movilux 8 auf R (Rickspulen) (Abb. 27). Das
Band wird in beschleunigtem Ricklauf auf der linken
Spule aufgewickelt. Kurz bevor sich der farbige Vor-
spann von der rechten Spule (n) zu 1&sen beginnt, dre-
hen Sie den Betriebsarten-Umschalter (b) nach rechts,
entweder auf ,Band-Stop” (schwarzer Strich rechts
neben der 0), wobei das Band stehen bleibt, oder auf
die schwarzen Zahlen 1, 2 oder 3 zur Wiedergabe.

Wir schalten aber jetzt den Movilux 8 erst einmal ab,
um zu erfahren, was bei der Wiedergabe alles zu be-
achten ist.

Bandwiedergabe

Den Betriebsarten-Umschalter (b) drehen Sie also auf
Wiedergabe (schwarze Ziffern) in Stellung 1 oder 2,
je nachdem, welche Spur Sie bei der Aufnahme ver-
wendet haben. Die Einstellung des Rundfunkgerdtes
selbst und die Verbindung zum Moviphon bleiben
genau so, wie beim ersten Sprechversuch iiber das Mi-
krophon. Schalten Sie nun den Movilux 8 ein und drehen
Sie den Lautstdrke-Regler (e) am Moviphon auf. Das Ton-
band beginnt zu laufen, und Sie héren aus dem Laut-
sprecher, was Sie eben selbst gesprochen haben.

Die Lautstérke wird wdhrend der Wiedergabe nur am
Moviphon geregelt. Der Lautstérke-Regler am Rundfunk-
gerdt oder am Movivox soll so eingestellt sein, daf Sie
die gewiinschte Lautstiirke bei Stellung des Reglers (e)
am Moviphon auf etwa 6 erhalten. Die Klangfarbe (Hohen
und Tiefen) korrigieren Sie dagegen am Rundfunkgerdét.

Bei der soeben durchgefihrten Vorfihrung des Bandes
haben Sie nur eine Tonspur gehért. Sie kénnen aber
auch beide Spuren gemeinsam wiedergeben. Die Stel-

18



19

lungen des Betriebsarten-Umschalters (b) auf die schwar-
zen Zahlen bedeuten:

1 = Wiedergabe Spur 1
2 = Wiedergabe Spur 2
3 = Wiedergabe
Spur 1 + 2 gemeinsam

Sie werden sich also auch bei Stellung 3 sprechen héren.
Das Verbindungskabel zum Radiogerdt kann bei der
Wiedergabe aller Spuren am Moviphon auch in Buchse 2
stecken. Buchse 2 und 3 sind deshalb mit dem Symbol
fur Wiedergabe (==) gekennzeichnet.

Mit dem Moviphon kénnen Sie auch gekaufte oder mit
anderen Tonbandgerdten aufgenommene Bénder vor-
fihren, sofern sie fir die Geschwindigkeit von 9,5 cm/
Sek. bestimmt sind. Diese Bénder besitzen aber nicht
die Doppelmischspur des Moviphon. Sie missen deshalb
folgendes beachten: Legen Sie das Band ins Moviphon
wie iiblich ein und versuchen Sie die Wiedergabe in
Spur 1. Wenn Sie die Musik oder die Sprache rickwdrts
héren — was {ibrigens manchmal ganz reizvoll klingt -
donn probieren Sie die Wiedergabe in Spur 2.

Bei anderen Tonbandgerdten gibt es némlich zwei ver-
schiedene Arten der Spurlage. Bei Wiedergabe in Spur 1
des Moviphon haben Sie es mit Bdndern in der inter-
nationalen, bei Moviphon-Spur 2 mit Bdndern in der
froheren deutschen Tonspur zu tun.

Nach dem ersten Durchlauf missen diese Bénder um-
gelegt werden, also Spulen ohne Rickwickeln aus-
tauschen und Band erneut einlegen. Die Fortsetzung der
Wiedergabe erfolgt dann stets in der gleichen Spur wie
beim ersten Durchlauf.

Internationale Spurlage Vorlauf

Riucklauf

Frohere deutsche Spurlage

Vorlauf

Vorlauf

Vorlauf




Bandaufnahme, 2. Teil

Korrekturen der Aufnahme

Bei der Wiedergabe lhrer ersten Sprechaufnahme wer-

den Sie feststellen, daf} Sie sich gelegentlich versprochen
haben. Kein Meister féllt vom Himmel - auch kein Ton-

Aufnahme vom Rundfunk-Empfénger

einfach, weil

Besitzen Sie ein Rundfunkgerdt mit DiodenanschluB,
meister! Sie kénnen aber einen Satz, in dem ein Sprech-

fehler ist, durch Wiederholung der Aufnahme ohne wei-

teres korrigieren. Héren Sie sich das Tonband bis zu
der Stelle, an der der Fehler sitzt, an und stellen Sie den

Sie beim Wechsel
Betriebsarten-Umschalter (b) auf ,Bandstop” (schwarzer

dann wird die Verbindung zum Moviphon besonders
Strich rechts neben 0). Das Band bleibt stehen. Dann

von Aufnahme zu
schalten Sie den Movilux 8 ab. Der Betriebsarten-

Wiedergabe am Empfdnger nichts umstecken missen.

am Moviphon gesteckt.

nach Spur, die Sie bespielen wollen, in Buchse 1 oder 2
Umschalter {b) wird nun zur Aufnahme auf die erforder-

Der eine Stecker des Tonkabels A wird in den Dioden-
liche Spur gestellt. Nach dem Einschalten des Movilux 8

anschluB des Rundfunkgerédtes, der andere Stecker je
drehen Sie den Loutstdrke-Regler (e) auf den vorher er-
keit neu.

mittelten Wert zur gewiinschten Aussteuerung auf und

das Tonkabel B und zur richtigen Anpassung des Laut-
stecker verwenden.
sprecher

sprecher-Anschlusses an das Moviphon den Zwischen-
sprechen den Satz in genau der gleichen Geschwindig-

Bei Rundfunkgerdten ohne Diodenanschluf} miissen Sie

In den AnschluB ,Zweiter Laut-

kommt der schwarze Stecker in Erde (meist

gekennzeichnet durch nebenstehendes Symbol), der rote

Solche Korrekturen sind natirlich einfacher durchzufih-

ren, wenn zwischen den einzelnen Sédtzen kleine Pausen

eingelegt werden. Eventuell missen Sie eine ldngere

Textstelle wiederholen, bei der solche Pausen an An-

fang und Ende vorhanden sind.

in die andere Buchse. Der gelbe Stecker bleibt unbenutzt

.|||—

Abb. 28
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héngen. Das andere Ende des Tonkabels wird in den
Zwischenstecker gesteckt, der je nach zu verwendender
Spur in Buchse 1 oder 2 des Moviphons eingefihrt wird
(Abb. 28).

Nun stellen Sie an lhrem Rundfunkgerdt einen Sender
ein, der gerade nette Musik bringt, méglichst auf UKW
und prifen zundchst einmal die Aussteverungs-Anzeige
in der gleichen Weise wie friher beim Mikrophon.
Drehen Sie also den Betriebsarten-Umschalter (b) auf
JAufnahme” entsprechend dem Kabelanschlu3 auf die
roten Zahlen 1 oder 2. Der Rundfunk lauft auf Zimmer-
lautstarke. Stellen Sie noch den Klangregler des Emp-
fangers auf volle Héhen und halbe Tiefen. Dann wird
der Lautstérke-Regler {e) am Moviphon aufgedreht.
Richtige Aussteuerung ist erreicht, wenn der Zeiger (l)
auf etwa 4 ausschldgt bei einer Stellung des Lautstérke-
Reglers (e) auf schwarzen Werten zwischen 4 und 10.
Bei Rundfunkgerdten ohne Diodenanschluf3 missen Sie,
um das zu erreichen, eventuell noch die Lautstdrke am
Rundfunkgerét verdndern.

Jetzt steht auch der Musikaufnahme vom Radiogerét aus
nichts mehr im Wege. Sie missen aber zundchst den
Lautstdrke-Regler am Moviphon auf 0 zuriickdrehen, ehe
Sie den Movilux 8 einschalten. Dann drehen Sie den
Lautstérke-Regler (e) auf den Wert, den Sie beim Pri-

fen der Aussteuerung gefunden hoben. Wenn Sie die
Aufnahme abbrechen wollen, drehen Sie wieder zuerst
den Lautstdrke-Regler (e) auf 0. Dann kénnen Sie den
Projektor abstellen.

Zur Wiedergabe missen Sie bei Rundfunkgerdten ohne
Diodenanschluf3 das Tonkabel am Rundfunkgerdt in den
Tonabnehmer-Anschlu3 umstecken, wie im Abschnitt
LAufstellen der Gerdte” auf Seite 12 beschrieben wurde.

(Jetzt schwarzen und gelben Bananenstecker verwenden.)

Aufnahme von Schallplatten

Das AnschluBBkabel des Plattenspielers stecken Sie direkt
in den Zwischenstecker, der seitlich Buchsen fiir Bananen-
stecker besitzt. Meist muf3 der schwarze Stecker indie mit
Masse gekennzeichnete Buchse (Symbol nebenan) ein-
gefihrt werden (Abb.29). Die Aussteuerungskontrolle



Zwei Spuren gleichzeitig:

Aussteverung Sprache

und die Aufnahme selbst werden dann genauso aus-
gefihrt wie bei Rundfunkmusik.

Sie kénnen aber auch den Plattenspieler wie tblich am
Rundfunkgerét anschlieBen, das Sie auf Tonabnehmer
einstellen. Die Verbindung zum Moviphon wird dann
mit dem entsprechenden Tonkabel iber den zweiten
Lautsprecher des Rundfunkgerétes bzw. iber den Dioden-
anschlu8 hergestellt. Die aufzunehmende Musik |&Bt
sich dann im Rundfunkgerdt mithéren. (Vorsicht! Dabei
kann die Tonqualitdt durch die Einstellung der Klang-
farbe am Rundfunkgerdt beeinfluBlt werden.)

Aufnahme vom Tonbandger:it

Wenn Sie ein weiteres Tonbandgerét besitzen, kénnen
Sie auch Tonbandmusik aufnehmen. Das Tonbandgerét
wird genau wie der Plattenspieler Gber den Zwischen-
stecker direkt mit dem Moviphon verbunden.

Ubrigens lassen sich mit dem Moviphon auch Bénder
in der internationalen oder in der friheren deutschen
Spur aufnehmen. Das ist immer dann zweckmdfBig, wenn
Sie Bdnder nur zur Musikvorfihrung besitzen méchten,
also Bénder, die nicht fir die Vertonung von Filmen
bestimmt sind. Diese Bénder kénnen Sie dann auch mit

anderen Tonbandgerdten wiedergeben. Sie ersparen
sich dabei das Rickspulen.

Bei der internationalen Spur filhren Sie die Aufnahme
mit dem Moviphon in Spur 1 durch. Dann legen Sie das
Band um (ohne rickzuspulen) und nehmen wieder in
Spur 1 auf. Bei der friheren deutschen Spur verwenden
Sie beide Male Spur 2.

Zwei Spuren gleichzeitig

Probieren Sie auch das noch aus. Der Vorteil der beiden
parallel laufenden Tonspuren des Moviphon liegt ja
darin, daB3 Sie Musik mit Sprache oder anderen Ge-
rduschen ohne Mischpult nacheinander jeweils auf eine
der beiden Spuren aufnehmen und dann gemeinsam
wiedergeben kénnen. Zu beachten ist lediglich, daf
die Lautstirke der beiden Aufnahmen aufeinander ab-
gestimmt wird.

Nehmen Sie also einmal versuchsweise Sprache auf
Spur 1 auf. Dabei stevern Sie durch Drehen des Laut-
stdrke-Reglers (e) voll aus. Der Zeiger des Ausstever-
Instruments () muB im Mittel auf den Wert 4 ausschlagen.

Dann spielen Sie auf Spur 2 Musik auf. Dabei stevern
Sie so weit aus, daB der Zeiger (1) auf den Mittelwert
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zwischen 0 und 1 ausschlégt. Bei gemeinsamer Vor-
fuhrung werden die beiden Spuren das richtige Laut-
stidrkeverhdltnis von Musik und Sprache aufweisen.

Noch eines: Wenn sich beim Einschalten des Moviphons
einmal herausstellt, dafl der Zeiger des Aussteuer-
Instruments (l) gleichmaflig auf einen Wert der Skala
ausschldgt, so haben Sie die Anschlisse der Tonkabel
verwechselt. Kontrollieren Sie also noch einmal, ob alle
Stecker richtig zusammengefigt wurden. Eventuell mis-
sen Sie einmal die Anschlijsse vertauschen.

Vertonung von Schmalfilmen
Gleichlauf von Film und Tonband

Soviel wissen Sie jetzt schon, worauf es bei der Ver-
tonung von Schmalfilm ankommt: Zuy jeder Szene lhres
Filmes muf3 die passende Vertonung zu héren sein. Um
das zu erreichen, fiilhren Sie also wdhrend der Auf-
nahme gleichzeitig den Film vor, wobei Sie den Beginn
und die Léngen der Musiksticke und Texte oder der
sonstigen Gerdusche mit dem Beginn und den Léngen
der einzelnen Szenen abstimmen. Aber die zeitgerech-
teste Vertonung nitzt nichts, wenn bei der Vorfihrung
Bild und Ton nicht auch wieder (bereinstimmen. Es

kommt also alles darauf an, Film und Tonband wieder
in den Gleichlauf zu bringen, den er bei der Aufnahme
hatte. Das nimmt lhnen aber die Gerdte-Kombination
Movilux-Moviphon ab.

Was fir Sie zu tun Ubrig bleibt, ist lediglich, den Start
von Film und Tonband zur gleichen Zeit vorzunehmen,
d. h. also, Film und Tonband stets an der gleichen An-
fangsstelle in die Gerdte einzulegen. Dazu helfen lhnen
Startmarken.

Einlegen von Film und Tonband: Zunéchst legen Sie den
Film, den Sie vertonen wollen, in den Movilux 8 wie
Ublich ein. Am Anfang des Filmes bringen Sie vor den
ersten Bildern eine Startmarke an. Am besten kleben
Sie dazu ein Stick ,Klebeband fir Magnet-Tonbdnder”
auf den Bildteil des Filmes, also ohne die Perforation
zu bedecken. Die Startmarke soll am oberen Eingang
des Filmkanals am Objektivirdger liegen (Abb. 30).

Nun bringen Sie auch am Tonband eine Startmarke an.
Dazu wird wieder ein Stiick Klebeband fir Magnet-Ton-
bénder auf die Schichtseite geklebt. Drehen Sie an der
Leerspule so lange, bis die Startmarke gerade an der
Startmarkierung (siehe Pfeil im Bild 31) am Moviphon
steht.

Abb. 31



Wichtig: Film und Tonband missen bei Aufnahme und
Wiedergabe so eingelegt werden, dafl die Startmarken
stets die gleichen Stellungen haben.

Wéhrend der Aufnohme und Wiedergabe dirfen Sie
den Betriebsarten-Umschalter (b) niemals auf ,R“, ,0”
oder auf ,Band-Stop” (schwarzer Strich rechts neben
der Null)drehen. Der Film liefe dann ja ruhig weiter und
der Gleichlauf mit dem Tonband wdre gestért. Passiert
das wirklich einmal, bleibt nichts anderes ibrig, als Film
und Tonband neu in die Gerdte einzulegen, die Start-
marken an die richtigen Stellen zu ricken und von vorn
laufen zu lassen. Natirlich missen Sie bei unterbrochener
Aufnahme nicht mit der Vertonung selbst von vorn be-
ginnen. Sie lassen vielmehr das Band auf Wiedergabe
zusammen mit dem Film bis zu der Unterbrechung lau-
fen, stellen den Movilux 8 ab und beginnen erst dann
mit der neuen Aufnahme.

Wenn Sie die Vertonung oder die Wiedergabe wirklich
einmal unterbrechen wollen, ohne den Gleichlauf von
Film und Tonband zu stéren, dann schalten Sie einfach den
Movilux aus {bei der Aufnahme nicht vergessen, vorher
den Lautstdrke-Regler (e) auf 0 zu drehen). Wenn Sie
dann den Projektor einschalten, laufen Film und Ton-

band wieder gemeinsam an.

Welche Bildfrequenz Sie bei der Vertonung am Movilux
einstellen, richtet sich ausschlielich nach der Bild-
frequenz, mit der Ihr Film vorgefihrt werden soll, im
allgemeinen 16 Bilder/Sek., weil das ja die normale Ge-
schwindigkeit bei Schmalfilm-Aufnahme-Cameras ist. Bei
18 Bildern/Sek. erreichen Sie einen etwas zigigeren Be-
wegungsablauf. 8-mm-Kopien von Normal-Kinofilm mus-
sen mit 24 Bildern/Sek. vorgefihrt werden.

Natirlich |Guft bei diesen verschiedenen Filmgeschwin-
digkeiten auch das Band verschieden schnell, was aber
fur die Qualitét der Vertonung selbst ohne Bedeutung
ist. Allerdings mussen Sie darauf achten, daf3 bei der
Vorfuhrung stets die gleiche Geschwindigkeit am Mo-
vilux 8 eingestellt wird wie bei der Aufnahme. Dann
kann nichts schief gehen.

Vertonung & la Wochenschau

Endlich ist es so weit. Jetzt kénnen wir an die Ver-
tonung unseres ersten Filmes herangehen. Wir wdhlen
zundchst die einfachste Form: Ein Film soll mit erzdhlen-
dem Text versehen und mit Musik untermalt werden,
genauso wie bei Dokumentarfilmen oder bei der Wo-
chenschau im Lichtspieltheater.
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Auf der einen Spur nehmen Sie eine passende Musik
auf, die so lang ist, wie der Film I&uft. Reicht ein Musik-
stick nicht aus, so drehen Sie den Lautstédrke-Regler (e}
auf 0 und schalten den Movilux einfach ab. Dann legen
Sie eine neuve Platte auf oder warten, bis im Rund-
funk wieder etwas Passendes gesendet wird, schalten
den Movilux 8 wieder neu ein und drehen den Laut-
stérke-Regler (e} auf, bis der Zeiger am Aussteuer-
Instrument (I} auf den gewinschten Wert ausschldgt.

Allerdings entsteht dabei ein sehr abrupter Ubergang
von der einen zur anderen Melodie, den Sie mildern
kénnen, wenn Sie am Ende des Musikstiickes den Laut-
stdrke-Regler (e) allméhlich zuriickdrehen und das neue
Musikstick wieder allméhlich aufblenden. Sie k&nnen
mit dem Moviphon aber auch Uberblendungen - das ist
ein Ineinander-Uberlaufen von zwei Musiksticken -

durchfihren. Doch dariiber spdter mehr.

Natirlich dirfen Sie die Musik nur so weit ausstevern,
daB3 der Zeiger () auf einen Wert zwischen 0 und 1
ausschldgt, weil sonst die jetzt aufzunehmende Sprache
von der bereits vorhandenen Musik auf der anderen

Spur Ubertént wirde.

Sie schauen sich den Film.an und sprechen zu den ein-
zelnen Szenen die gewinschten Texte dozu, also etwa

das, was Sie sonst thren Bekannten bei der Vorfohrung
erzéhlt haben. Was friher ganz einfach war, gelingt
lhnen aber wahrscheinlich vor dem Mikrophon nicht
mehr so gut. Meistens findet man, daf3 der Film viel zu
schnell 16uft, und man kommt mit der Sprache zu spét.
Sprechen Sie einfach frei von der Leber weg. Wenn's
beim ersten Mal nicht gleich richtig klappt, ist das nicht
schlimm. Sie kénnen ja das gleiche Tonband immer
wieder besprechen.

Den Text héren Sie sich zur Kontrolle erst einmal an.
Eventuelle Sprachkorrekturen werden dabei gleich aus-
gefuhrt. Hier zeigt sich wieder der groBe Vorteil der
Doppelmischspur des Moviphon. Bei Korrekturen wird
die Aufnahme auf der anderen Spur Uberhaupt nicht be-
eintréchtigt.

Das Besprechen geht viel leichter, wenn Sie den Film
genau kennen. Ganz von selbst kommt man darauf, daf3
man sich die Szenenfolge notiert oder Stichworte auf-
schreibt. Und damit ist schon der erste Schritt zum Ton-
manuskript, dessen Bedeutung wir’gleich kennenlernen
wollen, getan.

Zuvor noch einen Tip fir die Vorfihrung: Wenn einmal
einige Szenen lhres Filmes keinen Text haben, dann




drehen Sie bei der Vorfihrung den Lautstdrke-Regler
(e} an diesen Stellen etwas stérker auf. Auch am Anfang
wdhrend des Titels kann die Musik lauter sein. Es ist ja
gar nicht notwendig, daf das, was man sieht, auch noch
gesagt wird. Die Sprache soll den Film ergénzen und
bereichern sowie die Zwischentitel, die Sie friher viel-
leicht eingeschaltet haben, ersetzen.

Lassen Sie also ruhig ein paar Szenen ohne Text. Die
Musik untermalt oft viel wirkungsvoller.

Natirlich wédre es schén, wenn das Laut- und Leiser-
stellen bei der Vorfihrung Uberflissig wirde. Sonst
kénnten ja nur Sie allein die Filme vorfihren. Unser
ndchster Schritt wird also sein, schon bei der Musik-
avfnahme an den richtigen Stellen die Lautstdrke durch
entsprechende Aussteuverung zu regulieren. Dazu missen
Sie aber schon von vornherein wissen, wo Text ge-
sprochen wird und wie lang er ist. Merken kann man
sich so viele Einzelheiten nicht. Greifen wir also zu Blei-
stift und Papier.

Das Tonmanuskript

Dabei geht man so vor: Zundchst schreiben Sie sich for
jede Szene lhres Filmes ein Stichwort auf und die ge-
naue Laufzeit der Szenen. Dann iberlegen Sie sich den

Text, den Sie sprechen wollen. Schreiben Sie ihn ruhig
auf.

Diese Texte sprechen Sie jetzt erst einmal probeweise.
Dabei schreiben Sie sich wieder die genave Zeit auf.
Die Texte zu den Szenen diirfen nicht Idnger dauern als
die zugehdrige Szene im Film.

Nun suchen Sie nach einem geeigneten Musikstick, das
zum Charakter des Filmes pafBt. Meist werden Sie Schall-
platten verwenden. Spielen Sie sich dieses Stiick einmal
vor und notieren Sie auch diese Zeit. L&uft der Film
langer, miissen Sie noch eine zweite oder gar dritte
Platte festlegen und die Laufzeit messen.

Wie ein solches Tonmanuskript etwa aussieht, zeigt die
Ubersicht auf Seite 27. Die Nummern in der Spalte Text
weisen auf die laufenden Nummern im Text-Manuskript
hin. Dieser Vertonungsplon wiirde zu unibersichtlich,
wenn er die Texte noch mit enthielte.

Vortonung nach Tonmanuskript

Zundchst wird nun die Sprache auf Spur 1 aufgenommen.
Sie lassen also den Film laufen und sprechen bei den
einzelnen Szenen den Text in der erprobten Geschwindig-
keit. Es kommt nicht auf Bruchteile von Sekunden an.
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Lfd. Nr.  Bezeichnung Zeit Text Zeit Musik

1. Szene  Titel 15 Sek. - - Platte 1
(98 Sek).

2. Szene  Ubersicht Dorf 16 Sek. 1 8 Sek.

3. 5zene  Quartier 23 Sek. 2 8 Sek.

warten
4 Sek.

4. Szene  TUr mit Wirtin 11 Sek. 3 11 Sek. =

5. Szene Begrifiung 15 Sek. 4 6 Sek.

6. Szene  Koffer auspacken 10 Sek. - -

7. Szene Blick auf Terrasse 8 Sek. 6 2 Sek. Platte 1
bis Ende
der Szene

8. Szene  Morgenkaffee 30 Sek. 7 12 Sek. Platte 2
nach der
Sprache

Lassen Sie mdglichst 2 Sekunden die Szene laufen, ehe
Sie zu sprechen beginnen. Diese Zeit brauchen Sie spdter
fur das Abschwdchen der Musik. Wenn der Text einmal
erst ldngere Zeit nach dem Szenenanfang gesprochen
werden soll, missen Sie sich das auf |lhrem Plan ver-
merken (siehe Szene 3).

Es ist gar nicht so einfach, die Zeiten zu beachten, die
Szenen anzusehen und dann noch einen Text fehlerfrei
zu sprechen. Leichter geht es zu zweit. Der Sprecher hat
das Manuskript in der Hand und liest ab, chne sich um
den Ablauf des Filmes zu kimmern. Sie selbst beachten
die Zeiten und den Film. Wenn der Sprerher reden soll,
tippen Sie ihm auf die Schulter. Verspricht er sich ein-
mal, kénnen Sie beim neuven Durchlauf die Szene ja
ohne weiteres wiederholen.

Ist alles in Ordnung, wird die Musik auf Spur 2 auf-
gespielt. Kleben Sie zundchst an den Plattenrand eine
Startmarke (Tonband-Klebestreifen). Der Plattenspieler
wird in Gang gesetzt. Die Platte lassen Sie aber von
Ilhrem Helfer festhalten. Der Tonabnehmer steht bereits
in der duflersten Rille an der Startmarke. Sie geben dem
Helfer ein Zeichen zum Loslassen der Platte in dem
Augenblick, in dem Sie den Movilux 8 einschalten. Na-
turlich haben Sie vorher den Betriebsarten-Umschalter

Musik und
Sprache gemischt



|
Musik-
Uberblendung

(b) auf die zu verwendende Spur in Stellung ,Aufnahme”
eingestellt und die Aussteverung Uberprift.

Jetzt bedienen Sie den Lautstérke-Regler (e) nach lhrem
Tonmanuskript. Zundchst steuern Sie voll aus (Zeiger-
ausschlag 4). Sobald die erste Szene mit Text beginnt,
drehen Sie den Lautstédrke-Regler allmdhlich zurick, so
daB der Zeiger nur noch auf einen Zwischenwert zwi-
schen 0 und 1 ausschldgt. (Jetzt wissen Sie auch, warum
Sie mit dem Textsprechen erst etwa zwei Sekunden nach
Szenenbeginn anfangen sollten!) Dann zéhlen Sie sich
die Sekunden in Gedanken ab, die der Text laut Ton-
manuskript davert und stevern danach wieder bis zum
Zeigerausschlag 4 voll aus.

Wenn die Platte abgebrochen werden soll, schalten Sie
den Movilux nach Zuriickdrehen des Lautstérke-Reglers
{e} am Moviphon auf 0 einfach aus. Dann wird die
neve Platte aufgelegt und genauso gestartet wie das
erste Mal. Der Plattenwechsel ist am unauffélligsten,
wenn er in die Zeit des Sprechens auf der anderen Spur
fallt.

Sie sind jetzt schon ein perfekter Tonfilmamateur, und,
weil die Meister nicht vom Himmel fallen, probieren Sie,
durch Ubung es zu werden. Freude werden lhnen ver-

tonte Filme jedenfalls stets bereiten, weil das Moviphon
durch seine einfache Handhabung schnell zu guten Er-
gebnissen fihrt.

Und trotzdem, noch haben wir lange nicht alle Vorteile,
die uns das Moviphon bietet, kennengelernt. Was jetzt
kommt, sind Feinheiten, Tricks, die unsere Tonfilme we-
sentlich bereichern.

Tonfilmpraxis

Die beiden parallel laufenden Tonspuren bieten fast
unerschopfliche Moglichkeiten. Wir wollen Ihnen helfen,
sie kennenzulernen. Dabei werden Sie, wenn Sie lange
genug mit dem Moviphon Filme vertont haben, selbst
immer wieder neve Kniffe auskundschaften, die lhren
Filmen einen besonderen Pfiff geben. So vielseitig wie
das Filmen selbst, so vielseitig ist auch deren Vertonung.
lhrer eigenen Erfindergabe sind keine Grenzen gesetzt.

Musikiiberblendung

Wenn wir auf unserem Tonband verschiedene Musik-
sticke aneinanderreihen, so wurde der Ubergang bis-
her von einer Melodie zur anderen durch eine kurze
Pause unterbrochen. Schéner wére es, wenn die beiden
Musiksticke allméhlich ineinander Oberliefen. Das ist
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durch folgenden Kniff méglich: Das eine Musikstick
6Bt man auf Spur 1 durch Zurickdrehen des Lautstédrke-
Reglers (e} bis auf 0 allméhlich leiser werden. An der
Szenenstelle, an der man mit der Abschwdchung be-
gonnen hat, [aBt man auf Spur 2 die neue Platte im
gleichen Tempo durch Aufdrehen des Lautstérke-Reglers
(e) aufklingen bis zur Vollaussteuverung (siehe Schema
auf Seite 28). Dieses Verfahren bedingt natirlich, daf3
der Text zur einen Szene auf Spur 2, zur anderen auf
Spur 1 gesprochen wird, also jeweils die Spur, die nicht
for Musik gebraucht wird. Entsprechende Notizen neh-

men wir im Tonmanuskript auf.

Es ist leichter, erst einmal den Text wechselweise auf
Spur 1 und 2 aufzusprechen. Dann nehmen Sie alle Mu-
siksticke auf Spur 1 und dann auf Spur 2 auf.

Dabei mussen Sie natirlich auch jeweils beachten, wann
die Musik wegen des Textes schwdcher ausgesteuert
werden muf3. Ein ausfohrliches Tonmanuskript mit ge-
naven Zeitangoben ist hierbei fir das Gelingen un-
erldBlich. Zu zweit geht diese Arbeit, die immerhin
einige Ubung verlangt, natirlich viel besser. Wenn Sie
nachtréglich die Musikuntermalung zu einer oder einigen
Szenen auswechseln wollen, so ist das bei dem wechsel-
weisen Aufspielen der Musik auf beide Spuren des Ban-

des recht einfach. Sie brauchen ja lediglich die neue
Musik auf die gleiche Stelle aufzunehmen und so auf-
und abzublenden, daf3 sie in die AnschluB3sticke auf
der anderen Spur hineinpafit. Der Szenenablauf des
vorgefuhrten Filmes ist dobei der beste Zeitmesser.

Echo-Effekt

Eine Kapelle spielt zum Beispiel in einer groBen Bahn-
hofshalle, so daf3 Sie die Musik durch den Widerhall
gewissermafBen doppelt héren. Mit dem Moviphon er-
zeugen Sie diesen Effekt dadurch, daf3 Sie das gleiche
Musikstick auf beide Tonspuren aufspielen, aber etwas
versetzt. Bei Spur 1 beginnen Sie genau bei den Start-
marken auf Band und Platte, bei Spur 2 verschieben Sie
die Marke des Bandes etwa 2 cm iUber die Startmar-
kierung am Moviphon hinaus, wédhrend Sie die Schall-
platte wieder an ihrer Marke anlaufen lassen. Die zweite
Aufnahme, also das Echo, steuern Sie dabei nicht ganz
voll aus. Geringere Versetzung der beiden Aufnahmen
ergibt Effekte von Vorfihrungen in Sélen. Gesongsauf-
nahmen, um etwa 4 mm verschoben, wirken, als ob sie
durch den Schalltrichter vorgetragen wirden.

Gerdusche

Das Tonrepertoire besteht nicht nur aus Sprache und

Echo-
Effekt

I




Einblenden mit

Trickschieber

Musik. Da rattert ein Eisenbahnzug, da dréhnt ein Was-
serfall. Ihr Film zeigt |hnen, was Sie brauchen. Viele
Geréusche kénnen Sie selbst erzeugen. Lassen Sie sich
aber nicht tduschen: Ein echtes Gerdusch wird bei der
Ubertragung auf Band nicht immer echt wiedergegeben.
Der stromende Regen wirkt immer besser, wenn Sie Erb-
sen im Tamburin kreisen lassen, als wenn Sie das Mikro-
phon vor das Fenster in den Regen stellen {ohne es
natirlich naf3 werden zu lassen).

Fragen Sie einmal |lhren Schallplattenhéndler nach Ge-
rduschplatten. Sie werden staunen, was er lhnen alles
bieten kann vom Donnerschlag Uber Meereswogen bis
zum Avutorennen und Schaubudenldrm.

Wie bringen wir aber die Gerdusche auf das Band,
wenn beide Spuren schon belegt sind durch Musik und
Sprache?

Entweder lassen Sie die Musik wéhrend des Geréusches
wegfallen. Dann gehen Sie so vor: Spielen Sie Film und
Tonband auf Wiedergabe bis zu der Stelle, wo das
Gerdusch beginnen soll. Schalten Sie den Movilux ab
und richten Sie das Moviphon fir die Gerduschauf-
nahme in der gleichen Weise wie bei Musikaufnahme
von Schallplatten her. Natirlich haben Sie vorher die

Aussteverung Uberprift. Nun schalten Sie den Movi-
fux 8 ein und lassen ihn so lange laufen, wie das Ge-
réusch dauern soll. Bei diesem Verfahren bricht aber
die Musik plétzlich ab und ohne Ubergang beginnt das
Gerdusch, das Sie allerdings bei der Aufnohme auf-
und abblenden kénnen.

Nachtrégliches Einblenden mit Trickschieber

Angenehmer wird der Ubergang bei Verwendung des
Trickschiebers (Bestell-Nr. 1495/06). Dabei lassen Sie
wieder Film und Tonband auf Wiedergabe bis zu der
gewinschten Stelle laufen. Nach Abschalten des Movi-
lux 8 ziehen Sie die obere Abdeckkappe (k) ab und
stecken den Trickschieber von vorn auf den Léschkopf
(linker Magnetkopf, Abb. 32). Nun richten Sie das Movi-
phon wieder zur Aufnahme des Gerdusches her. Der
Betriebsarten-Umschalter (b) wird auf die entsprechende

Spur (Aufnahme) und der Lautstdrke-Regler (e) auf 0
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gestellt. Schalten Sie nun den Movilux 8 ein. Nach ein
bis zwei Sekunden drehen Sie den Lautstdrke-Regler (e)
allméhlich bis zur gewinschten Aussteverung auf (Ge-
réusche wirken meist sehr kréftig und werden selten
voll ausgesteuert bis zum Zeigerausschlag 4). Am Ende
gehen Sie wieder allméhlich mit dem Lautstérke-Regler
(e) bis auf 0 zurick und schalten den Movilux 8 ab.

Dadurch erreichen Sie, daf3 die Musik erst leiser wird
und dann aus der leiseren Musik allméhlich das Ge-
rdusch emporwdchst. Am Ende haben Sie die gleiche
Uberblendung umgekehrt. Das Leiserwerden der Musik
wird Sie verwundern, da doch der Léschkopf mit dem
Trickschieber abgedeckt wurde. Es kommt daher, dafl
der Aufnohmekopf stets auch eine geringe Léschwirkung
hat, die uns hier sehr nitzlich ist.

Wie steht’s mit Vollsynchronisation ?

Gleich vorweg wollen wir es sagen: Vollsynchronisation
ist ein Werbeschlagwort, mit dem der Amateur eigent-
lich gar nichts anzufangen weif3. Es kann bedeuten, daf
die Lippen des Sprechers sich im Rhythmus der zu hé-
renden Sprache bewegen. Versuchen Sie einmal, zu
einem vorgefihrten Film einen Text nach diesen Regeln
zu sprechen. Beim groBen Spielfilm werden geiibte Spre-

cher dazu verwendet, und auch sie missen oft viele,
viele Male einen einzigen Satz sagen, bis die Aufnahme
stimmt. Unser schénes Schmalfilmhobby wirde in Arbeit
entarten, wenn wir das nachmachen wollten.

Anders bei kurzen Gerduschen, wie zum Beispiel daos
Klingen von Weingldsern oder das Schlogen einer Tir.
Diese Effekte nehmen Sie am zweckmdBigsten zusammen
mit der Sprache auf, falls sie nicht fur sich allein auf
einer Tonspur des Bandes stehen kénnen. Wenn bei der
Vorfihrung Bild und Ton ibereinstimmen sollen, missen
Sie sehr exakt arbeiten, nicht nur bei der Aufnahme,
auch bei der Vorfihrung. Auch missen Filme und Bén-
der stets trocken und kihl gelagert werden, damit sich
ihre Ldnge nicht veréndert. Das Moviphon schafft Ihnen
die technischen Voraussetzungen fiir eine einwandfreie
Vertonung. Aber wenn Sie etwa eine Tir zu spét zu-
knallen, so kann lhnen das kein noch so raffiniert kon-
struiertes Gerdt richtigstellen. Streuen Sie aber ruhig
einmal solche Gerdusche in lhre Vertonung mit ein,
wenn Sie Freude daran haben. Wenn dann bei der Vor-
fihrung alles kloppt, dirfen Sie mit Recht auf Ihre Lei-
stung stolz sein.

Mischpult Movimix
Mit einem Mischpult (Abb. 33} kénnen Sie auf einer




Tonspur Musik mit Sprache, mit Gerduschen oder auch
zwei Musiksticke miteinander mischen. So werden z. B.
Musikiberblendungen ganz besonders einfach, zumal
Sie entweder iber das angeschlossene Rundfunkgerdt
oder Uber den Movivox mithéren kénnen. Das Mischpult
bietet speziell beim Moviphon noch den Vorteil, daf3
man auf einem Band zwei verschiedene Vertonungen
zum gleichen Film unterbringen kann. Vortragsredner
zum Beispiel, die sich oft im Ausland aufhalten, werden
diese Mdglichkeit gern fir verschiedene Fremdsprachen

ausnutzen.

Das Zeiss lkon Mischpult Movimix (Bestell-Nr. 1495/03)
ist genau auf das Moviphon abgestimmt. So sind z. B.
bei allen Eingdngen gleich die bei Plattenspieler und
Rundfunkanschluf3 iber zweiten Lautsprecher erforder-
lichen Widersténde eingebaut. Besitzer des Movimix
brauchen also den Zwischenstecker nicht.

Sinn hat ein Mischpult vor allem dann, wenn Sie mehrere
Tonquellen besitzen, also einen Plattenspieler mit zwei
Tellern, Plattenspieler mit zweitem Tonbandgerdt oder
Rundfunk, usw. Die Anwendung ist einfach. Sie missen
nur wissen, wie die Anschlisse herzustellen sind.

Das Movimix hat drei Eingéinge fir verschiedene Ton-
quellen mit je einem Lautstdrke-Regler. Es ist selbst-

verstdndlich, daf} die Regler dem ihrer Lage entsprechen-
den Eingang zugeordnet sind. Im einzelnen lassen sich
folgende Gerdte anschlieflen (Abb. 34):

Symbol Q

Plattenspieler, 2. Tonbandgerét oder Rundfunkgerdt Gber

Eingang links und rechts

2. Lautsprecherausgang (niederohmig). Dabei miissen je-
weils Bananenstecker verwendet werden, die untere
Buchse wird mit Masse verbunden (meist schwarzer

Stecker).
Symbol Q

dynamisches Mikrophon, Rundfunkgerdt iber Dioden-

Eingang Mitte

anschluBB. Wenn erforderlich, kénnen Sie Gber diesen
Eingang auch Plattenspieler, 2. Tonbandgerét oder Rund-
funkgerdt Uber 2. Lautsprecherausgang (niederohmig)
anschlieBBen. Dann missen Sie aber den Zwischenstecker

zwischenschalten.

Die anderen beiden Buchsen sind Ausgdnge (Abb. 35):

Symbol %

Ausgang aller drei Tonquellen gemischt. Dieser An-

Ausgang halbrechts

schlul wird mit Buchse 1 oder 2 am Moviphon ver-
bunden entsprechend der Spur, auf der die Aufnahme
erfolgen soll. Zur Verbindung wird das 2 m fange Ton-
kabel A 2 (Bestell-Nr. 1495/011) verwendet.
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Avusgang halblinks Symbol {n

Anschluf3 zum Mithéren. Er wird entweder am Rundfunk-
gerdt Uber DiodenanschluB3 bzw. Tonabnehmer oder mit
dem Lautsprecher Movivox verbunden. Sie kénnen dann
héren, welches Mischprodukt dem Moviphon zur Auf-
nahme zugefithrt wird. Das Mischen wird dadurch sehr
erleichtert. Daf} Sie dabei das am mittleren Eingang an-
geschlossene Mikrophon nicht mithéren kdnnen, hat
seinen guten Grund: Die Gefahr der akustischen Rick-
kopplung wére sehr grof3, und auflierdem héren Sie lhre
Sprache ja sowieso direkt.

Mehr ist Uber das Mischpult Movimix nicht zu sagen.
Ob Sie schnell oder langsam iberblenden, oft oder
wenig mischen — all das sind Geschmacksfragen. Man
muf3 einfach einmal darauf losprobieren. Das Band kann
ja immer wieder verwendet werden. Schon bald haben
Sie lhre eigenen Erfahrungen gesammelt, wie man wir-
kungsvolle Vertonungen durchfiihrt. Auch die Fach-
literatur wird lhnen viele wertvolle Anregungen geben.

Ein Tip fiir die Vorfiihrung

Sie haben einen Film mit Musik und Sprache vertont.
Der Text ist aber fir einen bestimmten Zuhé&rerkreis
zugeschnitten und interessiert nicht recht das Publikum,
vor dem Sie gerade lhren Film zeigen wollen. Dann




schalten Sie wdhrend der Vorfihrung bei der ent-
sprechenden Szene den Betriebsarten-Umschalter (b)
einfach auf Mikrophon, ohne den Movilux 8 abzustellen,
und sprechen Uber das an der oberen Buchse des Movi-
phons angeschlossene Mikrophon. Der Gleichlauf von
Film und Tonband wird dadurch nicht gestért. Wenn Sie
den Betriebsarten-Umschalter (b) wieder ouf Wieder-
gabe stellen, |Guft alles normal weiter.

Der Film reifit

Ein leidiges Kapitel. Aber schon eine Beschadigung in
der Perforation des Filmes macht erforderlich, dafl ein
Stick des Filmes, seien es auch nur wenige Bilder,
herausgeschnitten werden muf3. Dann stimmt unsere
Bandaufnahme nicht mehr, denn der Film ist nun kirzer
geworden, das Tonband nicht.

Bleibt keine andere Wahl, als das Tonband an der glei-
chen Stelle auch zu kirzen. 16 Bilder des Filmes ent-
sprechen 9,5 cm Tonband. Es ist dabei gleichgiltig, ob
die Aufnahme mit dem léer Gang des Movilux 8 ent-
standen ist oder dem 18er bzw. 24er Gang. Schneiden
Sie also ein Stick Tonband in der erforderlichen Linge
heraus. Eine Vergleichstabelle zwischen Film- und Band-
Igngen ist auf Seite 39 abgedruckt. Zum Kleben des

Tonbandes dirfen Sie nur ,Klebeband fir Magnet-Ton-
bénder” oder ,Spezial-Klebemittel“ verwenden, niemals
andere Klebestreifen oder Alleskleber.

Allerdings werden Sie die Klebestelle bei der Vor-
fuhrung héren: Eine Silbe oder ein paar Téne der Mu-
sikfehlen. Das ist aber immer noch weniger unangenehm
als die ganze Vertonung neu durchfihren zu missen.
Manchmal wird man sich beim Schneiden auch nach dem
Ton richten. Man 168t eventuell einen ganzen Satz her-
ausfallen. Dann missen aber auch beim Film entspre-
chend viele Bilder herausgeschnitten werden.

Damit keine MiBverstdndnisse entstehen: Die Klebestelle
des Tonbandes selbst héren Sie bei ordnungsgemdBer
Ausfihrung nicht, nur das Fehlen von Worten oder
Ténen. Sie kénnen also Tonbdnder ohne weiteres auch
aneinander kleben, und auf diese Weise lhre Filme ver-
tonen. Dieses Verfahren wird in der Praxis von Ton-
studios oft angewendet. Auch fir den Schmalfilmamateur
ergeben sich dadurch neuve Gestaltungsméglichkeiten

Ein guter Rat zum SchluB

Viele Anregungen haben Sie nun erhalten. Manches
wird lhnen nicht gleich auf Anhieb gelingen, und wer
die letzten Roffinessen sich erschlieBen will, wird schon
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Abb. 36

eine gewisse Zeit der Ubung brauchen, ehe er mit seinen
Leistungen ganz zufrieden sein wird. Den Weg dahin,
so hoffen wir, mége lhnen diese Anleitung ebnen helfen.

Was wir lhnen ober noch vor allem sagen wollten:
Nehmen Sie sich am Anfang nicht gleich zu viel vor.
Wir haben uns im zweiten Teil dieses Heftes so ganz
allméhlich von kleinen Kunstkniffen zu den schwierigeren
Manipulationen, die lhren Filmen den letzten Pfiff geben,
durchgearbeitet. Wdhlen Sie bei der Vertonung den
gleichen Weg. Dann wird Ihnen das neue Hobby Ton-
film stets viel Freude bereiten.

Aligemeine Hinweise

Zubehiir zum Moviphon

Ledertasche: Zur Aufbewahrung und zum Transport des
Moviphons dient eine praktische Ledertasche im Akten-
taschenformat (Best.-Nr, 1285). Sie bietet auch Platz fir

das Mikrophon, die verschiedenen Kabel und etliche
Tonbandspulen (Abb. 36). Es ist Ubrigens die gleiche
Tasche wie fir den Movilux 8.

Die weiteren Zubehérteile wurden schon ausfihrlich be-
schrieben. Hier noch eine Zusammenfassung:

Bezeichnung Bestell-Nr.
Dynamisches Mikrophon ZDM 11, mit 2 m

langem Anschluikabel 1495/02
Tonkabel V 10, Verléngerungskabel, 10 m lang 1495/09
Tonkabel A 10, mit Diodensteckern, 10 m lang 1495/010
Tonkabel A 2, mit Diodensteckern, 2 m lang 1495/011
Tonkabel B 10, mit Bananensteckern, 10 m lang 1495/012
Tonkabel B 2, mit Bananensteckern, 2 m lang 1495/013
Tonkabel T 10, mit Trenntrafo, 10 m lang

(fur Allstrom-Rundfunkgerdte) 1495/07
Zwischenstecker 1495/08
Trickschieber 1495/06
Movimix, Mischpult fir 3 Tonquellen 1495/03
Movivox, Lautsprecher mit Verstérker 1495/01
Ersatz-Tonbandspule 1495/04
Ersatz-Kabel fir Netzanschluf 1313
Ersatz-Filzhalter (siehe Seite 37) 1495/05

Schiebeschalter fir friheren Movilux-8-Projektor 1373



Pflege des Moviphons

Viel ist nicht zu beachten. Genau wie beim Movilux sind
alle Lager mit Dauerschmierung ausgeristet. Fangen Sie
gar nicht erst an, mit dem Olkénnchen zu hantieren,
denn ein Tropfen Ul am falschen Platz kann eher Scha-
den als Nutzen anrichten.

Von Zeit zu Zeit missen Sie aber die Teile des Band-
durchlaufes reinigen. Bei neuen Magnet-Tonbéndern
18st sich némlich zu Anfang etwas von dem rotbraun
aussehenden Material der Schichtseite ab. Dadurch wird
die Wirkungsweise der Bdnder nicht beeintrdchtigt. Im
Gegenteil: Die Oberfldche wird glatter, so daB sich eher
eine etwas bessere Widergabequalitdt erzielen [&8t.
Der abgestoBene rote Staub kann jedoch die Arbeits-
weise des Tonbandgerdtes verschlechtern. Er muf3 des-
halb von den Magnetkdpfen und von den Teilen, die das
Band transportieren, entfernt werden.

Dazu ziehen Sie die obere Abdeckkappe (k) nach vorn
ab (Abb. 37). Der iber dem Ausstever-Instrument (I}
liegende Filzstreifen wird aus dem Gerdt genommen
und in der Mitte mit Tri oder Tetrachlorkohlenstoff (es
geht aber auch reines Benzin) getrdnkt, vorsichtig an
die Magnetkdpfe (s und t — die Buchstaben beziehen
sich auf die Abbildungen auf Seite 41) gelegt und
leicht hin- und hergezogen (Abb. 38).

Abb. 37

Abb. 38

Abb. 39
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Zur Reinigung der Tonrolle (v) wird ein trockenes Lapp-
chen verwendet. Wischen Sie sie nie mit den Fingern
oder gar mit einem feuchten Tuch ab. Legen Sie das
Lappchen auf und drehen Sie an der Kupplung (o), bis
sich die Rolle einmal herumgedreht hat (Abb. 39).

Ebenso sorgféltig muB3 die Gummiandruckrolle (w) sau-
ber gehalten werden. Dozu benutzen Sie am besten
den Pinsel, der zum Movilux 8 mitgeliefert wird {Abb.
40). Der Gummibelag wie auch die Tonrolle (v) und
die Magnetképfe (s und 1) dirfen niemals mit harten
Gegenstdnden bearbeitet werden. Schon geringe Be-
schddigungen kénnen die Tonqualitdt wesentlich ver-
schlechtern.

Bei dieser Gelegenheit gleich noch der Hinweis, daf
der Betriebsarten-Umschalter (b) bei langeren Ruhe-
pausen stets auf 0 stehen muB. In anderen Stellungen
wirde die an der Tonrolle (v) angedrickte Gummi-
andruckrolle (w) Deformationen erleiden, wodurch der
ruhige Banddurchlauf gestért wirde. Deshalb 168t sich
der Seitendeckel (a) des Moviphon nur bei Stellung 0 des
Betriebsarten-Umschalters (b) aufsetzen.

Nach langerer Laufzeit muB auch der Filzhalter {u) er-
nevert werden (Best.-Nr. 1495/05). Dazu muB auBer der
oberen Abdeckkappe (k) auch die untere Abdeckkappe

"IllfP.’?{‘IIZ,mI;;;;;;;;

(d) abgenommen werden. Schrauben Sie den Betriebs-

arten-Umschalter (b) und den Knopf des Lautstédrke-
Reglers (e) ob. Lésen Sie dazu mit einem Schrauben-
zieher das Schréubchen durch das Loch in der hinteren
Breitseite der Bedienungsknépfe (Abb. 41), die sich
dann nach vorn abziehen lassen. Die untere Abdeck-
kappe (d) kénnen Sie danach einfach nach vorn ab-
heben.

Den Knopf fir den Betriebsarten-Umschalter (b) stecken
Sie wieder auf. Er muB mit seiner Spitze nach oben

Abb. 40

Abb. 41



Abb. 42

zeigen, so daf} der Filzhalter (u) vom Aufnahmekopt
(s) absteht. Mit dem Zeigefinger der linken Hand driicken
Sie von unten auf die linke Kante des Halters (u).
Damit Sie einen festen Halt haben, driscken Sie mit dem
Zeigefinger der rechten Hand dagegen (Abb. 42). Dabei
springt das Metallplédttchen mit dem Filz nach oben
weg. Der neue Filzhalter wird von oben eingelegt, so
daf3 er mit beiden Seiten in der Aussparung sitzt. Dann
driicken Sie ihn mit einem Stdbchen fest, bis er auf
beiden Seiten einrastet (Abb. 43).

Danach setzen Sie die untere Abdeckkappe (d) wieder
auf und schrauben die beiden Kndpfe fest. Vergessen
Sie dabei nicht, vorher die Filzunterlagen unter die
Knépfe zu legen.

Nach der Reinigung wird auch der aufgewickelte Filz-
streifen wieder an seinen Platz Gber dem Aussteuer-
Instrument {l) gelegt und die obere Abdeckkappe (k)
von vorn aufgesteckt. Sie schitzt die wertvollen Teile
des Banddurchlaufs vor Staub und Beschddigungen.
Aus dem gleichen Grunde sollten Sie |hr Moviphon stets
mit aufgesetztem Seitendeckel (o) aufbewahren. Er 168t
sich nur anbringen, wenn der Betriebsarten-Umschalter
(b) auf 0 steht. Auch der Lautstdrke-Regler soll stets
ausgeschaltet sein. Ziehen Sie die Schraube im Seiten-
deckel nur leicht an.
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Tabellen zum Vergleich zwischen Film- und Tonbandlingen

1) Diese Tabelle wird lhnen nitzen, wenn Sie einmal einige wenige Bilder aus
Ihrem Film herausschneiden missen. Die Léngen sind fir Film- und Tonband

in mm angegeben.

2} An dieser Tabelle kénnen Sie
ablesen, wieviel Meter Tonband
Sie fur Ihren Film zur Vertonung
brauchen. Die Ldinge einer Dop-
pel-8-Spule betrdgt 15 m, wenn
nichts herausgeschnitten wurde.

Zahl der | Filmlange |Tonbandlénge]  Zahl der | Filmlange |Tonbondlange i | romeviphon
ilmbilder in mm in mm Filmbilder in mm in mm in Metor in Meter
’ 1 38 59 16 61,0 95,0 5 7.8
2 76 1,9 17 64,8 10,9 10 15,6
L3 11,4 17.8 18 68,6 1069 15 B4
e 15,2 288 19 73,4 12,8 2 31,2
5 19,1 27 2 772 118,8 30 45,8
6 29 35,6 2 81,0 1247 40 62,4
7 2,7 0,6 2 84,8 1306 50 78,0
8 30,5 7.5 23 88,6 136,6 60 93,6
9 34,3 53,4 2% 92,4 142,5 70 109,2
10 38,1 59,4 2 96,3 148,4 80 1248
n a9 653 2 10,1 154,4 90 140,4
12 457 7,3 7 1039 160,3 100 156,0
13 49,5 7.2 P 07,7 1663 10 171,6
14 533 83,1 » 12,5 172,2 120 187,2
15 57,2 89,1 ) 116,3 178,




Ein Blick hinter die Kulissen

Wenn es Sie interessiert, werfen Sie ruhig einmal einen
Blick in die Eingeweide des Moviphons. Was die ein-
zelnen Teile fur Funktionen zu erfillen haben, erkléren

lhnen die Bilder auf der ndchsten Seite.

Achtung: Bevor Sie die Schraube in der Mitte des hin-
teren Deckels lésen, ziehen Sie unbedingt den Netz-

stecker heraus.

Sonst wollen wir das Gerdt von dieser Seite aber immer
hibsch in Ruhe lassen. Die bewdhrten Facharbeiter der
Zeiss lkon AG. haben schon die vielen Dréhte richtig
verbunden und festgeldtet, so dafl fur Sie keine Hand-
griffe mehr Gbrig geblieben sind. Schrauben Sie also den
Deckel wieder auf, wenn Sie genug gesehen haben.

Bei dieser Gelegenheit gleich noch eine Bitte: Sollte
wirklich einmal am Moviphon etwas nicht mehr funk-
tionieren, so versuchen Sie nicht, selbst zu reparieren.
thr Schmalfilmhéndler wird Sie dann am besten beraten
und gegebenenfalls das Gergt an die Zeiss lkon AG.
Stuttgart oder an die zustdndige Zeiss lkon Vertretung

schicken.

Technische Daten

Den Fachmann werden noch die
technischen Daten des Tonbandgerdtes

Moviphon interessieren:

Bandgeschwindigkeit bei einer Bild-
frequenz von 16 Bildern/Sek. im Movilux:
9,5 cm/Sek. 40
Frequenzgang: 80 bis 8000 Hz *+ 3 db

Dynamik: > 40 db

Eingangsspannung zur Vollaussteverung

~ 01 mV

Maximale Eingangssponnung: ~ 2 mV
Eingangswiderstand: ~ 2 K Q

Maximale Ausgangsspannung: ~ 2V
Innenwiderstand der Endstufe: ~ 4 K Q

AnschluBbuchsen fir Tonkabel: DIN 41524



Moviphon von hinten (Abb. oben):

1)
2)
3)
4)
5)

b)
e)
]
r
s)
Y
u)
v)

w)

Schwungmasse
Antriebsmechanismus
Kondensatoren
Netztransformator

Hochfrequenz-Generator

Moviphon von vorn (Abb. unten):

Betriebsarten-Umschalter

Lautstérke-Regler

Aussteuer-Instrument

Verstdrker mit Transistoren

Kombinierter Aufnahme- und Wiedergabekopf
Léschkopf

Filzhalter

Tonrolle

Gummiandruckrolle




m Aufnahme liber Mikrophon

m Moviphon als Mikrophon-Verstérker

m Wiedergabe iiber Rundfunk

mit Diodenanschluf

m Aufnahme iiber Plattenspieler

m Wiedergabe iiber Rundfunk

ohne Diodenanschlul

m Aufnahme iiber Rundfunk

mit DiodenanschluB

.]..--u.
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m Aufnahme iiber Rundfunk

ohne DiodenanschluB




Das Wichtigste iiber die Handhabung in Stichworten

Zur schnellen Orientierung fir eilige Leser und als Gedéchtinisstitze
for die Zukunft gedacht! Dabei werden folgende Abkirzungen ver-
wendet: BU = Betriebsarten-Umschalter, LR = Lautstdrke-Regler.

A) Aufstellen des Gerites

1. Movilux 8 wie Ublich zur Projektion fertigmachen. Am Lichtnetz
anschlieBBen und Film so einlegen, daB Startmarke am Filmkanal-
Eingang steht.

2. Moviphon-Seitendeckel abnehmen, Gerét hinter Movilux 8 stellen
und Kupplung einsetzen. Kraftibertragung durch Einschalten des
Movilux 8 kontrollieren. Moviphon am Lichtnetz (220 Volt Wechsel)
anschlieflen.

3. Tonband einlegen, so daf volle Spule links steckt. Startmarke an
der Markierung am linken Eingang der Tonbandfihrung, Schicht-
seite nach oben.

B) Moviphon als Mikrophon-Verstérker

1. Tonkabel am Wiedergabegerdt anschliefen.

a) Bei Rundfunkgerdt mit DiodenanschluB oder Movivox Ton-
kabel A verwenden.

b) Bei anderen Rundfunkgeréten Tonkabel B in Anschluf} fur Plat-
tenspieler {Tonabnehmer) stecken: schwarzen Stecker in Masse,
gelben in andere Buchse,

. Tonkabel am Moviphon in Buchse 2 == oder 3 - stecken.

3. Rundfunkgerét entsprechend KabelanschluB auf Tonband {Dioden-
anschluB) oder Tonabnehmer (Plattenspieler) bzw. Movivox am
Lautstéirkeregler einschalten und Gerdt auf halbe Lautstérke
sowie volle Héhen und halbe Tiefen drehen.

4. Mikrophonkabel am Moviphon in Buchse 1 stecken.

5. Am Moviphon BU auf Mikrophon und LR auf mittleren Wert (3
bis 4) drehen. In Mikrophon (Seite mit Zeiss lkon Warenzeichen)
aus etwa 10 cm Entfernung sprechen. Sprache muf3 im Lautsprecher
zu horen sein. Bei Pfeifton LR zurlickdrehen,

N

C) Aufnahme

1. Tonkabel an Tonquelle anschlieBen.

a) Bei Rundfunkgerdt mit Diodenanschluf} bleibt Tonkabel A wie
bei B 1 a stecken

b) Bei aonderen Rundfunkgeréten Tonkabel B in Anschlufl fir
zweiten Loutsprecher (Ausgang mufd niederohmig sein] stecken:
schwarzen Stecker in Masse, roten in andere Buchse. Dioden-
stecker am anderen Ende des Tonkabels in Zwischenstecker
stecken.

Bei Plattenspieler oder zweitem Tonbandgerdt deren Tonkabel

in Zwischenstecker stecken (gegebenenfalls seitliche Buchsen

verwenden).
d) Bei Aufnahme Uber Mikrophon Stecker direkt mit Moviphon
verbinden.

2. Tonkabel gegebenenfalls mit Zwischenstecker am Moviphon bei
Aufnahme auf Spur 1 in Buchse 1, bei Aufnahme auf Spur 2 in
Buchse 2 stecken. BU bei gleichzeitigem Eindriicken des roten
Sperrknopfes entsprechend der verwendeten Spur auf die rote
Zahl 1 oder 2 stellen.

3. Tonquelle einschalten, bei Rundfunkgerdt moglichst UKW-Sender
verwanden. Lautstdrke und Klangfarbe nach B 3 regulieren.

c

4. Aussteuerung Uberprifen: LR oufdrehen, Vollaussteuerung ist bei
Zeigerausschlag 4 des Ausstever-Instrumentes erreicht.

5. Movilux einschalten, Aufnahme durchfihren.
6. Zum Rickspulen BU auf R.

D) Wiedergabe
1. Film und Tonband einlegen und auf Startmarken stellen.

2. Rundfunkgerdt bzw. Movivox mit Moviphon nach B 1 verbinden
und nach B 3 einstellen.

3. BU auf schwarze Zahlen einstellen: 1= Wiedergabe Spur 1,
2 = Wiedergabe Spur 2, 3= Wiedergabe Spur 1 + 2. LR auf mitt-
leren Wert

4. Movilux einschalten, Wiedergabe beginnt. Lautstérke nur noch
am LR des Moviphon regeln.

5. Wahrend des Filmlaufs kann BU auf Mikrophon gestellt und iber
das in Buchse 1 angeschlossene Mikrophon gesprochen werden,
ohne den Gleichlauf von Film und Tonbond zu stéren.

E) Wichtige Hinweise fiir die Aufbewahrung

1. Kabel sorgfdltig aufwickeln, nicht knicken.

2. Moviphon stets mit aufgesetztem Seitendeckel aufbewahren. Er
168t sich nur aufsetzen bei cbgenommenen Tonbandspulen und
Stellung des BU auf 0.



Lassen Sie sich doch das Moviscop einmal bei
lhrem Schmalfilmhéndler vorfohren. Er zeigt
Ihnen auch unverbindlich die anderen

Gerdte des Movikon-Systems,

wie Titel-Gerdt Movitrix,
Universal-Beleuchtungseinrichtung Movilum
und - falls Sie sie nicht besitzen - die vielseitige
Schmalfilm-Caomera Movikon 8

mit der berithmten Querlage, zu der es auch
Objektiv-Vorsétze fir Tele- und Weitwinkel-
Aufnahmen {Movitelar und Movigonar) gibt.
Alles, was |hr Schmalfilmherz begehrt:

Unter den Gerdten der ,Movilogie” werden
Sie finden, was Sie sich winschen.

| deutsch | 319/1495 Printed in Germany 2 0857

Moviscop 8

So praktisch, wie sich die Vertonung lhrer Schmalfilme
mit dem Moviphon durchfihren 168t, so angenehm kann
auch die Bearbeitung threr Schmalfilme selbst werden.
Die schmalen Filmstreifen mit einer Lupe zu betrachten,
die Ihnen zwar die einzelnen Bilder, nicht aber den Be-
wegungsablauf der Szenen zeigt, ist eine hdchst schwie-
rige Angelegenheit. Mit dem Moviscop 8 kdénnen Sie
aber den Film in seiner vollen Wirkung beurteilen. Mit
einem Handgriff wird der Film eingelegt. Sie kénnen ihn
vor- und zurickspulen, und die zu schneidenden Stellen
lassen sich bequem deutlich markieren.




